
A B C D E F G H I J K M N O

ST
ÁV

. Ž
EB

Ř
ÍK

 N
A 

ST
Ř

EC
H

U

L

UPE80 - 9000

U
PE

 1
20

 - 
31

70

U
PE

 1
20

 - 
31

70

IPE120 - 9000

IPE120 - 9000

4 
sl

ou
pk

y 
- T

R
60

x3
,2

-3
80

os
ta

tn
í -

 T
R

60
x3

,2
-5

00

OC. RÁM V 1.NP - DLE PŮV. PROJEKTU

A
A

IPE80 - 3000

IPE80 - 2500

IPE80 - 3000

IPE80 - 2500

IP
E 

80
 

- 8
00

UPE140 - 6000

IP
E 

80
 

- 8
00

IP
E 

80
 

- 8
00

IP
E 

80
 

- 8
00

IP
E 

80
 

- 8
00

IPE 80 
- 800

IPE 80 
- 800 *)

*)

OBSLUŽNÁ LÁVKA Z PODLAHOVÝCH ROŠTŮ NOVING
UPE140 - 6000

UPE140 - 9000

UPE140 - 9000

U
PE

14
0 

- 7
49

0

U
PE

14
0 

- 7
49

0

*) Polohu přístupové lávky přizpůsobit poloze výstupního okna

HAS-E M20 170/108

6x U80 

TR114.3x8 

O
C

EL
. R

ÁM
 D

LE
 P

Ů
V.

 D
O

KU
M

EN
TA

C
E

ZESÍLENÍ VAZNÍKU
DLE PŮV. DOKUMENTACE

UPE 120 - 3170

IPE120 - 9000POROROŠT
UPE80 - 9000

J60X40X3-100

TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ

A-A

IPE80 - 3000 IPE80 - 3000

IP
E8

0 
- 2

80
0

IP
E8

0 
- 2

80
0

IP
E8

0 
- 2

80
0

IP
E8

0 
- 2

80
0

140

55
20

19
20

90
0

64
30

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 300

3000 3000 3000

20
0

17
20

35
0

11
5

20
70

51
70

U
PE

 1
20

 - 
31

70

(V
ED

EN
O

 S
PO

D
EM

)

U
PE

 1
20

 - 
31

70

(V
ED

EN
O

 S
PO

D
EM

)

40
0

16
00

250 2500 250 250 2500 250

(VEDENO SPODEM)

300 800 1900

9000 6000 9000

80
0

60
00

14
90

50

74
90

UPE 120 - 3000

17
50

28
00

97
0

10
00

18
00

10
00

18
00

17
50

28
00

97
0

300

manžeta

stávající asfaltová krytina
 + stávající kce střechy

překrytí novým asfaltovým 
pasem s posypemutěsnit asfaltovou hmotou

+ vytvořit klín

vyplnit montážní pěnou

OCELOVÁ KONSTRUKCE PRO VZT JEDNOTKU NA STŘEŠE

OCEL S235 - J0

OBSLUŽNÁ LÁVKA Z PODLAHOVÝCH ROŠTŮ NOVING

PRO OCELOVOU KONSTRUKCI BUDE PŘED VÝROBOU ZPRACOVÁNA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE
ROZTEČ HLAVNÍCH NOSNÍKŮ A ZPŮSOB UCHYCENÍ JEDNOTKY BUDOU UPRAVENY DLE
PODKLADŮ VÝROBCE VZT JEDNOTKY!
ZÁBRADLÍ LZE ŘEŠIT TAKÉ JAKO ŘETÍZKOVÉ ČI ODNÍMATELNÉ DLE POŽADAVKU INVESTORA

DETAIL PROSTUPU STŘECHOU 1:10
(z původní dokumentace)

ULOŽENÍ NA STŘECH S PROSTUPY, PODEPŘENÍ STÁVAJÍCÍCH VAZNÍKŮ 
OCELOVÝM RÁMEM BUDE PROVEDENO DLE PŮVODNÍ DOKUMENTACE

VÝKAZ OCELI


