
Specifikace paliva 

Podrobné pararnttr ptlka ur čeného pro kotle EKOMAT MR isou uvedeny v následuiící tabulce. 

DRUH 
KALIBROVANÉ DŘE VtNÉ ODPADY 

1 B1L 	TfPKY (;t(m) 

Vlhjwst  

12 MJtkg 	 -- Spodní hodnota íýh řevnou 

l)oporwena maximálni gmiiuiacc 100x50>3() 

Hutou 	 - 250-400 kg,m3 

Mamlní úroe ň  popelnatosti 5% 

MaxmáIni 	oh4ah 	a.suc 	-.od 	mm 	s 
lhkosti > 

20% roiptknch v objemu 

Maximální 	obsah 	Čatic 	<od 	tmm 	5 

vlhkosti < 200/.) 
ptlen'ch 	objemu 

Maximální hladina dus,ki 1 0, 6 

Maxmialnt hladina 	ir lglkg 

Maimalní hladina .hkru 0.Sgĺkg 

Teplota tání pQpda 
1 
 > 1100 	tC 

Nepřípustné vady 

- V jednotlivých dodávkách se nep řipouští přítomnost cizích látek, zeminy, pisku, r ůzných 
minerál ů  a kamen ů . 

- Nesmí být použito podzemní Části rostlin a kmen ů  
- Nepřípustné jsou jakékoli p ř íměsi plastů  a kovové Části 
- P ř íměs kusového sn ěhu a leduje nep řípustná. Připouští se pouze námraza a sníh p ři dopravě  

k odbě rateli 
- Jednotlivé dodávky nesmí obsahovat žádné škodlivé látky (nap ř . barvou nat řené, 

impregnované chemické p řípravky apod.) 

Nespinění jednoho z výše uvedených kvalitativních znak ů  opravňuje zadavatele k vy řazení nabídky. 
Pokud při realizaci dodávky hudou zjišt ěny výše specifikované nep řípustné vady a nedodržení 

kvalitativních znak ů  ‚je zadavatel oprávn ěn dodávku vrátit na náklady dodavatele, nebo požadovat 
slevu minimáln ě  25 % z ceny dodávky 


