Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace



TECHNICKÁ SPECIFIKACE DISTANČNÍCH ELEKTRICKÝCH PARALYZÉRŮ

1/ Požadavky:
Garance, že prostředek zajišťuje bezpečnou a spolehlivou funkci při použití proti živé síle jako dočasně zneschopňující prostředek
Intuitivní ovládání ve smyslu ovládacích prvků střelné zbraně – pistole
Oboustranná bezpečnostní pojistka
Pevná mířidla
Utajovaný režim (bez světelných a zvukových efektů)
Sériové číslo
Režim spánku (spoření energie)
Možnost přísvitu na cíl vlastním zdrojem světla
Indikátor stavu baterie
Duální LASER
Možnost použít na kontaktní vzdálenost – dotykem
Možnost použít na distanční vzdálenost min. 8 m
Varovný výboj
Zvukové varování
Voděodolnost proti dešti (dle IEC specifikace IPX2)
Veškerá dokumentace v českém jazyce
Počet výstřelů: 			1 + 1 záložní (tj. dva výstřely bez nutnosti nabití)
Teplotní rozsah použití: 	- 15 – 20 °C
Barva:				černá + min. jedna výstražná barva (např. červená, žlutá, apod.)
Kompaktní rozměry:		výška max. 12 cm, délka max. 20 cm, šířka max. 5 cm
Váha:				max. 500 g


2/ Požadavky na možné příslušenství
Pouzdro opaskové
Pouzdro stehenní
Výcvikové verze hlavic
Výrobce má zajištěný kompletní odborný systém školení lektorů, instruktorů, uživatelů
Záznamové zařízení jako volitelné příslušenství s volbou upevnění přímo na DEP nebo mimo DEP (těle nebo výstroji uživatele)
Stahování záznamu do PC

[bookmark: _GoBack]
