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účel objektu

Jedná se o stavební úpravy v ubytovací části vazební věznice.
a) architektonické, výtvarné a materiálové řešení

Jedná se o výměnu rozvodů vody a elektro včetně koncových prvků na 5 celách. Jedná se o místnosti  2081 ve 2.N.P..
b) dispoziční a provozní řešení

Dispoziční řešení koupelny nebude měněno. 
c) konstrukční a stavebně technické řešení

Současné zařizovací předměty budou demontovány. Obklady, rozvody vody budou vybourány. Vložen strop – ocelové I profily a PZD desky s parotěsnou zábranou a tepelnou izolací. Instalace nových rozvodů vody včetně koncových prvků, osazení WC, nové obklady stěn a stropu, nová svítidla včetně rozvodů elektro. 
d) výpis použitých norem
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

· Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (§§ 101 až 108)

· Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

· Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

· Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.

· Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software

· ČSN EN 1991-1-1
Zatížení stavebních konstrukcí 

· ČSN EN 1996-1-2
Navrhování a provádění zděných konstrukcí 

Liberec 10/2016
Ing. Ondřej Sýkora
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