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SCHODISTOVA STENA

ROZSAH BOURANI URCI PROJEKTANT

PO PROVEDENI SOND DO ZDIVA
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SCHODISTOVA STENA
ROZSAH BOURANI URCI PROJEKTANT
PO PROVEDENI SOND DO ZDIVA
ING CENEK KADLEC

Autorizovanyg inZengr pro pozemni stavby

PROJEKTOVA PORADENSKA A INZENYRSKA KANCELAR
Livornskd 432, 109 00 Praha 10, tel./fax: 274869366, tel.:274869876, E—mail: cenekkadlec@cbox.cz

PROJEKTANT:

ZODPOVEDNY PROJEKTANT: OBJEDNATEL:

Ing. Jan Kold¥

Madridskd 5, Praha 10

VEZENSKA SLUZBA CR
SOUDNI 988/1, P.0.Box 5
140 57 PRAHA 4 — NUSLE

Ing Cengk Kadlec
Livornskd 432, Praha 10

VYBOURANE KONSTRUKCE

Nézev stavby:

MISTO STAVBY:
OBJEKT £.30 V AREALU W

OPRAVA PSINCE V UZAVRENE | 5t ipoesyreo o7 e

W PRAHA — PANKRAC V PRAZE 4

0>w._u_ >mm>_lc __wmﬁ.u PROVADENI STAVBY

DATUM: 11,/2016
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