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TZ ZTI Oprava psince v uzaviené ¢asti arealu VV Praha

DPS Soudni 988/1, Praha 4

IDENTIFIKACNI UDAJE

Identifikaéni udaje stavby

nazev stavby : Oprava psince v uzaviené ¢asti arealu VV Praha
c.p. . 988

ulice : Soudni 1

obec . Praha 4

¢.parc. . 764/18

k.0. : Nusle

druh pozemku . zastavéna plocha a nadvori

ochrana : PCHU

stupen PD . DPS

datum . listopad 2016

Predmét dokumentace
Pfedmétem projektu je oprava doZilé Ziviné krytiny stfechy objektu
psince a strazni véze €.2 v aredlu VV Pankrac, oprava kotcl pro psy,
rekonstrukce chladiciho bazénu pro psy vE€. pfilehlé schodiStové stény,
oprava socialniho zazemi psince, oprava dozilych omitek vybéhu.
Identifikacni udaje mvestora

Nazev . Vézenska sluzba CR

adresa : Soudni 1, 140 57 Praha 4

IC 00212423

DIC Cz00212423

kontaktni osoba . p. Viesne

tel.: 1721943122

e - mail . CViesner@vez.pan.justice.cz
Identifika¢ni udaje zpracovatele projektu
projektant . Ing. Cenék Kadlec

adresa . Livornska 432, 109 00 Praha 10
tel.: . 274 86 93 66

e - mail . cenekkadlec@cbox.cz
autorizace : CKAIT 0004137, AIPS

IC . 15934837

Stavebni ¢ast, ZTI : Ing. Jan Kolar CKAIT 0003088, AIPS
Rozpocet . Jaroslava Zeithamlova

Celkovy popis stavby

Predmétem projektu je oprava dozilé ziviéné krytiny stfechy objektu €. 30, psince a strazni véze .2 v
aredlu VV Pankrac, oprava kotcl pro psy, rekonstrukce chladiciho bazénu pro psy v¢. pfilehlé
schodistové stény, oprava socialniho zdzemi psince, oprava dozilych omitek vybéhu.

DISPOZICNI A provozni fe$eni

ZTI bude ménéno v socialnim zafizeni zazemi psince, kde instalace zpusobuji zatékani do podlah a
stén mistnosti s WC a sprchovym koutem.

1) HROMOSVOD

Ochrana pred bleskem

Ochrana pred bleskem je provedena stavaijici a je v souladu s platnou CSN v dobé, kdy doslo k
instalaci hromosvodu. ProtoZe dochéazi k opravé stfechy stavajiciho objektu bez dalSich zasadnich
zmeén, provede se z tohoto dlvodu pouze oprava stavajiciho jimaciho vedeni na stfeSe objektu a
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DPS Soudni 988/1, Praha 4

pouze Casti svodll v misté napojeni na jimaci vedeni. To vSe pfi sou¢asném zachovani poc¢tu svodu
véetné zemnicu se stavajicim uzemnénim.

Pred zahajenim opravy stfechy objektu se demontuje stavajici jimaci vedeni a ¢ast napojenych svodl
aby mohla probé&hnout oprava stfechy. Soucasné se svody se demontuje i zakryti svodl a to tak, aby
nedoslo k jeho poskozeni.

Po dokoné&eni opravy stfechy objektu se provede nova jimaci soustava s napojenim na stavajici
svody, kterd vychazi z pdvodniho provedeni a je zachycena ve vykresové dokumentaci. Stejné tak se
obnovi vSechna pfipojeni jimaci soustavy ke kovovym pfedmétum a potrubim na stfeSe objektu
vcetné ochrany komind s pomocnym jimacem. Vzhledem k tomu, Ze pfi demontazi jimacd dojde k
jejich poSkozeni, uvazuje se s pouzitim nového materialu. Propojené svody se opét zakryji plvodnim
zakrytem.

Jimaci soustava a vSechna propojeni se provedou stejnym materialem, dratem FeZn pr. 8 mm. Svody
jsou spojeny s uzemnénim pres zkusebni svorku SZ.

Prace budou obsahovat demontaz a montaz jimaciho mfizového vedeni v€etné svorek a podpér a
propojeni s kovovymi pfedméty. Svorky budou typizované pro jednotlivé druhy spojl. Svorky SS
budou vzdy osazeny dvakrat. Podpéry jimaciho vedeni budou pouzity pro plochou stfechu.
Vzdalenost osazeni podpér bude pfiblizné 1,5 m. Po dokon&eni bude provedena nova revizni zprava
hromosvodu.

2) OSTATNI ELEKTROINSTALACE

Do stavaijici elektroinstalace nebude zasahovano. Rozvody budou v rdmci stavby revidovany a
pfipadné upravy budou provedeny v ramci stavby. Pro potfeby rozpoctu bude pocitano s 5 %
z celkovych nakladu na stavbu

Vliv na Zivotni prostredi

Stavba nema negativni vliv na okolni zivotni prostredi.

Likvidace odpadu

Veskery odpad vznikly pfi elektromontaznich pracich musi byt likvidovan opravnénymi firmami dle
platnych zakonu o likvidaci odpadu a o ochrané Zivotniho prostredi.

Bezpecnost prace

Elektromontazni prace musi byt provadény podle platnych pfedpisd a norem CSN, zejména CSN EN
50110-1 ed.2.

Prace musi provadét pouze pracovnici s kvalifikaci podle Vyhl. €. 50/1978 Sb.

V Praze 11.2016 Zpracoval : ing. Kolafr
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