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SKLADBA STENY BAZENU

— PROTISKLUZOVE DLAZDICE, EPOXIDOVA SPAROVACKA 9 MM
FLEXIBILNI LEPIDLO 5 MM
VODOTESNA STERKA DVOJSLOZKOVA, 2 x S BANDAZEMI
PENETRACE

VYROVNAVACI STERKA

PROLEVACI TVARNICE 200 MM
PERLINKA

TENKOVRSTVA OMITKA 2 mm

SKLADBA DNA BAZENU

— PROTISKLUZOVE DLAZDICE, EPOXIDOVA SPAROVACKA 9 MM
— FLEXIBILNI LEPIDLO 5 MM
— VODOTESNA STERKA DVOJSLOZKOVA, 2 x S BANDAZEMI

— PENETRACE

VYROVNAVACI STERKA
BETONOVA MAZANINA C 16/20, KARI 150x150x6 150 MM

— MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS 4 MM
— PODKADNI BETON C S\No, KARI 150x150x8 200 MM
— TEREN

ING CENEK KADLEC

Autorizovanyg inZengr pro pozemni stavby

PROJEKTOVA PORADENSKA A INZENYRSKA KANCELAR
Livornskd 432, 109 00 Praha 10, tel./fax: 274869366, tel.:274869876, E—mail: cenekkadlec@cbox.cz

PROJEKTANT: ZODPOVEDNY PROJEKTANT: OBJEDNATEL:
Ing. Jan Kold¥ Ing Cengk Kadlec VEZENSKA SLUZBA CR
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Nézev stavby: MISTO STAVBY:
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