ZDRAVOTECHNIKA

Oprava psince v uzaviené casti arealu VV Praha

misto Soudni 1
¢.p. 998
Praha 4 - Pankrac
k.U. Nusle
investor Vézeniska sluzba CR
Soudni 1
140 57 Praha 4
datum listopad 2016
stupen PD DPS
projektant  Ing. Cenék Kadlec
Livornska 432

109 00 Praha 10

tel.: 274 86 93 66

e.mail.: cenekkadlec@cbox.cz
CKAIT 0004137, AIPS

zpracoval Ing. Cenék Kadlec




TZ ZTI Oprava psince v uzaviené ¢asti arealu VV Praha

DPS Soudni 988/1, Praha 4
OBSAH
IDENTIFIKACNI UDAUJE .......ooooimiiiiiiiice s 3
CELKOVY POPIS STAVBY ...ttt ittt etttk sa ettt e et 4 b e e s bt 4 e e eab e e et e e e bt e e bt e nane e e beenaneean 3
ZDRAVOTECHNIKA L.ttt e e bbb e ea bt e 4t e ea bt e o ke e e e bt e o s b e e eab e e et e e eab e e e nbeennne e e nbeenaneean
VODOVOD
AV/oTe [0}V ol o1 o i1 o o] ¢ RPN 4
DOMOVNT FOZVOAY ......eeeiiiiiii ettt e e st e e s b e e skt e e aate e e e nnre e e s nnneee s 4
ONFEY TUV etttk e bt b et bt ekt e bt e e ket e bt e e ket eebe e e beeenbee et 4

1zolace vOdOVOANTNO POLIUDI........ciiiiiiee e e e e e e s e e e e e s e etaraeeeaeeaan 4
) =YL= oL o= 1Y PP SOPUPRPPRN 4
REVIZE @ ZKOUSKY ......eeieiiiiee ettt ettt e ettt e e ettt e e ekt e e e ante e e e smbt e e e ettt e e e anteeeesnnaeaesnnneeenn 4
= LT = oo [0 1Y/ o To PO USURRRPP 4
L N 2 1 USRS 4
VNItFNT KANAHZACE ... s 4

1zolace Kanalizadnino POLIUDI ...t e e e e e e e e et eeaeeean 5
REVIZE @ ZKOUSKY ......eeeeiiiie ettt ettt ettt e e st e e st e e skt e s aabe e e e nnr e e s nnneee s 5
MALEIIAl = KANALIZACE ... eeeeiiieie ettt ettt e b e ettt e e aatb e e e snbbe e e s naneee s 5

2/5



TZ ZTI Oprava psince v uzaviené ¢asti arealu VV Praha

DPS Soudni 988/1, Praha 4

IDENTIFIKACNI UDAJE

Identifikaéni udaje stavby

nazev stavby : Oprava psince v uzaviené ¢asti arealu VV Praha
c.p. . 988

ulice : Soudni 1

obec . Praha 4

¢.parc. . 764/18

k.0. : Nusle

druh pozemku . zastavéna plocha a nadvori

ochrana : PCHU

stupen PD . DPS

datum . listopad 2016

Predmét dokumentace
Pfedmétem projektu je oprava doZilé Ziviné krytiny stfechy objektu
psince a strazni véze €.2 v aredlu VV Pankréac, oprava kotcl pro psy,
rekonstrukce chladiciho bazénu pro psy vE€. pfilehlé schodiStové stény,
oprava socialniho zazemi psince, oprava dozilych omitek vybéhu.
Identifikacni udaje mvestora

Nazev . Vézenska sluzba CR

adresa : Soudni 1, 140 57 Praha 4

IC 00212423

DIC Cz00212423

kontaktni osoba . p. Viesne

tel.: 1721943122

e - mail . CViesner@vez.pan.justice.cz
Identifika¢ni udaje zpracovatele projektu
projektant . Ing. Cenék Kadlec

adresa . Livornska 432, 109 00 Praha 10
tel.: . 274 86 93 66

e - mail . cenekkadlec@cbox.cz
autorizace : CKAIT 0004137, AIPS

IC . 15934837

Stavebni ¢ast, ZTI : Ing. Jan Kolar CKAIT 0003088, AIPS
Rozpocet . Jaroslava Zeithamlova

Celkovy popis stavby

Predmétem projektu je oprava dozilé ziviéné krytiny stfechy objektu €. 30, psince a strazni véze .2 v
aredlu VV Pankrac, oprava kotcl pro psy, rekonstrukce chladiciho bazénu pro psy v¢. pfilehlé
schodistové stény, oprava socialniho zdzemi psince, oprava dozilych omitek vybéhu.

DISPOZICNI A provozni feseni

ZTI bude ménéno v socialnim zafizeni zazemi psince, kde instalace zpusobuji zatékani do podlah a
stén mistnosti s WC a sprchovym koutem.

ZDRAVOTECHNIKA

PFi zamérfeni nebyly provadény sondy a umisténi stoupacek. Stavajici rozvody a zafizovaci pfedméty
budou demontovany do suti.
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VODOVOD

Zakladnim predpisem pro projekt a realizaci novych rozvodu je CSN 73 6660 — Vnitini vodovody, CSN
73 6620 — Vodovodni potrubi a CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni ve.
souvisejicich norem a predpis(.

Vodovodni pfipojka

Objekt je pfipojen na arealovy vodovod.

Domovni rozvody

Vnitfni rozvody vody jsou v draZzkach ve zdech z pozinkovaného a plast.potrubi PPr PE 20. Nové
potrubi bude provedeno z plast.potrubi PPr PE 20, s navlekovou PUR izolaci (v tl. dle vyhl.
€.151/2001 Sb.) a vnéjsi rozvod pro letni mésice z potrubi pozinkovaného.. Rozvody budou osazeny
tak, aby byla umoznéna dilatace potrubi. Jednotliva vytokova mista budou osazena misicimi bateriemi
a vytokovymi ventily. Potrubi vedené volné po sténach a pod stropy bude uloZeno v pozinkovanych
Zlabech a bude zavéseno na protihlukovych objimkach a konzolach.

Jednotliva vytokova mista budou osazena misicimi bateriemi a vytokovymi ventily — upfesnéni typl
dle vybéru investora (od znackového vyrobce, standardni provedeni).

Ohfev TUV

TUV v bytech je zajistén elektrickym bojlerem. Potrubi teplé vody je vedeno soubézné s rozvody st.
vody v podlahach a sténach.

Izolace vodovodniho potrubi

Potrubi bude izolovano navlekovou PUR izolaci (v tl. dle vyhl. €.151/2001 Sb.), studena voda
navlekovou izolaci v tl. 9 mm.

UloZeni vnitfniho vodovodniho potrubi

Vnitfni vodovodni potrubi bude uchyceno pomoci hlukové izolovanych objimek do hmozdinek ve
vzdalenostech dle montazniho predpisu vyrobce.

Stavebni Upravy

PFistup k uzaviracim armaturam pod omitkou bude opatfen plastovymi ev. nerezovymi dvirky,
v obkladech plechovymi dvifky pro nalepeni obkladacek nebo obkladackami na magnety. Vodovodni
potrubi bude zasekano ve sténach nebo bude vedené v podhledu ev. bude vedeno v podlaze.

Revize a zkouSky

Po provedeni montaze vodovodu bude provedena tlakova zkouska potrubi a bude vydan protokol o
provedeni tlakové zkouSky vodovodu a proplachu a desinfekci potrubi.

Material — vodovod

Vnitfni vodovod studena PPR PN20 DN 20-32
Vnitfni vodovod teplad voda PPR PN20 DN 20-25
Pfi zaméné materialu je nutno doloZit atestem

KANALIZACE

Stavebni opravy budou vyzadovat nové rozvody kanalizace Zakladnim pfedpisem pro projekt a
realizaci stavby je CSN 73 6760 — Vnitini kanalizace a CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti
technického vybaveni v&. souvisejicich norem a predpisu.

Vnitfni kanalizace

Potrubi bude provedeno z trub plastovych v PVC HT (Pps). Bude osazen Cistici kus 1 m nad
podlahou. V misté Cisticiho kusu budou osazeny vstupni dvifka s povrchovou Upravou v souladu
s okolnimi povrchy Upravou.

PFipojovaci potrubi bude vedeno ve sténach a podlahach. Potrubi bude provedeno z trub plastovych
v PVC HT (Pps).
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Typy zafizovacich pfedmétd budou upfesnény dle nabidky vybérového Fizeni v souladu s
architektonickym FeSenim jednotlivych prostor a pozadavku investora. VeSkera nova gravitacni
kanalizace bude po realizaci odzkoudena na tésnost. Projekt kanalizace byl zpracovan a dimenzovani
potrubi bylo provedeno v souladu s pozadavky platnych CSN (zejm.75 6760).

Izolace kanalizaéniho potrubi

Nové potrubi bude uloZzeno pomoci protihlukovych objimek.

PFi montazi PVC potrubi je nutno dodrzet pokyny vyrobce. Hrdla potrubi vedeného v podlaze a v
zeminé budou podbetonovana, prichod pod zaklady bude opatfen chrani¢kou. Minimalni spad
potrubi musi byt 1,5% ke svodim pro profily potrubi > 150, ostatni musi mit dodrzen spad 2 %.
Vnitfni pfipojovaci potrubi bude vedeno ve spadu min. 3 %.

Revize a zkousky

Po provedeni montaze kanalizace bude provedena tlakova nebo koufova zkouska potrubi a bude
vydan protokol o tésnosti a prichodnosti kanaliza¢niho potrubi

Material - kanalizace

Svody - kanalizaéni trouby KG
Odpady - kanalizaéni trouby HT
PFipojovaci tvarovky - odtoky a sifony

V Praze 11.2016 Zpracoval : ing. Kolar
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