Příloha č. 1 Rámcové dohody – technická specifikace
1) Křeslo kancelářské čalouněné s područkami a opěrákem hlavy (čalounění, síťovina, kovový kříž, nosnost 130kg) – 1500 ks.

· podhlavník výškově i hloubkově stavitelný s prošitými hranami, výplň podhlavníku studená pěna 
· opěrák hranatého tvaru, výškově stavitelný – UP/DOWN, samonosná síťovina s plastovým rámem, minimální výška opěradla 57 cm
· bederní podpěra výškově i hloubkově stavitelná
· sedák výškově stavitelný pomocí plynového pístu, výplň studená pěna, prošité hrany sedáku, minimální šířka sedáku 49 cm, minimální hloubka sedáku 45cm, hloubkově stavitelný, horizontální posuv sedáku min. 44-53cm
· mechanika synchronní s aretací v pěti polohách s automatickým nastavením tuhosti opěráku, jednoduché ovládání jednou pákou
· područky výškově stavitelné minimálně o 6 cm, vrchní část područek z měkčeného polyuretanu, 
· leštěný hliníkový kříž, průměr min. 650 mm 
· kolečka průměr 65 mm pogumovaná
· potahová látka složení 100 % polyester, odolnost vůči prodření min. 100.000 cyklů, gramáž potahové látky min. 285 g/m2 
· nosnost 130 kg
· celková výška 125-139 cm 
· záruka min. 3 roky

2) Křeslo kancelářské čalouněné s područkami a opěrákem hlavy (čalounění, síťovina, plastový kříž, nosnost 120kg) – 800 ks.
 
· podhlavník výškově i hloubkově stavitelný, výplň podhlavníku studená pěna
· opěrák oblého tvaru, výškově stavitelný – UP/DOWN, samonosná síťovina s plastovým rámem, minimální výška opěradla 55 cm
· bederní podpěra výškově i hloubkově stavitelná 
· sedák výškově stavitelný pomocí plynového pístu, výplň sedáku studená pěna, prošité hrany sedáku, minimální šířka sedáku 49 cm, minimální hloubka sedáku 45 cm, hloubkově stavitelný, horizontální posuv sedáku minimálně 44-53 cm
· mechanika synchronní s aretací v pěti polohách s automatickým nastavením tuhosti opěráku 
· područky výškově stavitelné minimálně o 6 cm, vrchní část područek z měkčeného polyuretanu
· plastový kříž, průměr min. 650 mm 
· kolečka průměr 65 mm pogumovaná
· potahová látka sedáku a podhlavníku složení 100 % polyester
· odolnost vůči prodření min. 100.000 cyklů, gramáž min. 285 g/m2 
· nosnost 120 kg
· celková výška 125-139 cm 
· záruka min. 3 roky

3) Křeslo kancelářské čalouněné s područkami a opěrákem hlavy (celočalounění, plastový kříž, nosnost 120kg) – 1 000 ks.
 
· podhlavník výškově i hloubkově stavitelný s prošitými hranami, výplň podhlavníku studená pěna 
· opěrák hranatého tvaru, výškově stavitelný – UP/DOWN, výplň opěráku studená pěna, minimální výška opěradla 57 cm
· bederní podpěra výškově i hloubkově stavitelná
· sedák výškově stavitelný pomocí plynového pístu, výplň studená pěna, prošité hrany sedáku, minimální šířka sedáku 49 cm, minimální hloubka sedáku 45cm, hloubkově stavitelný, horizontální posuv sedáku min. 44-53cm
· mechanika synchronní s aretací v pěti polohách s automatickým nastavením tuhosti opěráku, jednoduché ovládání jednou pákou
· područky výškově stavitelné minimálně o 6 cm, vrchní část područek z měkčeného polyuretanu, 
· plastový kříž, průměr min. 650 mm 
· kolečka průměr 65 mm pogumovaná
· potahová látka složení 100 % polyester, odolnost vůči prodření min. 100.000 cyklů, gramáž potahové látky min. 285 g/m2 
· nosnost 130 kg
· celková výška 125-139 cm 
· záruka min. 3 roky

4) Konferenční židle čalouněná bez područek, kovový rám, nosnost 150 kg – 1000 ks.

· konstrukce z ocelových trubek 
· povrchová úprava černou práškovou barvou nebo chrom
· stohovatelné 
· plastové kryty zad a sedáku, plastové kryty noh
· sedák a opěrák čalouněný, čalounění výběr minimálně ze dvou variant barev, z nichž jedna je černá
· nosnost židle 150 kg
· šířka sedáku min. 45cm, výška sedáku min 43 cm, celková výška min. 83 cm
· složení 100 % polyester
· odolnost vůči prodření min. 40.000 cyklů
· záruka min. 3 roky

5) Konferenční židle čalouněná bez područek, kovový rám, nosnost 120 kg 
– 1400 ks.

· konstrukce z ocelových trubek 
· povrchová úprava černou práškovou barvou nebo chrom
· stohovatelné 
· plastové kryty zad a sedáku, plastové kryt noh
· sedák a opěrák čalouněné, čalounění výběr minimálně ze dvou variant barev, z nichž jedna je černá
· nosnost židle min. 100 kg
· Šířka sedáku min. 45cm, výška sedáku min. 43 cm, celková výška min. 82 cm
· složení 100 % polyester
· odolnost vůči prodření min. 30.000 cyklů
· záruka min. 2 roky

6) Konferenční židle plastová bez područek, kovový rám, nosnost 120 kg, spojitelná do řad – 1000 ks.

· konstrukce z ocelových trubek 
· povrchová úprava černou práškovou barvou nebo chrom
· stohovatelné, spojitelné do řad
· plastový kryt noh
· výběr minimálně ze dvou variant barev, z nichž jedna je černá nebo tmavě modrá
· nosnost židle 120 kg
· šířka sedáku min. 45cm, výška sedáku min 45 cm, celková výška min 80 cm
· opěrák a sedák omyvatelné PVC
· záruka min. 2 roky

7) Konferenční židle z lisované překližky bez područek, kovový rám, nosnost 150 kg – 400 ks. 

· konstrukce z ocelových trubek 
· povrchová úprava černou práškovou barvou nebo chrom
· stohovatelné
· plastový kryt noh
· barevné provedení min. dezén světlé dřevo (např. olše)
· nosnost židle 150 kg
· šířka sedáku min. 45cm, výška sedáku min. 43 cm, celková výška min. 85 cm
· opěrák a sedák vysoce odolná lisovaná překližka
· záruka min. 3 roky

8) Konferenční židle čalouněná s područkami, kovový rám, nosnost 150 kg – 400 ks.

· konstrukce z ocelových trubek 
· povrchová úprava černou práškovou barvou nebo chrom
· stohovatelné 
· plastové kryty zad a sedáku, plastové kryt noh, plastové područky pevné
· sedák a opěrák čalouněný, čalounění výběr minimálně ze dvou variant barev, z nichž jedna je černá
· nosnost židle 150 kg
· šířka sedáku min. 45cm, výška sedáku min. 45 cm, celková výška min. 82 cm
· složení 100 % polyester
· odolnost vůči prodření min. 30.000 cyklů
· záruka min. 3 roky



9) Konferenční židle čalouněná s područkami, kovový rám, nosnost 120 kg – 200 ks.

· konstrukce z ocelových trubek 
· povrchová úprava černou práškovou barvou nebo chrom
· plastové kryt noh, plastové područky pevné 
· sedák a opěrák čalouněné, čalounění výběr minimálně ze dvou variant barev, z nichž jedna je černá
· nosnost židle 120 kg
· šířka sedáku min. 45 cm, výška sedáku min 45 cm, celková výška min 82 cm
· složení 100 % polyester
· odolnost vůči prodření min. 80.000 cyklů
· záruka min. 3 roky

10) Konferenční židle čalouněná s područkami, kovový rám, nosnost 120 kg, vysoký opěrák – 400 ks.

· konstrukce z ocelových trubek 
· povrchová úprava chrom
· plastové kryt noh, područky čalouněné
· čalounění výběr minimálně ze dvou variant barev, z nichž jedna je černá
· nosnost židle 120 kg
· šířka sedáku min. 47 cm, výška sedáku min 45 cm, celková výška min 89 cm
· složení 100 % polyester
· odolnost vůči prodření min. 80.000 cyklů
· sedák a opěrák čalouněný, výplň studená stříkaná pěna 
· záruka min. 3 roky

11) [bookmark: _GoBack]Multisedák / lavice – celočalouněný 4sedák s plastovými stolky – 50 ks.
· konstrukce kovová nedělitelná pro 4 místa
· povrchová úprava černou práškovou barvou
· plastové kryt noh, područky s plastovým stolkem
· čalounění výběr minimálně ze tří barev, z nichž jedna je černá
· celková nosnost min 500 kg
· šířka sedáku min. 45 cm, hloubka sedáku min. 44 cm, výška sedáku min 44 cm, celková výška min. 75 cm
· složení 100 % polyester
· odolnost vůči prodření min. 40.000 cyklů
· záruka min. 2 roky



