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pravodni a souhrnna zprava

A. Priivodni zprava

A.1 Identifika¢ni Udaje:

A.1.1 Udaje o stavbé:

a) Nazev stavby ; ZPEVNENE PLOCHY
U OBJEKTU KOTELNY

b) Misto stavby ; k.0. NOVE SEDLO U ZATCE
p.p.C. 258/1

c) pfedmét projektové dokumentace dokumentace pro UR a SP

A.1.2 ldentifikaéni Udaje stavebnika:

c) Stavebnik (obchodni firma) ; CESKA REPUBLIKA - VS CR

SOUDNI 1672/1a, 140 67 PRAHA 4

A.1.3 Udaije o zpracovateli spole¢né dokumentace

a) projektant: Ing. Blanka Kurkova — autorizace ¢. 0400313, obor IPOO

A.2 Seznam vstupnich podkladu

- Pavodni projektova dokumentace rekonstrukce objektu kotelny
v€etné uprav terénu a novych zpevnénych ploch
- Katastralni mapa

A3

a)

b)

d)

Udaje o uzemi

Na pozemku p.p.¢ 258/1 k.u. Nové Sedlo u Zatce, ktery je soudasti arealu
véznice nove sedlo, budou vybudovany nové zpevnéné plochy o vymeére 2725
m? na pozemku o celkové vymére 49 170 m?.

pozemek byl vyuzivan jako ostatni plocha a nebyl zastavén.

Stavebni pozemek se nenachazi v pamatkové ani jinak chranéném uzemi,
nachazi se uvnitf arealu véznice Nové Sedlo.

Odvod destovych vod z nové vybudovanych zpevnénych ploch bude fesen
vsakovanim do okolniho terénu, kdy destové vody z nové navrzenych
zpevnénych ploch ze zamkové dlazby budou svedeny do propustnych
zpevnénych ploch z kacirku.

Pro odvodnéni chodniku a komunikace z betonové dlazby o celkoveé ploSe 515
m? je plocha priléhajiciho terénu s kacirkovou a zatravnénou plochou
dostacuijici.
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e)  Pozemek se nachazi v uzavieném aredlu véznice a je navrhovana stavba je
v souladu z UP.

f) Obecné technické poZadavky jsou v projektu dodrzeny.

g)  Vyjadfeni a pozadavky dot&enych organd jsou obsazeny v samostatnych
pfilohach této dokumentace. Budou predjednany na ufadech a budou
zapracovany. Budou spinény vSechny pozadavky dotéenych organd.

h)  Seznam vyjimek a ulevovych feeni: Nevyskytuiji se.

i) Orientaéni cena stavby: dle aktualnich rozpoctovych nakladl

) Dotceny pozemek stavbou dle katastru nemovitosti:

Parcelni Cislo: 258/1

Obec: Nové Sedlo [566519]

Katastralni Gzemi: Nové Sedlo u Zatce [706710]

Cislo LV: 37

Vyméra [m?: 49170

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti

Mapovy list: DKM

Urceni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé

ZpUsob vyuzit: manipulacni plocha

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnické pravo

Ceska republika,

Prislusnost hospodarit s majetkem statu

Vézefiska sluzba Ceské republiky, Soudni 1672/1a, Nusle, 14000 Praha 4

A.4 Udaje o stavhé

a)

Nova stavba nebo zména dokoncené stavby:
Stavebni objekt, ktery fesi tato dokumentace, je navrzen jako novostavba.

Ugel uzivani stavby:
Stavba bude vybudovana za ucelem zajisténi komunikaéniho spojeni s nové
rekonstruovanym objektem a pohybem v jeho okoli.

Trvala nebo doCasna stavba:
Stavebni objekt je navrzeny jako trvaly.



d)

f)

)
h)

)

pravodni a souhrnna zprava

Stavebni pozemek se nenachazi v pamatkové ani jinak chranéném uzemi,
nachazi se uvnitf arealu véznice Nové Sedlo.

Navrh stavby a jeho umisténi splfiuje podminky vyhlasky ¢.268/2009 Sb., O
obecnych technickych pozadavcich na vystavbu.
ResSeni bezbariérového uzivani — neni feSeno, investor nepozaduje.

PFi provadéni stavby budou splnéna stanoviska spravcul inZzenyrskych siti a
dot&enych organda.

Seznam vyjimek a ulevovych FeSeni: Nevyskytuji se.

Zastavéneé plochy jednotlivych zpevnénych plochy:

- Makadam 180 m?
- Zamkova dlazba pochozi 317 m?
- Zamkova dlazba pojezdova 198 m?
- Kagirek 1600 m*
- Zatravnéné plochy 430 m?

Zakladni bilance stavby

Objekty navrhovanych zpevnénych ploch nebudou vytvaret nové spotfeby
médii.

Odvod destovych vod z nové vybudovanych zpevnénych ploch bude feSen
vsakovanim do okolniho terénu, kdy destové vody z nové navrzenych
zpevnénych ploch ze zamkové dlazby budou svedeny do propustnych
zpevnénych ploch z kacirku.

Pro odvodnéni chodniku a komunikace z betonové dlazby o celkové plose 515
m? je plocha pfiléhajiciho terénu s kacirkovou a zatravnénou plochou
dostacuijici.

Veskeré odpady vzniklé stavbou budou vyuzity nebo odstranény vytridéné
podle druhd a kategorii odpadti dle vyhl. MZP &. 93/2016 Sb., katalogl
odpadu, ve znéni pozdéjSich predpisu, a to pouze prostifednictvim
opravnénych fyzickych nebo pravnickych osob a vyhradné na zafizenich k
tomu urcenych a technicky zpUsobilych dle § 12 zakona o odpadech. Prvotni
puvodce odpadu se bude Fidit ust. § 10 odst. 1) ,pfedchazeni vzniku odpadu*
v navaznosti na § 12 ,obecné povinnosti“ zakona o dopadech.

Nejsou znamy zadné vécné a Casové vazby stavby na souvisejici a
podminiujici stavby.

Predpokladana Ihata vystavby pro stavebni objekt je odhadovana na
maximalni dobu 12 mésicl od zahajeni realizace stavby.

Etapy vystavby:

1. ETAPA: projektova pfiprava staveb

2. ETAPA: realizace Cistych terénnich uprav, zpevnénych ploch a sadovych
Upravna pozemcich stavebnika
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k) Orientacni naklady stavby: dle rozpoc&tovych nakladu
A.5 Udaje o stavbé

Stavba neni ¢lenéna na jednotlivé objekty.
Technicka a technologicka zafizeni se ve stavbé nevyskytuiji.

B. Souhrnna technicka zprava
B.1 Popis uzemi stavby

a) Resené Gzemni se nachazi v uzavieném arealu véznice Nové Sedlo na p.¢.
258/1. Stavajici uzemi navrhované stavby je pfevazné nezpevnéné hlinité
plochy a ¢astecné zatravnénych ploch. Pozemek je v misté navrhované stavby
pfevazné rovinny s ¢astecnymi terénnimi nerovnostmi do vyse 0,8 m.

b) Geologické poméry byly na stavenisti zhlédnuty vizualné a vzhledem k
jednoduchosti stavby neni nutné provadét podrobné geologické a
hydrogeologické prizkumy stavenisté.

c) Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma se na pozemku nevyskytuiji.
d) Poloha vzhledem:

Povodné:
Resené stavby se nachazi mimo zaplavové uzemi. Ochrana proti povodnim neni
navrhovana.

Sesuvy pldy:
ReSené stavby se nachazi mimo uzemi s nebezpecim sesuvll pldy. Ochrana proti
sesuvim pudy neni navrhovana.

Poddolovani:
Resené stavby se nachazi mimo poddolovana uzemi. Nejsou navrzeny zadné upravy
zalozZeni objektu z dlvodu zalozeni na poddolovaném uzemi.

Seismicita:
Resené stavby se nachazi mimo seismicky aktivni uzemi. Nejsou navrzeny zadné
upravy objektu z davodu seismicity.

Radon:
Vzhledem k charakteru stavby neni potfeba feSeni radonoveé ochrany

e) Stavba svym charakterem neohrozi zivotni prostfedi v misté stavby, ani v jeho
bezprostfednim okoli, kromé vlastni doby vystavby. Po jejim dokonceni a
provedeni sadovych uprav Ize oCekavat lokalni zlepSeni prostfedi oproti
stavajicimu stavu.



f)

g)

h)
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Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky a stavby a ani na
odtokové poméry stavby.

Uvedeni pozadavk( na asanace, bouraci prace a kaceni porostu:

Z&adné asanace nebudou na fe$eném pozemku provadény. Na fe$eném
pozemku nedojde k bouracim pracim nadzemnich objektl. Nadzemni objekty
se na feSeném pozemku nenachazeji.

Na pozemku se nenachazi zadna dendrologicky vyznamna vzrostla zeleri.

V misté navrZzenych staveb se nachazi naletova zelen, ktera bude pfed
vystavbou odstranéna, pfipadné vhodna zeleri bude zachovana.

Resené Uzemi neni chranéno zemédélskym pidnim fondem.
Nebude dochazet k zaboridm na pozemcich zemédélského pudniho fondu.

Resené Uzemi se nenachazi na pozemcich uréenych k pinéni funkce lesa.
Nebude dochazet k zaborim na pozemcich uréenych k plnéni funkce lesa.

Napojeni na infrastrukturu:

Nové zpevnéné plochy budou napojena na stavajici komunikaéni plochy
v aredlu, které jsou tvofeny betonovymi panely.

Nejsou znamy zadné vécné a Casové vazby stavby na souvisejici a
podminujici stavby.

B.2 Celkovy popis

B.2.1 Udel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Ugelem a zamé&rem investora je vybudovani zpevné&nych ploch za uéelem zaijisténi
komunikacniho spojeni s nové rekonstruovanym objektem a pohybem v jeho okoli.

- Makadam 180 m?
- Zamkova dlazba pochozi 317 m?
- Zamkova dlazba pojezdova 198 m?
- Kagirek 1600 m*
- Zatravnéné plochy 430 m?

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a-b)

urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostoroveho fesSeni:

Jedna se o stavbu novym zpevnénych ploch v prostoru uzavieného arealu mezi
stavajicimi objekty. Stavba bude obsahovat pojezdové, pochozi a travnaté plochy pro
usporadani prostoru v okoli stavajicich objekta.
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B.2.3 Dispozi¢ni a provozni feSeni, technologie vyroby

Nevyskytuje se.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Bezbariérovy pfistup neni PD feSen

B.2.5 Bezpecénost prfi uzivani stavby

Stavba je navrZzena a bude provedena tak, aby pfi jejim uzivani a provozu
nedochazelo k urazu uklouznutim, padem, narazem, popalenim, zadsahem
elektrickym proudem, vybuchem uvnitf nebo v blizkosti stavby nebo k urazu
zpusobenym pohybujicim se vozidlem.

B.2.6 Zakladni technicky popis staveb

a) stavebni fedeni:
Jedna se o zpevnéné plochy ohrani¢ené betonovymi obrubniky a v mistech
terénnich nerovnosti vyrovnané betonovou opérnou sténou do vysky 0,9 m.

b) konstrukéni a materialové feseni:

Opérné zdi budou zaloZeny na zakladovy pas z prostého betonu se zakladovou
sparou v nezamrzné hloubce. Samotna opérna zed pak bude vystavéna ze
ztraceného bednéni, které bude vyztuZeno bet. armaturou a zalito betonem.
Proti protékani vody bude Cast stény nachazejici se pod terénem ochranéna
nopovou folii.

Zpevnéné plochy budou tvofeny zamkovou dlazbou, makadamem a kacirkem.
Konstrukéni vrstvy podlozi jsou zobrazena ve vykresu vzorovych pfiénych fezu.
Jednotlivé zpevnéné plochy budou ohrani¢eny betonovymi obrubniky aby doslo
k oddéleni od ostatnich ploch.

B.2.7 Technicka a technologicka zarizeni

Nevyskytuje se.

B.2.8 Pozarné bezpecénostni reSeni

Vzhledem k tomu Ze nedochazi ke zméné pozarni bezpecnosti, neni nutné
zpracovavat pozarné bezpecnostni feSeni.

Nebudou zménény pfistupové podminky uvnitf arealu a dale nebude zasahovano do
vnéjSich zdroju pozarni vody.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Netyka se stavby tohoto charakteru
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B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

V misté nejsou znamy zadné Skodlivé vlivy a ucinky, pfed kterymi by bylo nutno
tavbu chranit. VeSkeré materialy a stavebni hmoty pouZité pro stavbu musi byt
zdravotné nezavadné. Vliv stavby na Zivotni prostfedi: Stavba svym charakterem
neohrozi Zivotni prostfedi v misté stavby, ani v jeho bezprostfednim okoli, kromé
vlastni doby vystavby.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi Uéinky vnéjSiho prostredi

Vzhledem k charakteru a umisténi stavby neni potfeba ochrana pfed negativnimi
ucinky vnéjsiho prostfedi.
B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Objekty zpevnénych plochy nebudou napojeny na technickou infrastrukturu.

B.4 Dopravni reseni

a) popis dopravniho FeSeni: budou zachovany stavajici komunikacni plochy na které
budou nové plochy napojeny.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu:
bude zachovano stavajici napojeni na dopravni infrastrukturu

c) doprava v klidu: stavajici, dostate¢ny pocet parkovacich stani

d) péSi a cyklistické stezky: pro pohyb pésich budou vybudovany nové zpevnéné
plochy, cyklisté se v arealu véznice nepohybuiji

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich prav

a) terénni upravy: v misté vystavby zpevnénych ploch budou provedeny terénni
Upravy a to vybudovanim novych opérnych stén a nasypem kacirkovych ploch

b) pouzité vegetacCni prvky: travni smés

c) biotechnicka opatfeni: nejsou
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B.6 Popis vlivll stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

Ovzdusi: Zdrojem znecisténi ovzdusi v dobé vystavby budou zejména emise
poletavého prachu na ploSe odpovidajici vymére stavenisté. Tyto emise budou
vznikat provozem stavebnich mechanismu zvlasté pfi zemnich pracich. Prasnost je
projevem kazdé stavebni €innosti. Prasnost souvisejici se stavebni Cinnosti je
nepravidelna, kratkodoba a z hlediska imisnich koncentraci nahodila. PUsobeni
zdroje prasdnosti bude pfechodné. Rozsah stavebni €innosti pfi pfipravé uzemi neni
vyznamného razu, bude ¢asové omezen na dobu vlastni realizace stavby. Prasnost
se mlze projevit pfedevsim za nepfiznivych klimatickych podminek a pfi Spatné
organizaci prace. Organizace prace bude vyznamnym faktorem eliminace moznych
vliva. Pfi zemnich pracich je nutné objekty a terén v dobé sucha skrapét vodou tak,
aby se prasnost eliminovala.

Hluk: Hlukova zatéz sledovanych objektl nebude vlivem stavebnich praci v
zajmovém uzemi v chranéném venkovnim prostoru pfekracovat povolené hodnoty
pro den LAeq, T = 65 dB. Vlastni provoz objektu nebude zpusobovat hlukové
zatizeni.

Odpady: Veskeré odpady vzniklé stavbou budou vyuZity nebo odstranény vytfidéné
podle druhd a kategorii odpadti dle vyhl. MZP &. 93/2016 Sb., katalogli odpadd, ve
znéni pozdéjSich predpisl, a to pouze prostfednictvim opravnénych fyzickych nebo
pravnickych osob a vyhradné na zafizenich k tomu uréenych a technicky zpUsobilych
dle § 12 zakona o odpadech. Prvotni puvodce odpadl se bude fidit ust. § 10 odst. 1)
.predchazeni vzniku odpadd“ v navaznosti na § 12 ,,obecné povinnosti“ zakona o
dopadech.

Puda: Stavbou nebude dotéen zemédélsky pudni fond ani ptida uréena k pInéni
funkce lesa.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné:
uzemni systémy ekologické stability — Objekt je situovan mimo prvky uzemnich
systému ekologické stability a v dostatec¢né odstupové vzdalenosti.

chranéna uzemi — stavba se nenachazi ve zvlasté chranéném uzemi ve smyslu zak.
CNR &. 114/92 o ochrané pfirody a krajiny.

vyznamné krajinné prvky - zajmové uzemi nezahrnuje registrovany vyznamny
krajinny prvek ani prvek vymezeny dle zak.¢.114/1992 Sb.v plathném znéni.
ochranna pasma zdroju vody — v lokalité stavby a v jejim okoli neni takovyto zdroj.

c) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000:
predmétné uzemi zastavby neni situovano a ani nelezi v blizkosti lokality, ktera by
byla zafazena do programu Natura 2000

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA:
netyka se — stavajici objekt neni zarazen v I. A ani ve Il. kategorii dle pfilohy ¢.3a
zakona €. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivll na zivotni prostredi

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisu: netyka se
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B.7 Ochrana obyvatel

Stavba je navrzena a bude provedena tak, aby splfiovala obecné technické
pozadavky na vystavbu rodinnych domku a splfiovala tim zakladni pozadavky na
ochranu obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a)—d)

Zafizeni stavenisté bude stavebnikem zaijisténo na stavebnim pozemku. Vzhledem k
rozsahu stavby nebudou na pozemku zfizeny Zadné doCasné stavby zafizeni
stavenisté. Material bude skladovan na stavebnim pozemku, pfijezd na stavenisté je
zajistén z pristupové cesty v majetku obce.

Mezideponie vytéZené zeminy bude umisténa na pozemku stavebnika.

Pfi provadéni stavby je nutno dodrzovat pfedpisy tykajici se bezpeénosti prace a
technickych zafizeni, zejména zakon €.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innostech nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci); nafizeni vliady ¢€.591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a nafizeni viady ¢€.
362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpeéim padu z vysky nebo do hloubky.

Kontrolni prohlidky stavby budou provedeny v téchto fazich vystavby:

po vyty€eni stavby

po zhotoveni zakladové desky

po zhotoveni hrubé stavby

po dokonc&eni vnitfnich praci

V pfipadé potreby (zjisténi pochybeni pfi realizaci stavby apod.) stavebni ufad svola
kontrolni prohlidku mimo dany plan kontrolnich prohlidek.



