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NAPOJENO NA
VODOMĚRNOU

SESTAVU A POTAŽMO
NA VODOVODNÍ ŘAD

VEDENO V KOLEKTORU CCA 500mm POD ÚROVNÍ PODLAHY
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TEPLÁ VODA POTRUBÍ PPR SN3.2 (PN16)
TEPELNÁ IZOLACE TL. = DN

LEGENDA

CIRKULAČNÍ VODA POTRUBÍ PPR SN3.2 (PN16)
TEPELNÁ IZOLACE TL. = DN

 UZAVÍRACÍ VENTIL

 CIRKULAČNÍ ČERPADLO

 UMÍSTĚNÍ PROTIPOŽÁRNÍCH MANŽET

1-14 STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ VEDENÍ BUDE ODSTRANĚNO
 A BUDE VE STÁVAJÍCÍM UMÍSTĚNÍ ZBUDOVÁNO NOVÉ
 V PŘÍPADĚ, ŽE STÁVAJÍCÍ ŠACHTA NEBUDE
 ROZMĚROVĚ DOSTAČOVAT, BUDE ROZŠÍŘENA.
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POZNÁMKA:
NA KAŽDÉM STOUPACÍM VEDENÍ VEDOUCÍM DO 1NP BUDE
UMÍSTĚN PLASTOVÝ KULOVÝ KOHOUT DLE PŘÍSLUŠNÉ
DIMENZE, KERÝ BUDE UMÍSTĚN POD STROPEM 1PP

HRANICE INSTALAČNÍHO KANÁLU
POTRUBÍ VEDENO V - 850mm
BY-PASS STUDENT VODY PO DOBU ÚPRAV
TEPELNÉ IZOLACE DLE DN

TEPLÁ VODA POTRUBÍ PPR SN3.2 (PN16)
TEPELNÁ IZOLACE TL. = DN
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