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Studie je zpracovana na zakladé pozadavku potieb VV Pankrac navy$eni
ubytovacich kapacit s vyuzitim stavajiciho objektu ¢.17, ktery je v sou¢asné dobé
nevyuzivan (objekt byvalych spojovacich dilen).

Stavebni Gpravy objektu €.17 v arealu VV Praha Pankrac maji zamér vyuZiti daného
objektu pro ubytovani odsouzenych zarazenych do vykonu trestu s dohledem a
dozorem (skupina A,B).

Navrh uvazuje dispozi€né maloobjemové Upravy a zmény, aby byl zaji§tén
pozadovany provoz ubytovny a byly pfitom splnény vSechny pfedepsané normy a
poZadavky.

V maximalni mife je vyuZito stavajiciho ¢lenéni pldorysu.

STAVAJICi STAV OBJEKTU:

Objekt byl dokonéen v roce 1961 |

Jedna se o dvoupodlazni cihelny objekt se samostatnym vstupem jak do piizemi, tak
do 1. patra. Objekt &lenén na tfi trakty podélné v ose s chodbou. Stropy
prefabrikované zel.betonové, stfecha sedlova Ziviéna.

Okna dievéna zdvojend o velikosti 1350 x 1800 mm stav odpovida stafi objektu.
Dvere vétsinou pIné hladké stav odpovida stafi objektu.

Podlahy vétSinou vlyskové pokryté PVC, v soc. zafizeni betonové.

Zastavéna plocha objektu je 629 m?, svétla vyska pfizemi 3750 mm (v chodbé 4080
mm). Pod stropem chodby jsou vedeny rozvody medii.

Objekt je napojen na vodu, kanalizaci, Ustfedni vytapéni, centraini rozvod teplé vody
a elektro rozvody. Rozvody jsou vedeny pod Urovni stropni konstrukce chodby.
Veskeré vnitini rozvody jsou nepouzitelné!

NOVY STAV OBJEKTU:

Novy stav objektu musi splfiovat nejenom poZadavky stavebnich norem a pozarni
bezpecnosti,ale i pozadavky a normy na umisténi obvinénych osob zafazenych do
vykonu trestu s dohledem a dozorem (skupina A,B).

Clenéni ptdorysu je zpracovano dle pozadavku 4 m?/osoba. Je mozné poditat jesté
s drobnymi upravami dle pozZadavku PO.

Vzhledem k tomu, Ze v pfizemi budou umisténi odsouzeni s dohledem (skupina A), a
v 1.patie vystupni oddéleni a dozor (skupina B) bude kazZdé podlaZi pfistupné
samostatne vCetné pfistupu na pfilehly vychazkovy dvir (pozadavek odd.prevence
HZS).

Pozadavky na tech. zpracovani:

1) Schodisté
Na jizni Stitové strané je nutné vystavét pfistupové schodisté s vystupem na
vychazkovy dvir. Schodisté by mélo odpovidat mnoZstvi ubytovanych a frekvenci
pohybu po ném, zastfeSeni je nutné, schodisté bude slouzit celoroéné a nebude jen
jako unikové venkovni 2 schodisté.
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[image: image3.png]Schodisté kovové, rosStové nasiapy, zastiesené (polykarbonat).

2) Podlahy

VétsSina mistnosti ma v soudasné dobé jako podlahovou krytinu dievéné parkety,
mimo WC, chodby, schodisté.

Nove finalni feSeni podlah po odstranéni difevénych parket je zarovnani litym
betonem, nivelacni stérkou s povrchovou Upravou protiodérnym natérem.

3) Dlazba

Dlazba ve standardni kvalité v prostorach sprchy, WC, kuchyrka a vydej stravy,
Satny, sklady uklidu a zazemi pro zaméstnance.

4) Obklady

Obklady ve standardni kvalité¢ a vySky v prostorach sprchy, WC, kuchyrika a vyde;
stravy, Satny, sklady Uklidu a zazemi pro zaméstnance.

5) Dvere

Zarubneé dvefi budou-li kovové je nutné pocitat s jejich uzemnénim. Otvirani vnitinich
dvefi je tfeba z bezpe&nostnich divodu orientovat vné mistnosti (tedy do chodeb).

Samotné dvefe budou interiérové piné standardni kvalita, osazené zamkem pro
viozku FAB a klikami.

6) Okna — mfize

Provést renovaci stavajicich oken a mfizi.
Do okennich otvord smérem do ostrahového pasma k miizim osadit tzv. ,piSkoty*.
Je nutné provéfit zda po této Upravé bude piirodni osvit mistnosti odpovidat

hygienické normé . V pfipadé zatemnéni mistnosti brat v tvahu vétsi spotiebu el.
energie.

7) Zatepleni objektu

V této fazi pouze stanovit objemovou finanéni naro¢nost v piipadé zatepleni objektu
(mineralni vatou) a po€itat v ni s novymi destovymi a hromosvodovymi svody.

8) Malby
Ve vSech prostorach provést nové malby (primalex, remal,.).
9) Elektroinstalace
Je n'utné provest kompletni nové elektroinstalace s pozadavkem:

- max. 5 zasuvek na loZnici (velkou lozZnici) - ovladani zasuvek loZnic a kulturni
mistnosti umistit v prostoru u kancelare vychovatele, dozorce za katrem mimo dosah
odsouzenych
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[image: image4.png]- 6 zasuvek do kancelare dozorce a vychovatele

- osvétleni — zafivkova télesa s nouzovym osvétlenim — ovladani (vypinace) loznic
umistit uvnitf i vné loZnic (chodbovy piepinad), - ovliadani chodeb (vypina¢) umistit
na chodbu u kancelafe vychovatele, dozorce za katrem mimo dosah odsouzenych

10)Slaboproud

Na chodbé obou oddéleni po 3 tisfiovych tladitkach v zaskleném krytu.

U vstupnich katrt na jednotlivé oddéleni v misté kde maji pfistup odsouzeni umistit
pojitko pro spojeni s dozorcem, respektive s vychovatelem.

U vstupu do oddéleni kde nemaji pfistup odsouzeni umistit pojitko vyvedené k ISS-
operatorovi.

Pripravit instalaci pro kazdé oddéleni na 2 kamery vyvedené k ISS-operatorovi a
k dozorci, respektive vychovateli.

Katry vybavit katrovou signalizaci se zaznamem.

Do prostoru pfed katrem kam nemaji odsouzeni pfistup umistit na kazdé oddéleni

umistit 2 telefonni automaty se zaznamem umisténym do kancelaie vychovatele
v 1.NP objektu.

Na kulturni mistnost a volno¢asové ateliéry zavést anténni svod TV
11)Vytapéni

Napojit na zdejsSi teplovodni rozvod s radiatory kapacitné uréenymi dle objemu
jednotlivych mistnosti s umisténim pod okny bez zakrytovani

12)Sprchy

Je nutné proveést centraini uzavér privodu teplé vody jen do sprch a to v misté kam
nemaji odsouzeni pfistup za katrem u kancelare dozorce respektive vychovatele

13)Rozvod a umisténi pozarnich hydrantt

Na zaklade zpravy PO snazit se aby umisténi pozarnim hydrantli bylo mimo
jednotliva oddéleni, tak aby odsouzeni neméli k témto pfimy pfistup.
Dle CSN 730834

CSN 73 0833

CSN 38 9445 NASTENNE HYDRANTY

a dalsi souvisejici pfedpisy a vyhlasky.
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[image: image5.png]Z prilozenych plidorys( je ziejmé clenéni jednotlivych podlazi a tim i bouracich a
zdicich praci.

Je nutné provést zcela nové rozvody zdravotné technickych instalaci a
elektroinstalaci véetné svitidel, provedeni novych rozvodii UT, rozvody
vzduchotechniky pro nucené odvétrani soc.zafizeni uvnitf dispozice, slaboproudé
rozvody (telefon, tisfiové volani, EPS, po €itacova sit LAN).

Bude nutné provést rekonstrukci pfipojek inZenyrskych siti vCetné rezervy pro

sousedni objekt €.18, které je feSeno v podhledu chodby 1.NP nad sadrokartonovym
zakrytovanim VYKRES C.11.

Napojeni inzenyrskych siti je patrné z plidorysu situace sité vykres ¢.10
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