

Příloha č. 1 ZD – Technická specifikace


Specifikace dodávky tkanin

Uvedená technická specifikace stanoví požadovanou kvalitu zboží. Pokud je použita obchodní firma nebo název či specifické označení zboží, které platí pro určitou osobu za příznačné, nebo způsob řešení specifický pro určitého výrobce, jedná se pouze          o ilustrativní příklady technické specifikace. Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, za současného splnění požadovaného účelu použití a kvality.

1. Oděvní tkanina na vrchní oděvy 

Tkanina na výrobu vrchních oděvů. Tkanina šíře 150 cm, barva šedomodrý melír, materiálové složení bavlna/ polyester, hmotnost 250 g/m2, vazba kepr, zvýšená pevnost, zvýšená odolnost při používání a ošetřování, praní při min. teplotě 60 oC, stálobarevnost při používání a ošetřování, nesrážlivá úprava a zdravotní nezávadnost. Vše doložit materiálovým listem podepsaným uchazečem. 


Orientační hodnoty tkaniny:
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Vzorek barevného provedení oděvní tkaniny 
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2. a 3. Keprová tkanina na pracovní oděvy
 
[bookmark: _GoBack]Tkanina na výrobu pracovních oděvů, šíře 150 cm, materiálové složení bavlna/ polyester, hmotnost 240 g/m2, vazba kepr, zvýšená pevnost, zvýšená odolnost při používání a ošetřování, praní při min. teplotě 60oC, stálobarevnost při používání         a ošetřování, nesrážlivá úprava a zdravotní nezávadnost. Vše doložit materiálovým listem podepsaným uchazečem. Barevné provedení: černý a bílý odstín.

Orientační hodnoty tkaniny:
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4. Bavlněná tkanina na pyžama 

Tkanina plošná metrová, vazba plátnová, celkové materiálové složení 100 % bavlna. Barva žlutá. Plošná hmotnost 145 g/m2 . Šíře 150 cm. Stálobarevnost při používání         a ošetřování, nesrážlivá úprava a zdravotní nezávadnost. Vše doložit materiálovým listem podepsaným uchazečem.

Orientační hodnoty tkaniny:
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Orientační vzorek barvy tkaniny.










5. Bavlněná tkanina na prostěradla 

Tkanina plošná metrová, vazba plátnová, celkové materiálové složení 100 % bavlna. Barva bílá. Plošná hmotnost 145 g/m2 . Šíře 150 cm. Stálobarevnost při používání         a ošetřování, nesrážlivá úprava a zdravotní nezávadnost. Vše doložit materiálovým listem podepsaným uchazečem.

Orientační hodnoty tkaniny:
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6.  Bavlněná tkanina na ložní povlečení, 

Tkanina plošná metrová, vazba plátnová, celkové materiálové složení 100 % bavlna. Barva bílá. Plošná hmotnost 145 g/m2 . Šíře 150 cm. Stálobarevnost při používání         a ošetřování, nesrážlivá úprava a zdravotní nezávadnost. Vše doložit materiálovým listem podepsaným uchazečem.

Orientační hodnoty tkaniny:
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Pro potřebu zpracování nabídky jsou vzorky požadovaného zboží k dispozici                 k náhledu u zadavatele.
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PREDMET ZKOUSENI:  Zdravotni nezévadnost
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PROTOKOLU:  vzorku. Protokol nesmi byt reprodukovan jinak neZz cely.
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image3.tmp
Parametr

Metoda

Pozadované hodnota

S5%polyester

2 Vazba Kepr2/1
3. Sirka tkaniny 150
4. Dostava na 1 cm (osnova/utek) 31/22% 2 nité.
5. Hmotnost 240g/miz5 g
6. Jemnost pfize (osnova/utek) 42 tex/42tex
7. Min. pevnost (N) osnova/itek ESN EN 150 13934-1(80 0812) 1400/800
8. Srazlivost po 5 pranich €SN EN 150 6330/1a (60°C)-d. Osnova/utek £ 3%
s. Odolnost viiéi otéru CESN EN 150 12947-2 >20.000
Otér za sucha €SN EN IS0 105:X12 45
Otér za vihka €SN EN S0 105:X12 34
Chemické gisténi €SN EN 150 105:001, 4-5/4
Stalost za svétls €SN EN IS0 105:802 45
Stalobarevnost v potu: alkalickém = 45
. €SN EN 150 105:£04. a5
PR — s 23736 600005) ewWADK
Baleni:

Naskladano na paleté, pro prepravu a skladovani zajiténo folii. Oznaeno popisem a mnoZstvim

prepravovaného zbodi.
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Parametr Metoda Pozadovana hodnota
1. | Materidlové slozeni 100% bavina
2. | Vazba plétnova
3. | Sirka tkaniny 150 cm + 2 cm
4| Dostava na 1 cm (osnova/iitek) 23/23:2nite
5. | Hmotnost 145g/m’s5¢g
7. | Min. pevnost (N) osnova/itek CSN EN 150 13934-1 (80 0812) 400/400
5| Odolnost viti otéru CSN EN 150 129472 >15.000
10. [ Stalobarevnost
Otér za sucha CSN EN 150 105%12 34
Otér za vihka CSN EN 150 105X12 3
Chemické &istén CSN EN 150 105-D01 3%
Stalost za svétla CSN EN ISO 105-B02 4
Stalobarevnost v potu: alkalickém N 34
lyselém CSN EN 150 105-E04 2
11. | symboly oSetfovani CSN EN 23758 (80 0005) A0
Baleni:

Naskladano na paleté, pro prepravu a skladovani zajisténo folii. Oznageno popisem a mnozstvim

prepravovaného zboti.
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Parametr Metoda Pozadovana hodnota
I 50% bavina
1. | Materislové slozeni
50%pes
2. | Vazba Twill 2/1
3. | Sirka tkaniny 150 cm+2 cm
2. | Dostava na 1 cm (osnova/titek) 27/18 2 nité
5. | Hmotnost 250g/m’s5g
7. | Min. pevnost (N) osnova/titek GSN EN 150 13934-1 (80 0812) 500/600
9. | Odolnost viii otéru CSN EN ISO 12947-2 >20.000
10| Stélobarevnost
Otér za sucha CSN EN ISO 105-X12 4-5
Otér za vihka CSN EN ISO 105-X12 3
Chemické &idténi CSN EN IS0 105-D01 4-5
Stélost za svétla CSN EN ISO 105-B02 4-5
Stalobarevnost v potu: alkalickém o EN 190 105.608 4
kyselém as
11. | Symboly oSetfovani CSN EN 23758 (80 0005) owaAD K
Baleni

Naskladano na paleté, pro prepravu a skladovani zajisténo folii. Oznageno popisem a mnozstvim

prepravovaného zboti.





