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TECHNICKÁ SPECIFIKACE POUZDER NA ZÁSOBNÍKY K SA EVO3

1. Popis provedení pouzder na dva zásobníky k Sa EVO3 pro výkon strážní služby „klasik“
Textilní pouzdro slouží k uložení a nesení 2 ks 30-ti raných zásobníků zbraně CZ Scorpion EVO. 

Nejedná se o konkrétní značku, ale obecně o pouzdro na dva kusy 30-ti raných zásobníků zbraně Scorpion EVO3 A1, které musí splňovat technické, užitné a ostatní parametry a vlastnosti uvedené v této technické specifikaci. 
Uvedená technická specifikace stanoví požadovanou kvalitu zboží. Pokud je použita obchodní firma nebo název či specifické označení zboží, které platí pro určitou osobu za příznačné, nebo způsob řešení specifický pro určitého výrobce, jedná se pouze o ilustrativní příklady technické specifikace. Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, za současného splnění požadovaného účelu použití a kvality.

Konstrukce:
Pouzdro je vybaveno  pevným poutkem (průvlakem) k připevnění pouzdra na opasek. Zadní část pouzdra je vyztužena PE fólií.
Dno pouzdra je osazeno očnicí pro odtok vody.
Vnitřní prostor pouzdra je rozdělen pomocí přepážky vyrobené z PE fólie potažené pomocnou tkaninou na 2 samostatné oddíly. 
Zapínání pouzdra je řešeno pomocí plastové spony, tzv. trojzubec nebo pomocí stuhového uzávěru, podle volby uživatele. Plastová spona tzv. trojzubec, kterým se víčko pouzdra zajišťuje, umožňuje ovládání pomocí jedné ruky bez vidu. 
Odolnost:
Pouzdro musí zaručovat odolnost plastových spon proti prasknutí po celé jejich ploše při teplotách -20 °C až +50 °C. 
Pouzdro musí zaručovat voděodolnost do výšky vodního sloupce 2m.


Funkční vlastnosti:
Bezpečné uložení a nesení 2 kusů 30-ti raných zásobníků pro CZ Scorpion EVO.
Možnost vyjmutí a zasunutí zásobníku do pouzdra jednou rukou, bez vidu i za použití např. rukavic.
 

Hmotnost kompletu:
Celková hmotnost nesmí překročit 100 g.

Upínací systém:
 Pevné poutko (průvlak) pro připevnění pouzdra na služební opasek standartní šíře 5 cm, dostatečně pevné a odolné.  

Barevné provedení: 
Černá barva.

Materiálové složení: 
1. 	Nylon 840D
2.	Ripstop
3.	PE fólie
4. 	Uhlíkový zátěr na lícové straně tkaniny Carbonate PU 1200mm 
5. 	Plastová spona tzv. „trojzubec“
6.	Očnice možnost plastová i kovová
7.	Voděodolný zátěr WR na rubové straně tkaniny


Specifické požadavky:
Dodané pouzdra musí být nové, vyrobené v jedné výrobní sérii.
V případě požadavku odběratele musí dodavatel zabezpečit opravy, náhradní díly potřebné pro opravy nebo jejich dodání na výměnu za poškozené.

Požadavek na bezpečnost a spolehlivost (nutno doložit příslušnými protokoly či posudky):
Veškeré použité materiály, které mohou přicházet do přímého styku s pokožkou, musí být hygienicky /zdravotně/ nezávadné. Hygienickou nezávadnost požadujeme doložit zkušebním protokolem akreditovaného certifikačního orgánu. Požadováno je jednoznačné prohlášení oprávněné zkušebny, potvrzující, že materiál přicházející do přímého styku s pokožkou je zdravotně nezávadný. 
Vystavený protokol, certifikát musí být platný a obsahem a závěrem odpovídat zkoušení /testování/ stejného předmětu nebo materiálu použitého k výrobě daného předmětu, který účastník předkládá v nabídce.


2. Popis provedení pouzder na dva zásobníky k Sa EVO3 pro výkon eskortní služby v režimu ENO „ tactical “.
Textilní pouzdro slouží k uložení a nesení 2 ks 30-ti raných zásobníků zbraně CZ Scorpion EVO a je složeno ze dvou samostatných jednotek spojených propletením provlékacím pružným lankem, s možností nosit a používat pouzdro jak o jedno nebo více k sobě připojených pouzder.

Nejedná se o konkrétní značku, ale obecně o pouzdro na dva kusy 30-ti raných zásobníků zbraně Scorpion EVO3 A1, které musí splňovat technické, užitné a ostatní parametry a vlastnosti uvedené v této technické specifikaci. 
Uvedená technická specifikace stanoví požadovanou kvalitu zboží. Pokud je použita obchodní firma nebo název či specifické označení zboží, které platí pro určitou osobu za příznačné, nebo způsob řešení specifický pro určitého výrobce, jedná se pouze o ilustrativní příklady technické specifikace. Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, za současného splnění požadovaného účelu použití a kvality.

Konstrukce:

Pouzdro je vybaveno popruhovou, tzv. Molle vazbou z popruhu š. 20-25 mm nebo plastovým upínacím systémem 2M Molle system, které umožňuje připevnění pouzdra na různé výstrojní systémy, opatřených toutéž vazbou, samostatně připevňovat na opasky a závěsy bez nutnosti dalších přídavných prvků a doplňkového příslušenství.

Popruhová Molle vazba je našita na zadní část pouzdra (2 horizontální řady + 3 vertikální popruhy). Zadní a přední část pouzdra je vyztužena plastovou výztuhou. Boky a dno jsou vyrobeny z plastu PE s vysokou odolností. Zadní a přední strana jsou spojeny provlékacím pružným lankem, kterým lze regulovat sevření pouzdra. Pružné lanko je regulovatelné pomocí plastové svorky. 

Dno pouzdra je osazeno očnicí pro odtok vody.

Zajištění zásobníků v pouzdře je řešeno zajišťovacím pružným lankem s textilní chlopní. 

Odolnost:
Pouzdro musí zaručovat odolnost plastových součástí proti prasknutí po celé jejich ploše při teplotách -20 °C až +50 °C. 
Pouzdro musí zaručovat voděodolnost do výšky vodního sloupce 2m.

Funkční vlastnosti:
Bezpečné uložení a nesení 2 kusů 30-ti raných zásobníků pro CZ Scorpion EVO.
Možnost vyjmutí a zasunutí zásobníku do pouzdra jednou rukou, bez vidu i za použití rukavic.
Možnost upevnění pouzdra na různé výstrojní systémy pomocí popruhové Molle vazby.
Možnost rychlého vytažení zásobníku z pouzdra.
 
Hmotnost pouzdra:
[bookmark: _GoBack]Celková hmotnost nesmí překročit 200 g.

Upínací systém:
Pomocí popruhového Molle systému nebo plastového upínacího systému 2M Molle system, dostatečně pevného a odolného proti rozepnutí při pohybu.

Barevné provedení: 
Černá barva.

Materiálové složení: 
1. 	PAD 420D
2.	HD vysoká hustota tkaní
3.	SD polomatná povrchová úprava
4. 	Uhlíkový zátěr na lícové straně tkaniny Carbonate PU 1200mm 
5. 	Voděodolný zátěr WR na rubové straně tkaniny
6.	Plastový upínací systém 2M Molle system
9.	Očnice možnost pastová i kovová

Požadavek na příslušenství:
Součástí každého pouzdra je jedno náhradní proplétací lanko patřičné délky k provedení výměny nebo opravy pouzdra. 
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