Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky

Specifikace pracích strojů a vody




Specifikace prádla




Technologická voda pro prádelnu se čerpá ze dvou vrtů (S2, S6). Voda z těchto dvou vrtů se vzájemně míchá dle vydatnosti jednotlivých vrtů. Momentálně je poměr míchání 1:1. Dále se voda upravuje (změkčuje) v úpravně vody průtokem přes silně kyselý katex. Upravená voda nemá konstantní parametry. Parametry upravené vody se mění v závislosti na kapacitě katexu. Upravená voda určená na praní prádla se shromažďuje v bazénu, kde dochází k promíchání upravené vody a tím také k částečnému zprůměrování parametrů. V současné době musíme provádět neutralizaci posledního máchání prádla, které se žehlí na kalandru (bílé), bez neutralizace prádlo při žehlení na kalandru žloutlo.  

Upravená voda: 	tvrdost  		0 – 3 °dH
			Vodivost 		1020 – 1110 mikro S/cm						            Alkalita pH 4,5 		8,55 – 9,55 mmol/l

[bookmark: _GoBack]Dále jsou uvedeny rozbory vody z jednotlivých vrtů a upravené vody z bazénu.
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		Druh				%		kg/rok

		ložní prádlo 100% bavlna				46%		262,200

		osobní prádlo 43% polyester 57%bavlna				25%		142,500

		silně znečistěné pracovní 43% polyester, 57% bavlna				17%		96,900

		infekční prádlo 43% polyester, 57% bavlana				0,5%		2,850

		kuchyňské 100% bavlna				4%		22,800

		zdravotnické 100% bavlna				4%		22,800

		ložní hotelové 97% bavlna, 3% směs BAPES				3,5%		19,950

		CELKEM						570,000
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Zakdzka PR1307468

Zakaznik Vezefiska siuzba Ceské republiky ALS
Vysledky zkousek

Matrice: PODZEMNI VODA
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Konec vysledkové casti protokolu o zkousce

Prehled zku$ebnich metod

| Analyticka metoda

| Popis metody

[ Misto provedeni zkousky: Ne Harfé 336/9, Praha 9 - Vysocany, 190 00, Ceskd republika

W-ALK-PCT
W-CON-PCT
W-HARD-FL
W-METAXFLT

Symbol “** U metody

vrdost v mmoll,
CZ_SOP_D06_02 001 (US EPA 2007, ISO 11885 EN 12508
Stanoveni prvkii metodou atomové emisni spektrometrie s indukéné vazanym plazmatem: Ag. Al As, B. Ba, Be. Bi, Ca. Cd|
Cr(Vl), Cu, Fe. Hg, K. Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Si. Sn, Sr, Te, Ti, T, V. Zn, Zr Vzerek byl pred

Co, Cr ,
analyzou filrovan mikrafiirem porozity 0.45 m a nasledné fixovan pridavkem kyseliny dusicné.

znadi neakredilovanou zkou$ku. V pfipadé, Ze laboratof pouZila pro neakreditovanou nebo nestandardni matrici

75 (ESN EN 27 868)Stanoven elektrické konduktiviy
pocet - wysiedky z ICP-OES-A

prava vzorku die CZ_SOP_D06_02_J02 kap.

Cz_SOP_D0B_02_072 (CSN EN (SO 9863-1)Stanoveni kyselinové neutralizaéni kapacity (alkallty)potenciometnckou titraci

1012 102)

vzorku postup uvedeny v akreditované metode a vyddva neakreditované vysledky, je tato skutetnost uvedena na fituini strané tohoto

protokolu v oddilu ,Poznamky".
Zpisob vypottu sumanich parametri je k dispozici na vyZadan! v zakaznickém servisu

ALS Czech Republic. s.r.o.
Na Hate 33679, Praha 9 - Vysaéany. 190 00, Caska ropublika
o alsglobal cz
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1.Elektrolux W3240H2422anobílé patro délka vedení  14 m

2.Elektrolux W3240H2422anobarevnépatro délka vedení  18 m

3.Primus FX 2802825anobílé patro délka vedení  9 m

4.Primus FX 2802825anobarevnépatro délka vedení  11 m

5.Elektrolux W3850H8580anobarevnépatro délka vedení  16 m

6.Elektrolux W3850H8580anobarevnépatro délka vedení  20 m

7.Primus FS 1 200120115anobílé patro délka vedení  24 m

8.Primus FS 1 200120115anobílé patro délka vedení  19 m

9.IPSO 454540anodezinfekcesuterén délka vedení  23 m

10.Primus FX 8087anodezinfekcesuterén délka vedení  23 m

11.Whirlpool AWM 10111110nedrobné prádlo

12.Beco WMB 612442 PT76nedrobné prádlo

13.Beco WMY 111444LB11110nedrobné prádlo

14.Beco WMY 111444LB11110nedrobné prádlo

max. 

nakládk

a kg

průměr

ná 

naklád

ka kg

centráln

í 

dávková

ní

druh pranínázevumístění
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		p.č.		název		max. nakládka kg		průměrná nakládka kg		centrální dávkování		druh praní		umístění



		1.		Elektrolux W3240H		24		22		ano		bílé 		patro délka vedení  14 m

		2.		Elektrolux W3240H		24		22		ano		barevné		patro délka vedení  18 m

		3.		Primus FX 280		28		25		ano		bílé 		patro délka vedení  9 m

		4.		Primus FX 280		28		25		ano		barevné		patro délka vedení  11 m

		5.		Elektrolux W3850H		85		80		ano		barevné		patro délka vedení  16 m

		6.		Elektrolux W3850H		85		80		ano		barevné		patro délka vedení  20 m

		7.		Primus FS 1 200		120		115		ano		bílé 		patro délka vedení  24 m

		8.		Primus FS 1 200		120		115		ano		bílé 		patro délka vedení  19 m

		9.		IPSO 45		45		40		ano		dezinfekce		suterén délka vedení  23 m

		10.		Primus FX 80		8		7		ano		dezinfekce		suterén délka vedení  23 m

		11.		Whirlpool AWM 1011		11		10		ne		drobné prádlo

		12.		Beco WMB 612442 PT		7		6		ne		drobné prádlo

		13.		Beco WMY 111444LB1		11		10		ne		drobné prádlo

		14.		Beco WMY 111444LB1		11		10		ne		drobné prádlo

		15.		Beco WMY 111444LB1		11		10		ne		drobné prádlo
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570 000

zdravotnické 100% bavlna

ložní hotelové 97% bavlna, 3% směs BAPES

CELKEM

Druh

ložní prádlo 100% bavlna

osobní prádlo 43% polyester 57%bavlna

silně znečistěné pracovní 43% polyester, 57% bavlna

infekční prádlo 43% polyester, 57% bavlana

kuchyňské 100% bavlna


