Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek

Specifikace (technické parametry, podmínky a požadavky) zadavatele k podání nabídky na dodávku univerzálního nakladače

Název akce „Rýnovice – malý kolový nakladač“

Vymezení plnění veřejné zakázky:

Akce: Dodávka malého kolového nakladače
Místo dodání: Věznice Rýnovice, Belgická 3765/11, 466 21 Jablonec nad Nisou
Investor: Vězeňská služba ČR, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

Technické parametry a požadované příslušenství 

Zadavatel požaduje dodávku 1 ks malého kolového nakladače – univerzálního nakladače a nosiče nářadí a příslušenství, který bude provozován celoročně venku na zpevněných, nezpevněných komunikacích i v terénu ve střežené i nestřežené části věznice i v jejím nejbližším okolí na pozemcích věznice. Součástí dodávky stroje je i vyjmenované nářadí a příslušenství, které musí být kompatibilní na připojení k základnímu teleskopickému ramenu – nosiči nářadí a příslušenství.
Barevné provedení standardní dle výrobního programu. Možnosti barevného provedení uvede dodavatel ve své nabídce.

Technické požadavky-parametry pro malý kolový nakladač – univerzální nakladač a nosič nářadí:

Základní popis:
· čelní kloubový nakladač s teleskopickým výložníkem
· přední (dvojčinný) vývod hydrauliky s možností změny směru toku oleje
· elektrická uzávěrka diferenciálu
· rychloupínací deska
· základní závaží min. 60 kg
· pracovní osvětlení přední/zadní LED
· ochranný rám (FOPS/ROPS)
· pohon: diesel s hydrostatickým pohonem všech kol
· minimální zvedací váha:  800 kg
· výška zdvihu: min.: 2 700 mm
· celková šířka max.: 1 400 mm
· celková výška max.: 2 400 mm
· celková délka max.: 3 000 mm
· max. hmotnost stroje 2 100 kg 
· Výkon: min 26 kW
· Typ podvozku: kloubový
· Řízení: hydraulické
· Brzdy: hydrostatické
· Délka vysunutí výložníku: min 600 mm
· Spotřeba paliva za motohodinu: max. 8 l
· Pneumatiky: Šípové



Ostatní výbava malého kolového nakladače:
· Paralelogram
· Multifunkční joystick
· Multifunkční digitální displej
· Elektrická zásuvka 12V přední i zadní
· Rámová konstrukce
· Celozasklená kabina
· Vytápění kabiny s ofukem předního skla (nezávislé i závislé teplovodní)
· Zadní výstup hydrauliky
· Přídavné protizávaží 60 kg 
· Tažné zařízení, vč. 7 kolíkové zásuvky
· Základní výbava pro provoz na pozemních komunikacích (osvětlení, zpětná zrcátka apod.)
· Výstražný maják
· Ocelové (kovové) blatníky kol
· Zvuková signalizace couvání

Příslušenství:
· bourací kladivo, (síla úderu cca 90 kg – 100 kg)
· zametač na úklid komunikací se sběrem (šíře cca 125 cm – 150 cm)
· kombinovaná multifunkční lopata 4v1 šíře 130 cm
· půdní vrták průměru 250 mm s břitem země - kámen
· nástavec na podkop (rypadlo pro hloubení rýh, výkopů) pro hloubku min. 1500 mm
· sekačka na trávu (cepová, nesená) s plovoucí polohou a kluzáky šíře cca 140 cm
· radlice na sníh s hydraulickým natáčením
· paletizační vidle
· sklápěcí vlek za malotraktor nosnost 2 t

Dodavatel musí počítat s určením doby dodávky nakladače zadavatelem (nelze sobota, neděle, svátky, pozdní odpolední a večerní hodiny). 
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