PUDORYS - BOURACI PRACE TECHNICKY POPIS BOURACICH PRACI

-V MISTE MEZI STAVAJICi SACHTOU KANALIZACE A VJEZDOVOU BRANOU BUDE V

. — DELCE 2,6 M VYREZAN A VYBOURAN ASFALTOVY POVRCH, VEETNE PODKLADNICH
VJEZDOVA BRANA VRSTEV DO HLOUBKY 1,2 M.

STAVAJICI BETONOVA
= SACHTA @1000 MM
POKLOP @630 MM

3 %

POZNAMKA
VESKERE PRACE BUDOU PROVADENY RUCNE S DURAZEM NA OPATRNOST ABY
3% /1 NEDOSLO K POSKOZENI STAVAJICI KANALIZACNi SACHTY ANI DALSICH KONSTRUKCI
4 V OKOLI STAVBY. VYBOURANE MATERIALY BUDOU LIKVIDOVANY NA OPRAVNENE
SKLADCE.

S
DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY
. . Lo ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL . o
f’/;ﬁ\g“r‘”m KANALIZACNI ING. PETR BYSTRICKY | ING. ARCH. STURM PROJEKCNI KANCELAR
HAPERO
P Vazebni véznice Ostrava, Havlickovo nabr. 34a
MISTO 701 28 Ostrava PROJET S.R.O.
INVESTOR Ceska Republika - V&zefiska sluzba CR s o o oy
Soudni 1672/1a, 140 67 Praha 1
., ., DATUM 6/2017
OSTRAVA - QDSTRANENI STOJICICH STUPEN PD DPS
POVRCHOVYCH VOD ZE DVORA &ISLO ZAK. -
FORMAT 2x A4
|:>L°J DORYS MERITKO VYKRES C.
BOURACI PRACE 1:50 D.1.1.2




