PUDORYS - NOVE PRACE

600

VJEZDOVA BRANA

1200

NOVA KANALIZACNI
VPUST 500/500 MM

2550

NOVA DESTOVA
\ KANALIZACE
\" PVC DN 160

\\NAPOJENi DO SACHTY JADROVOU
NAVRTAVKOU, UTESNENO PRYZOVOU
PRUCHODKOU

, STAVAJICI BETONOVA
SACHTA 31000 MM, HL. 3600 MM
POKLOP @630 MM

3 %

%

TECHNICKY POPIS NOVYCH PRACI

- PO PROVEDENIi BOURACICH PRACI A VYKOPU BUDE UMISTENA NOVA ULICNi VPUST
S PLASTOVOU MRIZI 500/500 MM, PRO ZATIZENI TRIDY D400, S KOSEM NA
SPLAVENINY A ODTOKEM V UROVNI DNA. VPUST BUDE ULOZENA DO BETONU TL. 100
MM, UROVEN VTOKOVE MRIZE V UROVNI OKOLNIHO STAVAJICIHO ZPEVNENEHO
POVRCHU. VPUST BUDE NAPOJENA KANALIZACNiIM POTRUBIM PVC DN 160 MM NA
STAVAJICi BETONOVOU SACHTU @1000 MM.

- OTVOR DO BETONOVE SACHTY BUDE PROVEDEN JADROVOU NAVRTAVKOU
ODBORNE ZPUSOBILOU FIRMOU NA PROVADENi VODOHOSPODARSKYCH STAVEB.
PROSTUP DO BETONOVE SACHTY BUDE OPATREN PRYZOVOU PRUCHODKOU.

- KANALIZACNI POTRUBI BUDE ULOZENO DO PiSKOVEHO LOZE TL. 100 MM,
ZASYPANO PiSKEM DO VYSKY 50 MM NAD UROVEN POTRUBI A DALE ZASYPANO
VYKOPKEM.

NOVA VPUST BUDE PO ZATRVDNUTiI BETONU OBSYPANA PiSKEM A HORNi RAM

MRIZE BUDE OBETONOVAN. ZASYP V MiSTE KANALIZACNIHO POTRUBI BUDE
ZHUTNEN, A BUDE PROVEDENA NOVA SKLADBA KOMUNIKACE, HUTNENY

STERKOPISKOVY ZASYP TL. 200 MM, BETON PROSTY TL. 150 MM V UROVNI STAVAJICIi
ASF. KOMUNIKACE.

POZNAMKA

VESKERE PRACE BUDOU PROVADENY RUCNE S DURAZEM NA OPATRNOST ABY
NEDOSLO K POSKOZENi STAVAJICI KANALIZACNI SACHTY ANI DALSICH KONSTRUKCI
V OKOLI STAVBY. VYBOURANE MATERIALY BUDOU LIKVIDOVANY NA OPRAVNENE
SKLADCE.

DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY
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