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b) béZna udrzba technickych zafizeni budov Nemocnice s poliklinikou v arealu Vazebni
véznice Praha — Pankrac,

¢) zajisténi revize, kontrol, Gdrzby a opravy nouzového osvétleni,

d) opravy a tdrzba instalovanych technologii, a to vzduchotechniky a méfeni a regulace
(déle jen VZT a MaR), nemocni¢ni pradelny a dezinfektoru,

e) zajisténi dodévek vymény filtri pro VZT, nastaveni vykont VZT po vyméné filtrd,
dezinfekce VZT, zména nastaveni parametri MaR, souvisejicich s prechodem na letni
resp. zimni provoz VZT,

f) obsluha dezinfektoru a provedeni dezinfekce a dezinsekce obcanskych i ustavnich
odeévil a lizkovin obvinénych a odsouzenych v aredlu V Praha — Pankrac, véetné jejich
prvotniho oSetfeni na ubytovnach obvinénych a odsouzenych. Zpiisob plnéni predmétu
zakdzky musi byt vsouladu sustanovenim § 58 zak. ¢. 258/2000 Sb., o ochrané
vetejného zdravi ve znéni pozdgjsich zmén a dopliki.

€) Rozsah dila je specifikovan v nabidce zhotovitele, které je ptilohou této smlouvy.

(2) Na Zédost objednatele se zhotovitel zavazuje provést i jiné &innosti, ne uvedené
v predchozim odstavci. Objednatel md prévo rozsah dila omezit nebo rozsifit v zavislosti na
svych finan¢nich moznostech a zhotovitel se zavazuje vtomto piipadé jeho poZadavky
respektovat

(3) Systém konkrétni odpovédnosti za provadéni dila a odstrafovéni vad havarijniho
charakteru, které by branily uZivani dila a provozu a odstrafiovani zdvad na technologickém
zafizeni v dobé mimo béznou pracovni dobu a ve dnech pracovniho volna a pracovniho klidu,
je stanoven ,,Organizatnim f4dem pro zaji§téni chodu technologickych celkti Nemocnice
s poliklinikou Vazebni véznice Praha — Pankrac®, ktery je piilohou této smlouvy. Zhotovitel
se zavazuje pfi provadéni dila organizaéni td respektovat.

(4) Zavazkem zhotovitele je dilo provést a pevést vlastnické pravo k nému na objednatele,
zdvazkem objednatele je dilo pievzit a zaplatit za néj dohodnutou cenu

IV. Doba a misto plnéni

(1) Dilo, vymezené v ¢lanku III. bod 1 této smlouvy, bude provadéno od 1.11.2011 do
31.10.2015..

(2) Mistem provadéni dila je aredl Vazebni véznice Praha-Pankrac, Soudni 988/1, Praha 4;
zejména Nemocnice s poliklinikou.

(3) Smlouvu Ize vypovédét pouze pisemné. Vypovédni lhiita je 3 mésice.

V. Cena dila

(1) Cena za provadéni dila, uvedeného v ¢l. IIL odstavec 1 pism. a) — g) této smlouvy byla
dohodnuta v celkové vysi 61437, K& (slovy:Sedesatjednatisicctyfistatiicetsedmkorun)
mésicné. bez DPH, tj. 73 724,40 K& (slovy sedmdesittfitisicsedmsetdvacetétyfikorun
Ctyficethaléfi) véetné DPH. Tato cena je nejvySe pripustnd vychazejici z nabidkové ceny
zhotovitele, zahrnuje veskeré naklady s provadénim dila a je platna nejmén& po celou dobu
trvani smlouvy.
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VII Souéinnost objednatele

(1) K provadéni dila da objednatel zhotoviteli k dispozici mistnost & 024 a mistnosti
souvisejicich s provozem dezinfektoru v objektu Nemocnice s poliklinikou véetné zajisténi
elektrické energie, vody a telefonni linky.

(2) Objednatel zajisti dle pozadavku zhotovitele dezinfekéni prostfedky a dalsi nutny
materil pro provadéni dila dle ¢l. IIL. odst. 1 pism. g).

(3) Objednatel umozni pracovnikiim zhotovitele pro provadéni dila dle ¢l. 111 odst. 1 pism.
g) pfistup na cely obvinénych a odsouzenych, zajisti doprovod a ochranu pfi téchto
&innostech.

(4) Objednatel zajisti potfebny material a nahradni dily na opravy dle specifikace
zhotovitele.

(5) Objednatel proskoli zastupce zhotovitele z pfedpisi BOZP a PO, které se vztahuji
k mistu realizace dila a umozni vstup do objektu za podminek dodrzovéani mléenlivosti o
viech skuteénostech, o kterych se pracovnici zhotovitele dozvi.

VIII. Souéinnost zhotovitele

(1) Zhotovitel je povinen udrZovat na predaném pracovisti poradek a Cistotu a priibéZzné
odstrafiovat odpady a negistoty vzniklé jeho pracemi.

(2) Zhotovitel se po dobu provadéni dila podrobi nutnym omezenim vyplyvajicim
z internich predpist objednatele.

(3) Zhotovitel bude po dobu provadéni dila dodrzovat interni ptedpisy objednatele
o zachazeni s infekénim materidlem, zejména ,,Provozni fad dezinfektoru®, Naiizeni feditele
VYV Praha — Pankrac &, 41/2002 a navazujici provadéci predpisy.

IX.
Oprivnéné a odpovédné osoby

(1) Za objednatele jsou opravnéni jednat

a)  ve vécech ekonomickych
Ing. Josef Kreuziger, Ph.D - zastupce feditele VV Praha-Pankrac — spravce

Tel. 602 622 112, email: jkreuziger@vez.pan justice.cz

b)  ve vécech technickych véetné kontroly provadéni praci:
Ing. Ernest I§tvanfy, MBA - feditel nemocnice
Tel. 602 787 627, email: eistvanfy@vez.pan justice.cz
Botek Sokol - hospodaisko technicky pracovnik nemocnice
Tel. 261 033 010, email: bsokol@vez.pan.justice.cz

Y
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(2) Za Zhotovitele jsou opravnéni ve véci této smlouvy jednat:
Karel Kadlec - feditel Divize Cechy
Tel. 602 217 811, Kkarel kadlec@abfacility.com

(3) Osobou odpovédnou za plnéni zakazky ze strany zhotovitele je:
Jifi Habel - provozni naméstek feditele Divize Cechy

Tel. 606 718 025,jiri.habel@abfacility.com

(4) Ke zméné této smlouvy jsou viak opravnény jen osoby uvedené v ¢l. L této smlouvy,
prokuristé a ti, kteti byli k tomu pisemné povéfeni statutarnimi organy.

(5) Zména provéfenych pracovnikii nebo rozsahu jejich opravnéni bude provedena
dodatkem k této smlouvé.

X.
Zpusob provedeni, predani a prevzeti dila, $kody vzniklé provadénim dila

(1) Dilo uvedené v &1, TIL odst. 1 pism. a) —€) bude provedeno provedenim praci v rozsahu
a v terminech uvedenych v Provoznim Fadu, ktery je piilohou této smlouvy.

(2) Dilo uvedené v €. TIL odst. 1 pism. f) bude provedeno provedenim praci v rozsahu
pozadovaném v knize zavad, uloZené na feditelstvi Nemocnice s poliklinikou.

(3) Dilo uvedené v &l TIL odst. 1 pism. g) bude provedeno provedenim praci v souladu
s platnymi hygienickymi piedpisy, ,Provoznim fadem dezinfektoru® a internfmi predpisy
objednavatele 0 zachézeni s infekénim materidlem.

(4) Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho Fadnym ukonéenim a - podle jeho
charakteru — pieddnim piislusnym pracovnikiim objednatele, véetné odstranéni ptipadnjch
vad.

(5) Nedokoncené dilo neni objednatel povinen pievzit. Objednatel neni dale povinen dilo
pievzit, pokud bude vykazovat vady nebo nedodélky branici jeho uzivani, nebo VEtsi
mnozstvi vad nebo nedodélki nebranicich uzivani.

(6) Zhotovitel se zavazuje, Ze ponese nebezpeeni $kod, které jeho &innosti pfi provadéni
dila vzniknou, a to i tfetim osobam, piipadné objednateli.

(7) Vsechny skody a ztraty, které vzniknou na materidlech aZ do okamziku predani
a prevzeti dila, jdou k tizi zhotovitele.

(8) Zhotovitel zajisti pri realizaci dila, aby osoby, které se na Zhotovovani dila podileji,
dodrzovaly piedpisy o bezpetnosti prace a ochrané zdravi pii praci, protipozarni piedpisy
platné v misté, kde se dilo zhotovuje a zajisti potfebné progkoleni téchto osob. Dile se
zavazuje k dodrzovani obecné platnych pravnich predpisd, zejména hygienickych, predpist
tykajicich se likvidace odpadi, ochrany ivotniho prostiedi a ochrany vod pied ropnymi
latkami.
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(9) Zhotovitel zajisti vybaveni vSech osob, které se na zhotovovani dila podileji,
piislusnymi osobnimi ochrannymi pracovnimi prosttedky podle charakteru vykonavané
¢innosti.

(10) Vlastnické pravo k realizovanému dilu a nebezpe¢i vzniku $kody na dile ptechézi ze
zhotovitele na objednatele okamzikem protokolarniho predani dila objednateli.

(11) Zhotovitel prohlasuje, Ze jsou mu pfedpisy uvedené v &. X., body 2., a 3. znamy.

XI.
Zaruéni lhiita, odpovédnost za vady

(1) Dilo ma vady, jestlize provedeni dila neodpovidd vysledku uréenému ve smlouvé.
Vadami se rozumi i nedodélky a pouZiti nespravné technologie.

(2) Zhotovitel poskytne objednateli na provedeni dila bezplatnou zaru¢ni lhiitu na cely
predmét dila v délce 3 mésici od data uvedeného v zapise o odevzdani a pfevzeti dila. Po
dobu zéaruéni lhiity ruéi zhotovitel za to, Ze jim provedené dilo bude mit vlastnosti stanovené
technickymi normami platnymi ke dni jeho pfedéani a také vlastnosti pro né&j obvyklé a bude
plnit zvIastni pozadavky dohodnuté v Provoznim fadu, ktery je prilohou této smlouvy.

(3) tato zéruka se nevztahuje na vady vzniklé neodbornym pouZivanim dila nebo
piipadnym poskozenim, které vzniklo bez zavinéni zhotovitele.

(4) Prava objednatele z vad dila budou uplatnéna:

a)  pii pfejimce, a to bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy je zjisti nebo kdy je mél
zjistit pii vynaloZeni odborné péde pfi prohlidce,

b)  bez zbytetného odkladu pozdgji poté, kdy mohly byt zjistény pii vynaloZeni
odborné péce, a to nejpozdgji do konce zaruéni Ihity.

(5) Zavady a nedodélky zjisténé pii prejimce nebo pozd&ji v zarueni 1hité, je zhotovitel
povinen odstranit do 15 dni ode dne pisemného ozndmeni objednatelem, nedojde-li po
projednéni k dohod€ o jiném terminu, a to i piipadech, kdy neuznéva, Ze za vadu odpovida.
Pokud tak vtomto terminu neudini, mé objednatel pravo zadat odstranéni vad jiné firm&
a zhotovitel je povinen tyto naklady uhradit. Pokud zhotovitel prokaze, Ze za vady nerudi,
budou mu vynaloZené naklady proplaceny objednatelem.

(6) Odstrafiovani vad havarijniho charakteru, které by bréanily uZivani dila a provozu
azivad na technologickém zafizeni vdob& mimo bé&nou pracovni dobu a ve dnech
pracovniho volna a pracovniho klidu, bude provadéno podle ,,Organiza¢niho fadu®, ktery je
pfilohou této smlouvy.

(7) Uplatni-li objednatel béhem zaruéni lhity pisemné vady, mé se za to, Ze uplatiiuje
jejich bezplatné odstranéni. Provedenou opravu pfeda zhotovitel pisemné objednateli. O dobu
reklamace od jejiho uplatnéni do terminu odstranéni vady se sjednand zéru¢ni lhiita
prodluzuje (u véci nové, dodané za véc neopravitelnou, za¢ina bézet nova zaruéni lhita).

-6~
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(8) Piipadnd prava zodpovédnosti za vady a nedodélky uplatni objednatel u pana
provozniho naméstka feditele Divize Cechy Jitiho Habela.

XII.
Smluvni pokuty

(1) Za prodleni s odstranénim vad nebo nedodélkd dila ve Thiité uvedené v &l. XI. bod 5
této smlouvy uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy3i 100,- K& za kazdy den
prodleni, a to za kazdou vadu nebo nedodélek zvlast. Splatnost smluvnich pokut je 30 dni.

(2) Ujednani o smluvni pokuté uvedené vé&l. XII bod 1 neméd vliv vznik néroku
objednatele na tihradu piipadné vzniklé skody zavinéné zhotovitelem.

XIIIL
Ostatni ujednani

(1) Prévni vztahy zaloZené touto smlouvou a v ni vyslovné neupravené, se fidi obchodnim
zékonikem a ob&anskym zakonikem.

(2) Piipadné spory, vyplyvajici z této smlouvy budu feSeny nejprve dohodou smluvnich
stran. V piipadg, Ze spor nebude mozné feit smirnou cestou, bude rozhodnut mistné a vécné
prislusnym soudem.

(3) Smlouvu Ize ménit nebo dopliiovat &islovanymi pisemnymi dodatky k této smlouvé,
podepsanymi zastupci stran, uvedenych v &l. L. této smlouvy. Navrh dodatku mize predlozit
kterékoli ze smluvnich stran. Dodatky budou oznacovany od &.1 v nepfetrzité fadé.

(4) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vytiscich, z nich kady mé platnost originalu. Kazda
ze smluvnich stran obdrzi 2 vytisky.

(5) Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy, pokud od jejiho uzavieni doglo k podstatné
zméné prévniho rezimu realizace vefejnych zakizek a nadfizeny organ nebo organ dohledu
mu pfijmout plnéni prokazatelné znemoznil.

(6) Zhotovitel uznava bez vyhrad viechny podminky této smlouvy této vefejné zakazky a
timto prohlasuje, Ze by byl s nimi sezndmen, jakoZ i byl informovan o podminkach v mist&
budouci realizace dila. Viechny jemu nejasné podminky soutéZe si pfed podanim nabidky
vyjasnil s opravnénymi zéstupci objednatele.

(7) Smlouva nabyvé platnosti a i¢innosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

-
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XIV. Seznam priloh

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto piilohy:

- Nabidka zhotovitele

- Provozni Fad pro zajisténi chodu technologickych celkii Nemocnice
s poliklinikou Vazebni véznice Praha — Pankrdc

Organizacni Fad pro zajisténi chodu technologickych celkii Nemocnice
s poliklinikou Vazebni véznice Praha — Pankrdc

V Praze dne 30.8.2011

Za zhotovitele :

Ing. Frantisek Slezak
ekonomicky naméstek
generalniho feditele VSCR

Mgr. Petr Skacel
¢len piedstavenstva

—
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Verejna ¢ast nabidky

Kalkulace nabidkové ceny vychazi ze zadavaci dokumentace, reflektuje
pozadavky na zajisténi sluzeb a ¢innosti specifikovanych v pfislu§ném
&lanku &.1Il Smiouvy o dilo.

Shrnuti nabidkové ceny
1. Cena za provadéni dila po celou dobu pinéni — 48 mésicu:
2 948 976,- K¢ bez DPH
3 538 771,40 K¢ véetné DPH
20% DPH 589 795,40 K&

2. Mésiéni pausalni cena za provadéni dila
61 437,-K¢ bez DPH
73 724,40 K¢ véetné DPH
20% DPH 12 287,40 K¢

3.Hodinova sazba za pozadované sluzby :
230,-Ké /hod. bez DPH
276,-Ké/hod.véetné DPH
20%DPH 46,-K¢/hod.

\\

'}l
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PROVOZNi RAD
PRO ZAJISTENI CHODU
TECHNOLOGICKYCH CELKU
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU
VAZEBNi VEZNICE PANKRAC
PRAHA 4
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A.  Uvodni ustanoveni

1. Pfedmét iipravy provozniho Fadu :

Provozni fad fesi zajiSténi chodu technologickych celkii v budové Nemocnice s poliklinikou Praha-Pankréc (déle jen
,nemocnice®).

Profesni obsazeni a odpovédnost pracovniki za zajisténi provozu dle obecné zavaznych norem, predpisti a pozadavki je
stanovena Organizacnim Fadem pro zajisténi chodu technologickych celkii Nemocnice s poliklinikou Vazebni véznice
Praha-Pankrdc. Organizacni fad zpracovavé vzdy organizace, zajistujici chod technologickych celkii v nemocnici na
zakladé uzaviené smlouvy, fad schvaluje feditel vazebni véznice.

2. Obsah provozniho Fadu :

1 / provozni fad

11 / technické podminky provozu zafizeni

111 / podminky zabezpe&eni tdrzby zafizeni
v / pravni iiprava pfedmétu provozniho fadu

B. Zakladni ustanoveni

1 / Provozni Fad
Provoz technologickych celki
1. Piehled pracovist’ a technologickych celki :

a) vzduchotechnika, méfeni a regulace (déle jen ,,MaR*)
b) chlazeni

¢) ustfedni vytapéni

d) rozvod medicinalnich plyni

e) dezinfektor

2. Zajidténi provozu technologickych celkii:

e zhlediska obsluhy a b&Zné udrzby:

O provadéni obsluhy a udrzby musi byt veden provozni denik do kterého jsou zaznamenavény veskeré udaje
souvisejici s obsluhou a widrzbou zafizeni. Obsluha a udrzba technického zafizeni spo¢iva v kontrole celého
systému dle planu idrzby (viz pfiloha 1 Provozniho fadu), v obsluznych tikonech, v provadéni vlastniho planu
udrzby, ¢isténi, desinfekei, opravach charakteru Gdrzby zafizeni.

oz hlediska technického dozoru:
Technicky dozor nad zajidténim provozu technologickych celki je formou metodického tizeni obsluhy
a udrzby technologickych celki. Technik provadgjici tuto &innost vychézi z informaci provoznich deniki jed-
notlivych technologickych zafizeni. Provadi samostatnou kontrolu téchto celkd, je v kontaktu s vyrobci tech.
zafizeni, specializovanymi servisy, zajistuje revize, kontroly, sefizovani a kalibraci zafizeni.

1 / Technické podminky provozu zatizeni

a) Vzduchotechnika, MaR, chlazeni

Popis a umisténi zaFizeni :
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Po zregulovani celého systému dodavatelem je provoz celého vzduchotechnického zafizeni plné automaticky.
Pouze vzduchotechnické zafizeni pro operaéni sély I a II se ovlddé ruéné pfimo z téchto prostor dvoutladitkem. Vzdu-
chotechnické zafizeni ovladand pfimo z opera¢nich salii b&zi automaticky, pokud je v provozu vzduchtech. zafizeni
teploté chladici vody prostednictvim tficestnych smé&Sovacich relatnich ventild, fizenych vn&jim fidicim systémem
v zavislosti na teploté vystupniho vzduchu kazdého vzduchotech. zafizeni. Poruchy chodu vzduchotechnického zafize-
ni a chladiciho systému jsou signalizovany ve velinu. Obsluha vzduchotechnického zafizeni zjisti konkrétni druh poru-
chy v rozvadédi RA v 5. NP nebo v rozvadéti RB v 1. NP a posoudi rozsah a zdvaznost poruchy, dile posoudi zda je
schopna odstranit poruchu vlastnimi silami. Pokud je porucha sloZit&jsi, je nutno volat servisni organizaci. Veskeré
funkce centralniho zatizeni VZT jsou ovladany ze stanovisté MaR. Veskeré sledované hodnoty zajistujici spravnou
funkei jsou nastavitelné v systému ovladani. P¥ivodni a odtahové jednotka je umisténa v 5. NP na konstrukei nad sebou.
Séni vzduchu je na SV strané objektu nemocnice. Vyfuk vzduchu je vyveden nad stfechu objektu nemocnice. Zafizeni
je vybaveno tfistuptiovou filtraci nasdvaného vzduchu a zvlhdovanim. Sani a pfivod vzduchu jsou vybaveny tlumici
hluku.

Vzduch je dopravovan pomoci ventilator v komorach klimatizatnich jednotek a elektromotorii ulozenych na
pryzovych silentblocich.

- Dopravovany vzduch je ohfivan pomoci lamelovych vyméniki tepla v jednotkach. Topnym mediem je tepla
voda. P¥ivod teplé vody do vyméniku je regulovan trojcestnymi ventily.

= Chlazeni vzduchu je provadéno lamelovymi vyméniky v jednotkéach hlavniho zdroje vedle strojovny VZT.

- Privadény vzduch je filtrovan v jednotce filtrem tf. B, za jednotkou nésleduje filtr tf. C osazeny v potrubi. Dal-
$im stupném filtrace (pouze u zafizeni pro pfisluSenstvi oper. sali) jsou filtry tf. T (U), které jsou umistény ve
strojovné za filtry tf. C. V podhledech oper. slii jsou osazeny filtry tf. V. SniZeni vykonu zanasenim filtri je
kompenzovéno regulatory konstantniho priitoku vzduchu TROX.

= U oper. salii je vlhéeni vzduchu parou pfivadénou z centrélniho rozvodu tlakové pary.

= U zafizeni &. 3, 6 a9 jsou instalovany gravitacni rekuperétory.
Piehled rozvodii VZT zafizeni

Operaéni sal €. 1

Operacni sal ¢. 2

Pooperaéni pokoje (2. a 3. NP)
PrisluSenstvi opera¢nich sl
Chodby ve 4. NP

Centrélni dezinfekce
Rehabilitace

Zakrokovy sal v 1. NP
Centrélni chodby

10. Socialni zafizeni

11. Cistici mistnost

12. Digestof v 1. NP

13. Umyvarna skla v 1. NP

14. Cistici mistnost

15. Cistici mistnost

16. Cistici mistnost

17. Strojovna vytahi v 5. NP

18. Unikové cesta vlevo

19. Unikova cesta vpravo

20. Strojovna VZT v 5. NP

21. Strojovna chlazenf (pouze propojeni pro odtah)

10 99" IOV B, N e

Parametry mikroklimatu

Oper. saly, JIP, zakrokovy sél tz =24°C . =24°C
Centralni dezinfekce tz =20°C L =26°C
Chodby 4. NP, prislusenstvi OS tz =20°C . =22°C
Centralni chodby, rehabilitace tz =20°C
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Zakladni idrzba a zasady oprav

Z4kladni udrzba se provadi dle planu adrzby (viz ptiloha €. 1). Pfi opravach zafizeni je nutno odpojit silovy pivod

v piislusném rozvadédi.

- Pfi provozovani VZT zafizeni je nutno udrzovat toto v Sistoté, a to predevsim nasdvaci a vydechové mfiZe za-
fizeni. Cisténi VZT je nutno podfidit podminkdm prasnosti dle momentalnich podminek v zavislosti na mist-
nich podminkach.

- Pravideln? je tfeba Cistit a vymé&fiovat vzduchové filtry jednotlivych stupiid.

- Kontrola napnuti femenovych pohoni (vzdy ménit celou sadu).

_ Kontrola stavu a udrzba valivych lozisek.

_ Kontrola elektro (svorky, kontakty, piivody).

.V zimnim obdobi predchazet zamrznuti vyméniki.

- Pro opravy vzt. Zafizeni je nutno doplitovat stav néhradnich dil, dle dispozic virobel jednotlivych elementd.

Cisténi zaFizeni

Dle planu idrzby se provadi periodicky mechanické &iténi, tj. vihkym hadrem namodenym v dezinfekénim rozto-
ku se otiraji dostupné plochy zafizeni, v&. vydechovych a sacich vyustek. PouZivaji se dezinfekéni prostredky
s mycim a odmastovacim tinkem, pouZiti a $kala se fidi seznamem dezinfekenich piipravki, povolenych hlavnim

hygienikem. Mechanické &igténi potrubi se provadi jen v prostorech filtrl, v dosahu obsluhy.

Dezinfekee VZT

Dezinfekci provadi odborna firma, v terminech pii vyméné filtrd. Pfi provadéni dezinfekee se nesmi ve vétranych
prostorech nachazet lide.

Ustiedni vytapéni

Tato &st fesi dopravu technologické pary o pracovnim pretlaku 250 KkPa k zdravotnické technologii (sterilizatory
v1.a4. NP), do vyménikové stanice Kk ohfevu vody pro teplovodni ohfivate vzduchu jednotek vzduchotechniky
a pro zvihovace (oper. saly).

Popis zaFizeni

Zdrojem péry je parni Kkotelna v sousednim objektu. Péra je privedena spole¢né s rozvody UT v 1. PP. Do Nové
budovy nemocnice jsou instalovany dvé vétve rozvodu pary. Jedna pro provoz zvihdovadi a vyménikové stanice,
které jsou v provozu pouze v topné sezoné a v piechodovém obdobi, a druhé pro provoz sterilizatord (celorotni
provoz). Kondenzaéni potrubi je vedeno soub&#né s parnim rozvodem a je spole¢né pro obé vétve rozvodu. Kon-
denzat je odveden samospadem pod stropem 1. PP a kanalem do sbémé jimky na kondenzat.

PFipojeni spotfebiti

Kazda vzt. jednotka je piipojena na sekundarni teplovodni rozvod z vyménikové stanice pres vlastni sméSovaci
trojcestny ventil a obZhové &erpadlo. Zvlh&ovace jsou napojeny pfimo na rozvod pary. PHipojky zvlh&ovacl jsou
opatfeny uzaviracimi ventily. ]
Zakladni udrZzba a zisady oprav

Zakladni tdrzba se provadi dle planu udrzby. Pfi opravach zafizeni je nutno odpojit silovy piivod v pfislusném
rozvadéci.

Rozvod medicindlnich plyni

Tato Sést fesi rozvod medicinalnich plyni (0, a SV) vnové asti nemocnice.

Popis zafizeni

Rozvod O, je napojen na stavajici rozvod staré asti nemocnice. Do nové &asti nemocnice vstupuje na chodbé
v 1. PP a je veden stoupackou do 4. NP. V kazdém podlazi se rozvod déli za uzaviracim ventilem na dvé samostat-

né uzaviratelné vétve rozvedené k jednotlivym vystuplim.
Zdrojem pro dodavku SV je kompresorova stanice umisténé v 1. PP. Rozvod SV je veden spole&né s rozvodem Oo.

4
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Zakladni idrzba a zisady oprav

Zéakladni (idrzba se provadi dle planu udrzby (viz ptiloha &. 1). Pii opravéch zafizeni je nutno dbat zésad dle ¢LIV.

d) Dezinfektor

Dezinfektor GETINGE s fidici jednotkou PACS 50A umoZiluje na zdkladé vybéru z 6 programii dezinfekénich
procesii provadét dezinfekei materiald dle pozadavku nemocnice. Zdrojem dezinfekéniho media je rozvod tlakové
péry o stabilnim pfetlaku 2,5 MPa. Mechanické prvky (posuv dvefi) jsou napajeny z centrélniho rozvodu stlateného
vzduchu o pretlaku 6 — 8 MPa. Ridici jednotka je zélohovana pro pfipad vypadku zdroje napéjeni el. proudem za-
lozni baterii. Provoz se fidi Provoznim fadem dezinfektoru.

Zakladni udrzba a zisady oprav

Zéakladni (drzba se provadi dle planu udrzby (viz ptiloha €. 1). PHi opravéch zafizeni je nutno dbat zasad dle ¢1. IV.

m / Podminky zabezpe&eni idrzby za¥izeni

Udrzbu a obsluhu zatizeni provadi pracovnici organizace na zakladé smlouvy o zajisténi provozu a idrzby zafizeni
nemocnice. Udrzbu a obsluhu technologickych celkii mohou provadét pouze zaskoleni pra-
covnici s odpovidajici kvalifikaci. Pfi praci je nutno dodrzovat zévazné predpisy a ustanoveni BOZP a PO,

viz €. IV tohoto fadu.
Provozovatel vytvoii odpovidajici materiélni a prostorové podminky pro zajiténi idrzby a obsluhy zafizeni.
Provozovatel je povinen umoznit plénovanou odstavku technologického zafizeni zas icelem planovanych revizi

a oprav vzdy po dohodé spravce s technickym dozorem.

v / Pravni uprava pfedmétu provozniho Fidu

Obsah:
vieobecnd ustanoveni
ustanoveni o technickych a vécnych pozadavcich na vybaveni pracovité technologickym zafizenim

ustanoveni o hygienickych pozadavcich na provoz pracoviité s technologickym zafizenim
ustanoveni o bezpe¢nosti a ochrang zdravi pii praci
ustanoveni o poZarni ochrané

[ESESE

1. V3eobecn4 ustanoveni
a) Text tohoto provozniho fadu je sepsan v souladu s piislusnymi platnymi pfedpisy.

b) Pokud neni v textu tohoto fadu uveden odkaz na konkrétni pravni predpis, fidi se obsah pfislusného ustanove-
ni platnymi obecn& zévaznymi pravnimi ptedpisy a dalsimi platnymi zavaznymi pfedpisy, smémicemi a nor-

mami.

2. Ustanoveni o technickych a v&enych poZadavcich na vybaveni pracovisté s technologickym zaFizenim:

Technické a véené vybaveni pracovisté, na kterém je situovano technologické zafizeni, musi odpovidat podle
jeho charakteru a druhu pfislusného typu technologie a podle obecné zdvaznym pravnim piedpisim

v aktudlnim znéni.

3. Ustanoveni o hygienickych poZadavcich na provoz pracovisté s technologickym zafizenim:

Hygienické podminky na pracoviiti, na kterém je situovano technologické zafizeni, musi odpovidat podle jeho

charakteru a druhu pfisluné technologie a podle obecn& zavaznym pravnim pfedpisim v aktudlnim znéni:

Za kontrolu plnéni povinnosti zdravotnického zafizeni vyplyvajicich z hygienickych pozadavkii stanovenych na
provoz zdravotnického zafizeni a kontrolu a plnéni Provozniho fadu nemocnice odpovida feditel Nemocnice
s poliklinikou a ostatni vedouci zdravotniéti pracovnici vrozsahu stanoveném Provoznim fidem nemocnice

a Provoznimi fady jednotlivych oddéleni.

!
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4. Ustanoveni o bezpetnosti a ochran& zdravi pfi praci:

a) Podminky pro bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci na pracovisti, na kterém je situovano technologické zafizeni,
musi byt zajitény podle jeho charakteru a druhu piislusné technologie a podle obecnych obecné zévaznych prav-
nich predpisii v aktualnim znéni .

Zaméstnanec ma pravo na zajisténi bezpetnosti a ochrany zdravi pfi préci a préavo na informace o rizicich préce.
Zaméstnanec je viak soucasné povinen dbat o vlastni bezpenost a aktivné se podilet na zaji§tovani bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci.

Za plnéni povinnosti vazebni v&znice z titulu zaméstnavatele na iseku BOZP odpovida konkrétné feditel Nemocni-
ce s poliklinikou.

b) Podminky pro evidenci, registraci a hlaSeni pracovnich tirazii, nemoci z povolani, provoznich nehod a poruch
technickych zafizeni a zabezpeteni predepsaného postupu pfi odSkodfiovani pracovnich tirazii a nemoci z povolani
na pfedmétném pracoviti musi byt zajistény podle obecng zavaznych préavnich predpisi v aktualnim znéni:

Podle vyhlasky ¢. 494/2001 Sb. je zaméstnavatel povinen vést evidenci pracovnich wrazii, hlasit pracovni trazy
piisluSnym organtim, pedkladat zaznamy o pracovnich trazech prislu$nym organiim a zpracovavat dalsi predepsa-
nou evidenci.

Podle pfislusnych ustanoveni zakoniku prace odpovida zaméstnavatel za $kodu, kterad jeho zaméstnanci vznikla
Vv souvislosti s pracovnim trazem nebo nemoci z povolani. Zaméstnavatel je povinen nahradit $kodu, i kdyz dodrzel
povinnosti vyplyvajici z pravnich a ostatnich predpisii k zajisténi BOZP, pokud se odpovédnosti nezprosti podle
§ 191 zékoniku prace.

Za plnéni povinnosti vazebni véznice z titulu zaméstnavatele na uiseku agendy pracovnich tirazii odpovida konkrétng
bezpeenostni technik VV Praha — Pankrac.

5. Ustanoveni o poZirni ochrang

Podminky pro zabezpeceni pozami ochrany na pracovisti, na kterém je situovano technologické zatizeni, musi byt
zajistény podle jeho charakteru a druhu pfislusné technologie a podle obecné zavazného pravniho predpisu.

Podle zdkona o poZami ochrang ma zaméstnavatel povinnost posoudit pozérni nebezpeti na jednotlivych pracovis-
tich a na zakladg toho:

- zabezpeit oznaleni pracovist, kde se vykondvaji Cinnosti se zvySenym pozarnim nebezpedim pokyny
k ochrané pfed pozary

- zabezpetit v potfebném mnozstvi a druzich pozarni techniku, vécné prostredky pozérni ochrany, pozarni signa-
lizaci, hasici zafizeni a hasebni latky se zfetelem na poZirni nebezpeti, a udrzovat je v provozuschopném sta-
vu

- udrZovat volné unikové cesty, volny pfistup k nouzovym vychodim, k rozvodnym zafizenim el. energie,
k uzévérim vody a plynu a udrzovat volny piistup k prostfedkiim pozéri ochrany

- seznamovat zaméstnance s pravnimi a ostatnimi pfedpisy o poZarni ochrang a kontrolovat jejich dodrzovani

- mit k dispozici pozamé technické charakteristiky skladovych latek a materiald, nutnych ke stanoveni preven-
tivnich opatfeni k ochran¢ Zivota, zdravi a majetku, a dodrzovat névody a technické podminky vyrobce nebo
obchodni organizace vztahujici se k pozémi bezpe¢nosti

- informovat jednotky poZirni ochrany o rizikovych &innostech, pozdrn& nebezpeénych latkach a materidlech
provozovanych nebo nachézejicich se na pracovistich

- v objektech se zvySenym poZzarnim nebezpedim zfizovat tzv. pozarni hlidky, jejichZ ikolem je dohlizet na do-
drZovani predpisii 0 pozarni ochrang a v pfipadé poZaru provést nutna konkrétni opatteni

- zpracovavat a udrzovat v souladu se skute¢nym stavem pfedepsanou dokumentaci pozérni ochrany

- provadét preventivni pozarni kontroly

Za splnéni povinnosti vazebni véznice (zaméstnavatele) na tiseku pozérni ochrany odpovida konkrétng:
pozérni technik VV Praha — Pankréc.
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C. Zavérefna ustanoveni

1. Tento provozni fad se vydava s platnosti a G¢innosti ode dne podpisu feditelem vazebni véznice.

2. Obsah tohoto Fadu bude déle podle konkrétnich potfeb provozu zdravotnického zafizeni specifikovan ve formé
jednotlivych piiloh, které budou tvofit nedilnou soucast fadu.

3. Seznam pouZité dokumentace v €. IT Technické podminky
a) Projekt zdravotnické technologie
b) Projekt vzduchotechniky
c) Projekt MaR
d) Projekt chlazeni pro VZT
e) Projekt ustfedni vytapéni — para
f) Projekt rozvod medicinalnich plyni

Dne: Schvalil: ....... A

Lo

Ing/Ernest Istvanfy, MBA

Reditel NsP
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Organizatni t4d fesi systém odpovédnosti pro zajisténi obsluhy, idrzby a technického dozoru
technologickych celkll. Véené vychdzi a navazuje na Provozni fad pro zajisténi chodu
technologickych celkti v Nemocnici s poliklinikou vazebni véznice Praha — Pankrac.

1. Obsluha a udrzba

je Fizena vedoucim pracovnikem provoznfho oddéleni organizace, kterd na zéklad& smlouvy
tyto Einnosti zabezpecuje ... 45 k722" Jedna se o pracovnika s odpovidajici
kvalifikaci (vzdélani technického sméru, pripadné vyuden s odpovidajici délkou
praxe).

Mezi zakladni povinnosti tohoto pracovnika patfi zejména:
- ftizeni a kontrola udrzby a obsluhy
- vedeni provozniho deniku
- spoluprace s technickym dozorem
- odpovédnost za dodrzeni viech norem a predpisti — viz ¢lanek IV. Provozniho fadu

pro zajisténi chodu technologickych celkl

- odpovédnosti spojené s provozem udrzby a obsluhy

2. Provoz udrzby a obsluha technologii:

Udrzbu a obsluhu technologii zajist'uji 3 zkuseni pracovnici se vzdélanim technického
sméru (vyuceni v oborech elektrikaf, zamecnik, topendf, instalatér apod.). Denné v bézné
pracovni dobé VV Pankrac se vénuji pracim podle planu Gdrzby a déle pozadavkiim na
opravy ze strany zadavatele. Vybaveni nafadim zajistuje dodavatel véetné potfebnych OOPP.
O provadénych Einnostech vedou zznamy a pokud to situace vyZaduje informuji zadavatele o
pribéhu praci nebo oprav.

3. Technicky dozor

Technicky dozor nad provozem udrzby a provozem technologickych celki provadi
pracovnik povéreny 01:fanizaci, ktera na zakladé smlouvy tyto &innosti zabezpeluje (p.
:..L.’.L.a:..., tel. %2?2/ $4). Osoba povéfend technickym dozorem dba na dodrzovani
viech norem, predpisi, technologickych postupl, plani udrzby, revizi a kalibraci. O
zabezpeSovacich pracich a ¢innostech vede ,,Technicky denik*. Je v kontaktu s vyrobci a
dodavateli technologickych celkii pfi feSeni technickych problémi a zévad a spolupracuje
s povéfenym pracovnikem VV Praha — Pankréc.

4. Zpisob FeSeni havarijnich stava

Zajidténi operativnosti oprav ve dnech pracovniho volna, ve dnech pracovniho klidu a v
mimopracovni dob& pracovnich dni

tels oo oo 772
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Rozpis sluzeb bude vzdy aktualné predavan technickému pracovnikovi nemocnice vzdy na
nasledujici tyden.

a)
b)
©)
d)
e)
f)
2)
h)

1. Pracovnik pfivolany na havarijni opravu se dostavi nejpozdéji do 2 hodin po
nahlageni poruchy.

2. Po zjisténi rozsahu zavady zajisti jeji opravu pokud je to technicky mozné sam, nebo
zabezpeti opravu odbornou firmou ihned pokud to vyzaduje charakter zavady.

3. V pripadg, Ze posta¢i odstranéni pfi¢iny havérie a neni nutné zprovoznit havarovanou
techniku ihned, ucini pracovnik  zhotovitele nezbytna opatieni k odstranéni
havarijniho stavu a oprava bude zajiténa v nejbliZ§im moZném terminu, tj,
nasledujici pracovni den po havarii.

4. Kniha hlaSeni havarijnich zavad bude uloZena na opera¢nim stfedisku nemocnice (tel.
2711).

5. Do knihy se zapisuje den a hodina zjiténi zavady, ¢as nahlaSeni zavady, stru¢ny
popis zavady, jméno a podpis kdo zavadu nahlasil.

6. Zhotovitel zajistuje opravy zdvad na téchto zafizenich v budové nemocnice s
poliklinikou:

VZT a klimatizace

meéfeni a regulace (MaR)

ustiedni vytapéni

rozvod tlakové pary

rozvod medicinalnich plynu a stla¢eného vzduchu
elektroinstalace - silnoproud

zdravotni technika

technické zafizeni budov

5. Odpovédnost osob za chod jednotlivych technologickych celku

a) VZT, MaR, chlazeni - p. ing. Milan Kiiz
b) Rozvod tlakové pary - p. ing. Milan Kfiz
¢) Rozvod med. plynt - p. ing. Milan Kfiz
d) Ustredni topeni - p. ing. Milan Kiiz
d) Elektroinstalace — silnoproud- p. ing. Milan Ktiz
d) Zdravotni technika - p. ing. Milan Kiiz
e) Dezinfektor - p. ing. Milan Kfiz
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6. Odpovédnost za kontrolu provadénych praci a soudinnost ze strany VV Praha-

Pankric
a) ve vécech organizacnich
Ing. Ernest Istvanfy, MBA - feditel Nemocnice s poliklinikou
b) ve vécech technickych véetné kontroly provddéni praci:

Botek SOKOL- hospodaisko technicky pracovnik Nemocnice s pol.

7. Tento organizaéni ¥4d se vyddva s platnosti a Géinnosti ode dne podpisu Feditelem
vazebni véznice

V Praze dne 74 -1

- 201
plk. Ing- Marian Prokes
feditel,VV Praha - Pankrac
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SMLOUVA ODILO
Uzavtena podle § 536 a nasl. zak. 513/1991 Sb.
(obchodniho zakoniku) v platném znéni

L. Smluvni strany

Ceska republika, Vézeiiski sluzba Ceské republiky

se sidlem : Soudni 1672/1a, 140 67 Praha 4

IC: 00212423

Za kterou ¢ini pravni ukony na zdklad& povéfeni vrchni feditel pro ekonomiku
Ing.FrantiSek Slezak

Ur¢&eno pro organiza¢ni jednotku Vazebni véznice Praha Pankréic, Soudni 988/1,
140 57 Praha 4

Bankovni spojeni :  CNB Praha

¢islo uctu : 30929881/0710

dale jako objednatel na strané jedné

a

AB Facility a.s.

se sidlem: Kodaiiska 46, 101 00 Praha 10

zastoupend : RNDr.Miroslav Tvrdy, pfedseda piedstavenstva, Mgr.Petr.Skacel,
¢len piedstavenstva

I1CO 26740168

DIC: CZ 699001856

bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.

Gislo ugtu: 1234992/0800

zépis v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze , polozka B 9658

Jako zhotovitel na strané druhé
Uzavieli na zakladé podkladi uvedenych v ¢lanku II. Tuto smlouvu:
11. Podklady pro uzavieni smlouvy
Otevfené zadavaci fizeni ¢. 60062945
Nabidka zhotovitele ze dne 31.srpna 2011
Rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodné&jsi nabidky ze dne 23.9.2011:
II1. P¥edmét smlouvy

(1) Pfedmétem smlouvy je provadéni dila, jehoZ obsahem je :

a) drzba a zabezpeceni provozu technologickych celkii Nemocnice s poliklinikou v arealu
Vazebni véznice Praha — Pankric, v¢etné obsluhy vyménikové stanice rozvodu

medicinalnich plyn@ a zajisténi oprav rozvodu medicinalnich plynd,

y





