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“ Tato dokumentace byla zpracovana na urovni pro stavebni povoleni a pro provedeni
stavby. Projekt rfesi vzduchotechniku na akci ,, Rekonstrukce €asti obj. 76 na celovy systém,
Valdice,,. ReSena &ast objetu se sklada z cel a z socialniho zazemi.

Navazujici stavebni profese nejsou soucasti tohoto projektu.

Pro zpracovani dokumentace byly pouzity nasledujici podklady:

a) Projekt stavebni €asti na urovni pro stavebni povoleni
b) Koordinaéni porady se zadavatelem projektu
C) Pozadavky navazujicich profesi

Pri reSeni projektu kromé zavéru z vyse uvedenych podkladu, bylo vychazeno ze zavaznych
podminek nasledujicich platnych norem, smérnic a predpisu:

Obecné Ize konstatovat, Ze je nutno v ramci vzduchotechnickych zafizeni zajistit kromé
pozadavku z vy$e uvedenych bodu nasledujici funkce:

e Spolehlivy odvod vSech skodlivin, které by ohroZovaly ¢i naruSovaly chod budovy
e Zajisténi parametrl vétrani uréené zadavatelem projektu

e Provozni systémy optimalizovat z hlediska investi¢nich a provoznich nakladu

ZAKLADNIi UDAJE KLADENE NA PROVOZ VZT A TOPNE ZARIZENI
Zakladni vypoctové udaje
Vnéjsi vypoctové udaje

Jako vypoctové hodnoty Ize uvazovat nasledujici udaje, vychazejici ze zakladnich
meteorologickych udaju:

Teploty a hydrometrie vzduchu

Parametry Zima Léto
Teplota suchého teploméru -15°C +32°C
Entalpie vzduchu - 16,4 kJkg” + 56 kJkg’
Relativni vihkost vzduchu 99 % 30 %
Absolutni vlhkost vzduchu 0,6 g.kg™ 10,2 g.kg
Prumérné rozpéti stfednich suchych teplot 5K 9K

Poznamka:
Letni hodnoty odpovidajici maximalnim vypoétovym parametrim pro oblast Jiina v letnim
obdobi 21.6. v 14.00 hodin letniho ¢asu.
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