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ČESKÁ REPUBLIKA 
Vězeňská služba ČR                                  
Věznice Stráž pod Ralskem

Č.j.: VS 68/20/2009-13/Všeob./08
Dne: 11. 2. 2009        

Provozní řád přečerpávací stanice odpadních vod

Věznice Stráž pod Ralskem

Schvaluje: Vrchní rada 

                  plk. PaedDr. František Vach

                  ředitel věznice

Zpracovala: Bc. Zuzana Soušková
                    ekolog
1) Úvod

Provozně manipulační řád čerpací stanice Vězeňské služby České republiky Věznice Stráž pod Ralskem je zpracován pro provoz a údržbu čerpací stanice odpadních vod. Čerpací stanice je vybudována a uzpůsobena k přečerpávání kalů – odpadních vod z kanalizačního řádu věznice.

 Podkladem pro zpracování je skutečný stav stanice. V případě jakýchkoliv změn (nové připojení objektů, přeložky kanalizace) nebo pokud se některá ustanovení provozního řádu dostanou do rozporu se změnami předpisů, příp. dojde ke změně technologie, je nutné provozní řád upravit dle nových skutečností.

 Účelem provozního řádu je zabezpečit přečerpání odpadních vod zbavených hrubých nečistot při minimálních ztrátách v důsledku úniku kalu netěsnostmi čerpací stanice.

Řád čerpací stanice je závazným předpisem pro všechny zaměstnance věznice a odsouzené.

Všichni zaměstnanci a odsouzení jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto provozně manipulačního řádu čerpací stanice.


Provozovatel vodohospodářského díla - Věznice Stráž pod Ralskem (dále jen věznice) je povinen provádět prověrky provozního řádu v časových intervalech ne delších než 2 roky.

2) Údaje o objektu
Účel a popis vodohospodářského díla
Čerpací stanice slouží k překonání výškových rozdílů kanalizace věznice a kanalizačního řádu města Stráž pod Ralskem. Zde se také odpadní voda zbavuje hrubých nečistot, které by mohly způsobit vyřazení čerpadel z provozu nebo jejich poškození. Tato stanice slouží také k  odebírání vzorků odpadní vody na výtoku z věznice.

 Současně je dílo realizováno izolovaně tak, aby nedocházelo k šíření pachu v prostoru jeho umístění do okolí.

Místo stavby

Katastrální území 756466 Stráž pod Ralskem,  obec 55562092 Stráž p. Ral.

Č.p. 826,  zapsaný na LV č. 56.

Základní hydrologické údaje 

Do čerpací stanice je kanalizačním řádem svedena veškerá odpadní voda areálu věznice – ubytovací prostory, kancelářské prostory, kantýna, stravovací zařízení, kuchyně, zdravotní  prostory, garáže, psinec, dílenské prostory, střelnice.

Hlavní technologické parametry ČOV objektů:

Na přítoku do čerpací stanice je  přítokový kalník (jímka) – usazovací jímka (UJ), kde se zachycují hrubé nečistoty z kanalizace o česla a záchytnou mříž. Za ní je kalová jímka (KJ) s odpadní vodou zbavena naplavenin, je zde umístěno nouzové čerpadlo na kladce. Odpadní voda se potom shromažďuje v čerpací odtokové jímce (ČJ), kde je hlavní čerpadlo, které přečerpává odpadní vody a dorovnává výškový rozdíl s městským kanalizačním řádem.

Průměrný průtok odpadní vody činí 283 m3/den.

 PROVOZ A ÚDRŽBA
Popisovaná čerpací stanice je konstruována pro vyrovnání výškových rozdílů kanalizace věznice a městským kanalizačním řádem. Kanalizace je využívána neustále, a proto je vyvíjen vysoký tlak na její spolehlivost. Odstraňování závad při nepřetržitém provozu čerpací stanice je velice problematické.

Veškerou údržbu a manipulaci na čerpací stanici a příslušenství provádějí odsouzení vnitřního provozu nebo je provádějí pracovníci civilních organizací, pověřených touto činností, za účasti referenta vnitřního provozu.

Veškeré činnosti, prováděné na rozvodech (údržba, opravy, čištění) se zapisují do provozního deníku čerpací stanice, který je uložen u ekologa věznice. Do deníku se zapisují rovněž zjištěné závady a odchylky od běžného provozu.

Signalizace provozu a havárie

Provoz - spínání čerpadel je řízen pomocí elektronických plováků, které spínají v určené výšce hladiny odpadní vody v jímce. Signalizace výšky hladiny a chodu motoru je zabudována v rozvaděči čerpací stanice.

· Při nastoupání odpadní vody do úrovně plováku se automaticky spustí chod motoru M1 uvnitř čerpací stanice, který začne odčerpávat odpadní vodu zbavenou hrubých  nečistot. Při tomto čerpání je chod motoru signalizován červeným signalizačním světlem.  

· Pokud dojde k poruše  motoru M1 a nastoupání hladiny odpadní vody k druhému plováku,  oznámí to světelná signalizace oranžovým světlem v rozvaděči i v místnosti obsluhy motorové brány.

· Při dosažení havarijní hladiny, zapíná automat motor M2 a rozsvěcí se signalizace :  červená – havárie  a bílá – provoz čerpadla M2.

Tato signalizace je umístěna na rozvaděči čerpací stanice i na motorové bráně s nepřerušeným provozem.
Při výpadku el. proudu je soustava čerpadel a plováků napájena ze záložního zdroje – agregátu.

Jakákoliv havárie, nebo porucha na čerpací stanici, musí být nahlášena na operačním středisku věznice, ekologovi a vodohospodáři věznice!

Dle uvážení se informuje Městský úřad Stráž pod Ralskem a MÚ v České Lípě. Dále vše nahlásí na vedení věznice a v případě nutnosti též podniku Diamo.

V případě nastoupání kalů nad kritickou hladinu musí pracovník vždy informovat vedení věznice a podnik Diamo. U čerpací stanice je zřízen havarijní odtok do obtokového kanálu spol. Diamo. Tento odtok se použije v případě nastoupání kalů cca 25cm nad kritickou mez stanice. 
Odstavení čerpadla při havárii
Při nutnosti odstavení  čerpadla M1 z provozu, nebo při havárii čerpadla se musí dodržet tyto pokyny: 
1) Na rozvodné skříni se vypnout přívod el. proudu k čerpadlu M1 přepnutím na 0.

2) Vypnout el. jištění čerpadla M1 v rozvodné skříni

3) Manuálně se vytáhnout plovák na silonovém lanku uvnitř čerpací stanice a tím se spustí čerpadlo M2.

4) Spustí se přívod el. proudu do navijáku čerpadla v rozvodné skříni stanice.
Poté pracovník může přistoupit k samotné manipulaci s čerpadlem.
Objem jímek a čas jejich naplnění odpadní vodou 

Objem jímek je vztažen k maximální výšce odtoku – nouzový odtok   4

Vypočtené časy jsou jen orientační a jsou vztaženy k průměrnému průtoku odpadních vod 283 m3/den  -  vypočteno dle stočného z roku 2008 tj. 103 379 m3.
103 379 / 365 = 283 m3/ den  =>  283 / 24 = 11,8 m3/ hod  =>  11,8 / 60 = 0,2 m3/ min 

ČJ  -  čerpací jímka

Rozměry v mm:  2700 x 2000 x 1700 

Výpočet objemu v m3:   2,7 x 2 x 1,7 = 9,18 m3 

Výpočet času naplnění v minutách:   9,18 / 0,2 = 46 min

KJ  -  kalová jímka

Rozměry v mm:  1500 x 1300 x 1700 

Výpočet objemu v m3:   1,5 x 1,3 x 1,7 = 3,3 m3 

Výpočet času naplnění v minutách:   3,3 / 0,2 =  17 min

UJ  -  usazovací jímka

Rozměry v mm:  2500 x 1300 x 1400 

Výpočet objemu v m3:   2,5 x 1,3 x 1,4 = 4,6 m3 

Výpočet času naplnění v minutách:   4,6 / 0,2 =  23 min

Celkové zaplnění stanice odpadní vodou při výpadku obou čerpadel je - 

46 + 17 + 23 = 86 min !!!  tj.    1 hod 26 min !!!
pokyny pro obsluhu a údržbu zařízení

Provozovatel je povinen:

· Stanovit trvalou obsluhu čerpací stanice.

· Zajistit celkové čištění čerpací stanice a to min. 1x měsíčně.

· Zajistit likvidaci kontaminovaných shrabků a hrubých nečistot.

· Zajistit pravidelné odebírání vzorků dle kanalizačního řádu.

· Zajistit dodržení limitů kanalizačního řádu.

· V případě, že vznikne mimořádný stav, ohrožující kvalitu vypouštěných vod, ohlásit tuto skutečnost provozovateli ČOV ( SČVAK tel.:  840 111 111) a případně dalším orgánům dle řádu stokové sítě.

Stanovený pracovník obsluhy je povinen:

· Jedenkrát denně kontrolovat v kalník čerpací stanice a vrstvu plovoucích hrubých nečistot v jímce.

· Pokud pracovník zjistí, že jsou česla stanice zanesena a kaly a nečistoty brání volnému proudění odpadní vody, zajistí dle uvážení vyčištění jímky a zajistí odbornou likvidaci kalů a nečistot z odpadní vody stanice a česel  (nejméně 1x do měsíce).

· Upozornit provozovatele v případě nutnosti na hrubé nedostatky nebo závady, které mohou mít vliv na bezproblémový chod přečerpávací stanice. 

Činnost obsluhy:



a) Denně 

Kontrola nátoku do kalníku stanice. Při zachycení nečistot na česlech stanice pracovník očistí česla tak, aby kal mohl protékat česly a nekumuloval se v nátoku stanice.
b) Týdně
Vizuálně zkontroluje stav čerpací stanice, nátokové a odtokové potrubí s důrazem na výskyt zvýšeného množství hrubých nečistot a možnost zanesení čerpadel.
c) Měsíčně
Zajištění vyčištění kalníkové jímky a česel stanice.

Toto provádí dle smlouvy o díle firma Ing. Michal Souček 

tel.:  487 525 605,  777 650 622

d) Ročně

Zajistí úplné vyčerpání jímek stanice a provede kontrolu stěn (nepropustnost) a technického stavu stanice. Provede také zkoušku navíjecího zařízení stanice.
Zkontroluje části čerpací stanice z hlediska koroze a zajistí opravu, nebo údržbu těchto zkorodovaných částí.    

Po zjištění závad na čerpací stanici bude informovat své nadřízené a po roční prohlídce vypracuje hlášení pro vedení věznice.

Pokyny pro údržbu v případě havárie 

Pokud údržba zjistí při pochůzce, nebo světelnou signalizaci havárii na čerpací stanici, okamžitě vše nahlásí na operačním středisku věznice !!! 

Nefunkční čerpadla
V případě oznámení  světelné signalizace, při výpadku či jiném porušení funkčnosti čerpadla M1, oznámí příslušník obsluhující provoz na motorové bráně tuto skutečnost na operačním středisku, vodohospodáři a ekologovi věznice
V případě výpadku signalizace, poruchy plováku, signalizace na el. bráně věznice, musí obsluha čerpací stanice tuto skutečnost neprodleně oznámit na operačnim středisku a ekologovi věznice! Ten  bude informovat dodavatelskou firmu elektronického zařízení stanice.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při veškeré manipulaci, údržbě  a pracích na čerpací stanici je nutné dodržovat obecně platné a závazné bezpečnostní, protipožární a hygienické předpisy, vztahující se k těmto pracím, přitom pak zejména :

· Zákon  č. 254/2001 Sb., o vodách

· Vyhl. č. 428/2001 Sb., k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích

· Nařízení vlády č. 61/2003 o hodnotách a ukazatelích přípustného znečištění povrchových 

      a odpadních vod v pozdějším znění
· Zákon o zdraví lidu č. 258/2000 Sb.

· Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

· ČSN 75 6101 Stokové sítě

· TNV 75 6925 Obsluha a údržba stok 

· TNV 75 6911 Provozní řád kanalizace 

· Při všech pracích na čerpací stanici je zakázáno kouřit, jíst a pít.

· Pracovníci, provádějící obsluhu výše jmenovaného zařízení, musí být proškoleni ze zásad bezpečné a hygienické práce. Nezapracovaní a nově přijatí odsouzení, určení k práci na čerpací stanici, musí být před nástupem práce poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech a bezpečných způsobech práce, používání ochranných oděvů a pomůcek a o zásadách první pomoci.

· Všichni pracovníci, kteří provádějí obsluhu výše jmenovaného zařízení, musí používat osobní ochranné pracovní pomůcky (holínky, gumové rukavice, pracovní oděv, případně ochranný štít či respirátor). Při pracích je nutné používat vyhrazené oblečení, které po ukončení práce musí být okamžitě vyměněno za čisté. Znehodnocené nebo nadměrně znečištěné osobní ochranné pracovní pomůcky a oděvy je nutno okamžitě vyřadit a nahradit novými.

· Při sestupu do komor stanice musí být pracovník jištěn druhou osobou. Obsluha dále zodpovídá za zakrytí  komor stanice předepsanými poklopy po ukončení či přerušení práce.

· Každé, i drobné poranění při práci na stanici, je nutné okamžitě ošetřit a zapsat do deníku drobných úrazů. 

· Veškeré opravy, závady nebo změny na zařízení stanice musí být nahlášeny ekologovi věznice.

Závěrečná ustanovení

   V případě poruch a závad čerpací stanice upozorní obsluha vodohospodáře, ekologa, v případě jejich nepřítomnosti  operační středisko věznice.
V případe havárie volejte: 

Věznice: 




ekolog věznice:  
     487 878 276     Bc. Zuzana Hlávková

vodohospodář věznice:   487 878 238     Radek Král

                             operační středisko věznice:  487 851 278

Oznámení podniku:

SČVAK havárie:   
840 111 111

                                   726 828 282

Diamo:  
            487 894 111

Firma na likvidaci odpadních vod: 

  
fa.  Souček:  

487 525 605


           
           

            777 650 622

          
fa. Jonáš:        
728 399 133

V případě havárie - nefunkčnosti obou čerpadel zároveň, volejte hasiče !!!   

Tel.: 150

Odbor vodohospodářského dispečinku:       tel.: 474 624 264, 474 636 306

                                                                    fax: 474 624 200

Krajské operační a informační středisko Libereckého kraje (KOPIS)  tel.:  950 471 111

S tímto provozně manipulačním  řádem musí být prokazatelně seznámeni:

Vodohospodář věznice        

Vedoucí pracovník dílen      
Vedoucí zaměstnanci a vychovatelé obsluhy zajistí dodržování příslušných ustanovení tohoto provozně manipulačního řádu zaměstnanci a dotčenými odsouzenými svých útvarů.
Přílohy: 

1) Situační plán čerpací stanice

2) Mapa – zájmová lokalita

3) Řez čerpací stanicí

4) Fotografie skutečného stavu

5) Souhlas k provozování mobilního zařízení pro Ing. Michala Součka
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Čerpací stanice odpadních vod
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Pohled na čerpací stanici s přítokovou jímkou
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Pohled na přítokovou jímku 
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Česla čerpací stanice
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Odtoková přípoj k motoru M2
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Motor M2
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Přípojka motoru M1
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Motor M1
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Rozvodová skříň se světelnou signalizací
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Světelná signalizace na 

čerpací stanici
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Světelná signalizace hladiny vody v místnosti obsluhy motorové brány věznice 
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Řez čerpací stanicí

[image: image12.jpg]ot 0

G =
| o w u
a2 o |y £y
Tl ie @
2 I T T
8 o) oo 3 sz
1O}
VUL [OVAOZYSA -

@My SONp2¢eg
PoNEz 2 vz - oy
Juw& my nisip

252>

DO Nian ©100cha0y
190 73

73S IS ANgsIAvs .
oAz 20 ~ 0N 2379 @
I 071200 2 sovnaiengy @
Usongum 73 G

e

g

Rawis oq sz cad ananus
OYIIT) qos WngONcoY )

TH 0%wrn

[ T

TRULEZ) K WIRCIIRE - TIAYH eniseH
NOYR WNR A ynscdd

Ut e KHoMaigs - 7100 Ancenon
2dnas i 1AL T
XTI BrELsA 0 wordo C
R )

L
I ooz

oose





Situační plán čerpací stanice věznice Stráž pod Ralskem
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