Příloha č. 1 smlouvy – Požadavky kupujícího na vozidla
Příloha č. 1 - Technická specifikace

Kategorie:		nové osobní vozidlo M1, homologace pro 5 osob
Typ karoserie:		AC KOMBI (bude uvedeno v „Osvědčení o registraci vozidla, část II." 
(velký technický průkaz)
Barva karoserie:	šedá metalická
Rozměry karoserie:	délka vozidla			max. 4800 mm
rozvor náprav			min. 2650 mm
šířka vozidla			max. 1900 mm
světlá výška vozidla		min. 170 mm
objem zavazadlového prostoru	min. 600 litrů		
Interiér:		černý, včetně sedadel (u stropu není podmínkou), potahy sedadel 
			z pevnějších materiálů
Hmotnosti vozidla:	užitečné zatížení vozidla	min. 600 kg
Motor:			typ				vznětový přeplňovaný
zdvihový objem			1900 až 2200 cm3
maximální výkon motoru	min. 130 kW
spotřeba pro komb. provoz	max. 6,0 litrů/100km
emisní norma			EURO 6
Převodovka:		min. 6-ti stupňová 
Pohon:			4x4

Požadovaná výbava:
· ABS, ASR, ESP, EDS (nebo obdobné systémy se stejnou funkcionalitou dle označení výrobce vozidla),
· asistent rozjezdu do kopce,
· kontrola tlaku v pneumatikách,
· airbagy čelní pro řidiče a spolujezdce vpředu,
· airbagy boční min. pro řidiče a spolujezdce vpředu,
· airbagy hlavové min. pro řidiče a spolujezdce vpředu,
· tříbodové bezpečnostní pásy na všech sedadlech, 
· výškově nastavitelné opěrky hlavy na všech sedadlech,
· výškově a podélně nastavitelný volant,
· výškově a podélně nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce vpředu,
· vyhřívání sedadel vpředu a vzadu, s oddělenou regulací,
· elektrické ovládání předních a zadních bočních oken,
· elektrické ovládání a vyhřívání vnějších zpětných zrcátek,
· vyhřívané trysky ostřikovačů čelního okna,
· vyhřívané sklo zadního okna,
· stěrač zadního okna s ostřikovačem,
· posilovač řízení,
· centrální zamykání s dálkovým ovládáním (min. 2 klíče s dálkovým ovládáním),
· alarm s hlídáním vnitřního prostoru a náklonovým čidlem,
· zamykání řadicí páky vč. montáže,
· ochranný kryt motoru a převodovky,
· automatický spínač denního svícení,
· přední mlhové světlomety,
· handsfree sada s technologií Bluetooth, kompatibilní v současnosti dostupnými telefony, vybavenými technologií Bluetooth,
· z výroby vozidla vestavěný navigační systém s barevným min. 6“ dotykovým displejem vč. mapových podkladů ČR, okolních států a států západní Evropy,
· z výroby vozidla vestavěné rádio s CD přehrávačem, se vstupem AUX-IN a USB (může být součástí navigačního systému),
· min. 8 reproduktorů,
· [bookmark: _GoBack]montáž antény s připraveným připojením k radiostanici 425-430 MHz,
· tempomat s udržováním nastavené rychlosti,
· plně automatická klimatizace s elektronickou regulací,
· min. 16“ kola s disky z lehkých slitin s letními pneumatikami – 4 ks,
· min. 16“ kola s ocelovými disky nebo z lehkých slitin se zimními pneumatikami – 4 ks,
· rezervní kolo, zvedák vozidla, klíč na šrouby (matice) kol,
· lapače nečistot vpředu a vzadu,
· tkané interiérové koberce vpředu a vzadu,
· gumové interiérové koberce vpředu a vzadu, 
· zvláštní zvukové výstražné zařízení, doplněné zvláštním výstražným světlem modré barvy:
· siréna o min. výkonu 100 W s reproduktorem umístěným za maskou vozidla, splňující homologaci EHK 10 dle platné metodiky z listopadu 2014, v souladu s § 41 odst. 2 písm. b) zákona 361/2000 Sb., o silničním provozu, platném znění, 
· zábleskový (diodový) maják s LED lineární technologií s homologací do 250 km/h, splňující homologaci EHK 65 a EHK 10 dle platné metodiky z listopadu 2014,
· 2 záblesková (diodová) světla na za přední maskou vozidla, splňující homologaci EHK 65 a EHK 10 dle platné metodiky z listopadu 2014,
· polep předních bočních oken čirou bezpečnostní folií s prostupností světla 70% (včetně atestu),
· polep zadních bočních oken a zadního okna tónovanou bezpečnostní folií s prostupností světla 30% (včetně atestu),
· povinná výbava vozidla pro vozidla kategorie M1 dle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění.
· reflexní vesty zelené barvy se dvěma reflexními pruhy, zapínáním na suchý zip, s reflexním nápisem „Vězeňská služba ČR“ – 5 ks,
Vozidlo musí splňovat podmínky provozu na pozemních komunikacích dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.
