Méstsky Ufad Namést nad Oslavou

Odbor vystavby a izemniho rozvoje
Masarykovo nameésti 104, 675 71 Nam&st nad Oslavou

plsova znadka: MNnO 804/45/VystF Vezenska =
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Vizetiska sluzba Ceské republiky, se sfdlem Soudni 1672/1a, 140 67 Praha, Véznice Rapotice, Leésni
* Jakubov 44, 675 71 Namé3¢ nad Oslavou, dne 27. 5. 2015, podala u odboru vystavby a fizemniho rozvoje,
. Méstského Gfadu Namé$t' nad Oslavou, Zadost o vydéni rozhodnuti umisténi stavby pod nazvem
" Rapotice — oploceni zakdzaného pidsma® na pozemku p.&. 222/12, 222/15, 222/19, 222/22, 222130,
| 222/31 vée v katastrélnim Gzem{ Lesni Jakubov.

fslo Jednack: 2381/15/VySUF V NAm@&ati nad BelavorFdne 29. cervna 2015

Jako Gitastnil Fizeni, na néj¥ se dle ustanoveni § 27 odst. 1 pism. a) zikona & 500/2004 Sh. vziahuje
rozhodnuti sgrﬁv_niho organu, je v_tumtn Fizeni oznaden ‘
__ Vizefiska sluzba Ceské republiky, IC 00212423, se sidlem Soudni 1672/1a, 140 67 Praha

Na zdkladg vﬁsledkﬁ projednéni 4dosti v tizemnim tizeni, Méstsky dfad Namést' nad Oslavou, odbor
vystavby a tizemniho rozvoje, jako obecny stavebnf tfad vEcn® pHsiulny podle § 13 odst. 1 pism. c)
zdkona & 183/2006 Sb. o fizemnim plénovani a stavebnfm t4du, ve zn&nf pozdgjsich predpisd (dile jen

&. 500/2004 Sb. (sprévni tad), rozhodl o vyse uvedené 24dosti takto:

podle § 92 stavebniho zikona = § 9 vyhldsky €. 503/2006 Sb. o podrobn&jsi ﬁpravé‘ﬁzemnfho ifzeni
vydiva
tizemni rozhodmut o umistént stavlhy pod ndzvem

sRapotice — oploceni zakazaného pasma“

na pozemku p.&. 222/12, 222/15, 222/19, 222122, 222/30, 222/31 vie v katastrilnim vzemi Lesni
Jakuboy.

Popis, umisténi a fifel stavby,

dny udovan nového oploceni zakézaného pésma aredlu véznice v Rapoticich. Nové navrzené
Tk provedeno jako pevnd, nepriihlednd, dilatovand, Zelezobetonovd opémna ohradni zed,
z pohledového Betonu. Oplocenf bude vysoké 5,5 m & bude provedeno v osové vzdilenosti 1.8 m od
stivajiciho vngf§iho distandniho oploceni z ostnatych drat vySky 1 m, tj. 2,8 m od stdvajiciho vnéjsiho
oplocenf. e

Soudaststavby ., ‘ _

ptelozka a ochrana- sit€ spolednosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.; pfelozka a ochrana
aredlového rozvodu elekiricks energie; ptelozka a ochrana aredlovyjch rozvodil siti slaboproudu; pelozka
aredlového rozvodu plynu; pielozka vodovodu a hydrantu; prelozka splaskove kanalizace;

Pro umistini a provedenf stavby se stanovi tyto dalsi podminky .

1. Stavba bude dile umist®na tak, jak je zakresleno ve vykrese & C-02 — situace koordinaéni, ktery je
soutdsti dokumentace prilofend k 24dosti o vydéni Yizemniho rozhodnuti, pfi¢emZ zmenSeny vyfez
&ésti tohoto vykresu tvori i nedilnou soudést tohoto rozhodnuti (posledni strana). ;
Stavebnik je povinen opatfit dokumentaci pro provddéni stavby preloZky siti spolednosti Ceska
telekomunika&ni infrastuktura a.8., ktsrou predlozf stavebnimu tfadu pred zahdjenim stavby.
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. Pro uskutednéni umisfovansé stavby se vymezuji &asti pozemkii p.&. 222/12, 222/15, 222/19, 222/22,
222130, 222/31 vSe v katastrdlnim tizem{ Lesni Jakubov. ’
Stavba bude dokondena do 36 mésict od pravni moci tohoto rozhodnuti,

. Stavebnik zajistf prostorove vytyteni polohy stavby odborng zptisobilou osobou. :

. Pri provadani stavby je nuino dodrZovat pfedpisy tykajicf se bezpecnosti a ochrany zdravi pii pram-
zejména zékon &. 309/2006 Sb.

(s ptihlédnutim na n& navazujicf ustanoveni piislusnych eskych technickych norem).

. Pied zahdjenim vykopovych praci nutno v celé trase vytydit vedeni viech podzemnich siti (vEetné
piipojek IS k okolnim stavbam), aby nedoslo k jejich pfipadnému podkozeni.

. Stavba mus{ byt provedena takovym zplsobem, aby nechroZovala Zivot, zdravi, zdravé Zivotni
podminky jejich uZivateld ani uZivatelit okolnich staveb a aby neohroZovala Zivotni prostfedi nad
limity obsaZené ve zvlastnich pfedpisech.

. Pii stavbé& nutno dbét na to, aby zadnajeji &ést nezasahovala za hranice vymezenych pozemldi a nebyla
tim omezena &i ohroZena préva a opravnéné zdjmy majitelli sousednfch nemovitosti.

. Dokongenou stavbu pfeloZky siti spolenosti Cesk4 telekomunikaéni infrastrukture a.s., lze uivat na
ziklad® kolaudaéniho souhlasu.

. Realizace ptelozky vodovodu a hydrantu a pielozky splaskové kanalizace podiéha povoleni
vodoPravnfho Gifadu.

M

obsa¥ené v nasledujicich zdvaznych stanaviscich.

vyjédfenich a souhlasech;
A) Méstsky iifad Name$t' nad Oslavou, odbor Zivoiniho prostfedi a Zivnostensky — souhrané

stanovisko ze dne 18. 3. 2015, sp. zn. MNnQ 382/15/7PZ/L.4n
Vodni hospodarstvf
Upozoriiujeme, Ze zdmér realizace objektli SO 501-11 PfeloZka vodovodu a hydrantu a SO 501-12
- PieloZka splaskové kanalizace podlha povolen{ stavby vodniho dila dle ust. § 15 zékona &. 254/2001 Sb.
o vadéch. Zadost podejte u O0ZPZ M&U Namest nad Oslavou.
Odpadové hospodétstvi
Odpady, které vzniknou pfi realizaci zdméru je nutne vyuz1t nebo odstranit v souladu s povinnostmi
plvoded.

. B) Mestsky diad NimESt' nad Oslavou. odber Zivotniko prostiedi a zivnostensky — zivazné

stanovisko ze dne 8. 4. 2015. &.i. 1480/15/ZPZ/St
1. stavba bude providéna s maximélni §etrnosti k lesnfm porostiim, lesni pozemky nesmi byt vyuzivany k

uklédani stavebniho materidlu &i odpadu,

2. investor staveb a zatizen{ provede na sviij ndklad nezbyin& nutnd opatfent, kterymi budou jeho stavby a

zaffzeni zabezpefeny pfed Skodami zplisobenymi zejména sesuvem pildy, paddnim kamenti, pddem

%, -romit nebo jejich &4stl, ptesahem v&tvi a kofenll, zastindnim a lavinami z pozemkit uréenych k plnéni
5 UnKel IESH.,

3. ptipadnd nutna opatieni (rozsah a zpfisob provedeni) k zabezpe&eni stavby pied Skodami zpiisobenymi

zejména sesuvy pudy, pddem stromil apod., jak vyplyvd z § 22 odst. 1 lesniho zékona, stanovi orgin

statn{ spravy lest,

4, za pifpadné §kody, které by na stavb& mohly vzniknout viivem ptirodnich faktori (napf. pad stromt &i

vétvi ze sousednich porostil apod.), nejsou vlastnict lesa ani ndjemce nijak zodpovédni.

5. Pfipadné odfené stromy budou bezodkladné (nejpozdeji do konce pracovni smény) oSetfeny

fungicidnfm pfipravkem. RovngZ piipadné fezy kofenii o priiméru nad 5 cm mus{ byt zadiStény a oSetfeny

ptipravkem s fungicidnim G&inkem.

. C) 02 Czech Republic a.s. — vyjidieni ze dne 8. 1, 2015, &.j. 503547/15 a ze dne 11. 3. 2015

1. Stavebnik, nebo jim povéfena tiet{ osoba, je povinen p#i provadéni jakychkoliv &innosti, zejména
stavebnich nebo jinych praci, pii odstrafiovdni havérii a projektovéni staveb, fidit se platnymi prévnimi
ptedpisy, technickymi a odbornymi normami {véetn& doporudenych), spravnou prax{ v oboru stavebnictvi
a technologickymi postupy a udinit veSkerd opatfeni nezbytnd k tomu, aby nedoflo k pokozeni nebo
ohroZeni sfté elektronickych komunikaei ve vlastnictvi spolednosti O2 Czech Republic a.s. a je vyslovné
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srozumén s tim, e SEK jsou souddsti vefejné komunikaénf sit€, jsou zajisfoviny ve vefgjném zdjmu a
ou chranény pravni{mi ptedpisy.

. Pti jakékoliv dinnosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéfeni tret! osoba, povinen
spektovat ochranné pdsmo SEK tak, aby nedolo k poSkozeni nebo zamezeni piistupu k SEK. Pri
kii¥eni nebo soubshu &innosti se SEK je povinen Fidit se platnymi pravnimi piedpisy, technickymi a
dbornymi normami (véemé doporutenyeh), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi
ostupy. PE jakékoliv &dinnosti ve vzdilenosti mens{ neZ 1,5 m od krajniho vedeni vyznafené irasy
odzemniho vedeni SEK (déle jen PVSEK) nesmi pouZivat mechanizaénich prosttedkil a nevhodného
afadi,

. Pro ptipad porufeni kterékoliv z povinnost! stavebnika, nebo jim povéfené tfeti osoby, zaloZené
- Vieobecnymi podminkami ochrany SEK spolegnosti O2 Czech Republic a.s. je stavebnik, nebo jim
-~ povéfend tfet osoba, odpovédny za veskerd néklady a 8kody, které spolednosti O2 Czech Republic a.s.
.~ vzniknou poruenim jeho povinnosti.

- 4, V piipadé, %e budou zemni price zahdjeny po uplynuti doby platnosti tohoto Vyjédfeni, nelze toto
- Vyjadfeni pouzit jako podklad pro vytyteni a je tfeba poZadat o vydéni nového vyjadieni.

5. Bude-li Zadatel na spoleSnosti 02 Czech Republic a.s. poZadovat, aby se jako udastnik spravniho
Hzeni, pro jeho# ety bylo toto Vyjadfeni vydéno, vzdala prava na odvoldn{ proti rozhodnuti vydanému
ve sprévnim Fizeni, pro jehoZ tgely bylo toto Vyjadfeni vydana, je povinen kontaktovat POS.

IL. Souéinnost stavebnika pii éinnostech v blfzkosti SEK

1. Zapoget{ &innosti je stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, povinen ozndmit POS. Ozndmeni bude
sbsahovat éislo Vyjddieni, k ndmuZ se vztahuji tyto podminky.

2. Pfed zapotetim zemnich praci &i jakékoliv jiné &innosti je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba,
povinen zajistit vyznadeni tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznagenou trasou
PVSEK prokazatelné sezndmi viechny osaby, které budou a nebo by mohly &éinnosti provadét.

3. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tfeti osobu, jeZ bude
providst zemni prdce, aby zjistila nebo ovéiila stranovou a hloubkavou polohu PVSEKR piénymi
sondami, a je srozumén s tim, Ze moZnd odchylka uloZenf stfedu trasy PVSEK, stranovi 1 hloubkovd, ini
+/- 30 ¢m mezi skutednym uloZenim PVSEK a polohovymi Gidaji ve vykresové dokumentaci.

4. Pti provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen
postupovat tak, aby nedolo ke zméné hloubky uloZen{ nebo prostorového uspofadani PVSEK. Odkryté
PVSEK. je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen zabezpetit proti provéseni, poskozeni a
odcizent.

5. PH zjiftni jakéhokoliv rozporu mezi Gdaji v projektové dokumentaci a skutefnosti je stavebnik,
nebojim povitena tieti osoba, povinen bez zbytednéhe odkladu pferusit préce a zjiSténi rozporu oznamit
POS. V pterudenych pracich lze pokradovat teprve poté, co od POS prokazatelng obdrZel souhlas k
pokratovéni v pracich.

6. V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéEe, na sloup apod. je stavebnil, nebo jim
povfend tfet! osobm, povinen vykonévat zemni prdce se zvySenou mirou opatrnosti s ohledem na
ubyvajici krytl nad PVSEK. Vykopové price v blizkesti sloupt padzemniho vedeni SEK (déle jen
NVSEK) je povinen provadét v takové vzdalenosti, aby nedoflo k naruSeni jejich stability, to vie za
dodrzen{ platnych prévnich pfedpist, technickych a odbomych norem, spravné praxi v oboru stavebnictvi
a technologickych postupil.

7. Pti provédéni zemnich praci, u kterych mastane odkryti PVSEK, je povinen stavebnik, nebo jim
povétend tieti osoba pred zakrytim PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zahoz je oprdvnén provést aZ poteé,
kdy prokazatelng obdrzel souhlas POS. ‘

8. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, nenf opravnén manipulovat s kryty kabelovych komor a
vstupovat do kabelovych komeor bez souhlasu spoleénosti O2 Czech Republic a.s,

9, Stavebnik, nebo jim povéfend tfetl osoba, neni opravnén trasu PVSEK. mimo vozoviku prej{zdét vozidly
nebo stavebnf mechanizaci, & to az do doby, neZ PVSEK fddn& zabezpeéi proti mechanickému poikozeni.
Stavebnik, nebo jim povifena tfeti osoba, je povinen projednat s POS zpiisob mechanické ochrany trasy
PVSEK. Pii prepravé vysokého nikladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebnik, nebo jim
povéfend tfet{ osoba, povinen respektovat vysku NVSEK nad zemi.

10. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, neni aprdvnén na trase PVSEK (vietné ochranngého pdsma)
jakkoliv ménit niveletu terénu, vysazovat trv. porosty ani ménit rozsah a konstr. zpevnénych ploch (napi.
komun, parkovist, vjezdi aj.).

anm

M&U Namast nad Oslavou, Masarykovo ndm.104, 675 71 Nam&st' nad Oslavou, tel. 588 619 111, fax: 588 619 101,
e-mall; podatelna@mesto-hamest.cz, GO 00280965, hankown! spolenl: Komerént banka Trebl&, E.t. 724711/0100

~

[t




XA

11. Stavebnik, nebo jim povétena téeti osoba, je povinen manipulaéni a skladové plochy ztizovat v takové
vzdédlenosti od NVSEK, aby Ginnosti na/v manipuladnich a skladovych plochdch nemohly byt
vykonavany ve vzdalenost mensi nez 1 m od NVSEK.

12. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen obrétit se na POS v priibéhu stavby, a to ve
viech ptipadech, kdy by i nad rémec téchto Vieobecnych podminek ochrany SEK spol. 02 Czech
Republic a.s. mohlo dajit ke stietu stavby se SEK.

13. Stavebnik, nebo jim povéiend tfeti osoba, neni oprivnén uZivat, pfemistovat a odstrafiovat
technologicke, ochranné e pomocné prvky SEK.

14, Stavebnik, nebo jim povéfend tfetl osoba, neni oprivnén bez piedchoziho projednéni s POS jakkoliv
" manipulovat s pi{padnd odicytymi prvky SEK, zejména s ochrannou sk¥ini optickych spojek, optickymi
" spojkarmi, technologickymi rezervami &i jakymkoliv jinym zafizenim SEK. Stavebnik, nebo jim povéfend
. tfeti osoba, je vyslovn& srozumén s tim, Ze technologickd rezerva piedstavuje nékolik desftek metri
kabelu stogeného do kruhu a ochranou opticke spojky je skiiii o hrang cca [ m.

- 15. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen kazdé poSkozeni & krideZ SEK neprodlené od
okamziku zjisténi takové skutetnosti, ozndmit POS nebe poruchové sluzb& spoleénosti O2 Czech
Republic a.s., telefonni &islo 800 184 084, pro oblast Praha lze uZit telefonni éislo 241 400 500.

IIL. Price v objektec:h & odstrafiovani objeldtd

1. Stavebnik, nebo jim povéfend tiet! osoba, je povinen pfed zahdjenim jakychkoliv pracf v budovdch a
jinych objektech, kterymi by mohl chrozit stévajici SEK, prokazatelné kontaldovat POS a zajistit u spol.
02 Czech Republic a_s. bezpetné odpojeni SEK.

2. Pfi providéni &innost] v budovéch a jinych objektech je stavebnik, nebo jim povéfend tfet! osoba,
povinen v souladu s pravnimi predpisy, technickymi a odbornymi normami (vietné doporudenych),
spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy provést mimo jiné priizkum vngjSich i
vnitinich vedeni SEK na omitce i pod ni.

IV. Souéinnost stavebnika pti piipravé stavby

1. Pokud by &innosti stavebnika, nebo jim pov&fend teti osaby, k niZ je tfeba povoleni sprévniho orgdnu - - .
dle zvld$miho' pravniho predpxsu; mohlo ™ dojit 'k ohroeni & omezeni SEK, je stavebnik, nebo jim
povéfena tfeti osoba, povinen kontaktovat POS a piedloZit zakresleni SEK do pfislu$né dokumentace
stavby (projektové, realizacni, koordinacni atp.).

2. V piipad8, Ze pro finnosti stavebnika, nebo jim povéfené tietf osoby, nenf tfeba povolenf sprévniho
orginu dle zvlaitnfho prévniho pfedpisuy, je stavebnik, nebo jim povéfend tfetf osoba, povinen piedloZit
zakresleni trasy SEK i s ptislu$nymi kétami do zjednoduSeng dokum. (katastrdlni mapa, pldnek), ze které
bude zcela patrnd mira dotfenf SEK.

3. Pii projektovéni stavby, rekonstrukce & pielozky vedeni a zafizeni silovych elekirickych siti,
elektrickych trakei vlakii a tramvajl, nejpozdgji viak pted zahdjen{m sprdvniho Tizeni ve vé&ci povolent
stavby, rekonstrukce &i pfeloZky vedeni a zat{zeni sﬂovych elektrickych siti, elektrickych trakef vlaki a
je:stavebnik, nebo jim povéiena tfeti osoba, povmen provest vypodet ruswyuh vhvu, zpracovat
patfen a pfedat je POS. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, nen{ oprévnén do doby, nez
0S: vyjadfeni k névrhu opatfeni, zahdjit dinnost, kierd by mohla zpiisobit ohroZeni &
fisobem uvedenym v pfedchozi vété je stavebnfk, nebo jim pové&fend tietl osoba,
mke pii projektovini stavby, rekonstrukce &i pielozky produktuvudu s katodovou

4. PH pm_]ekmvam stavby, pii rekonstrukei, kierd se nachdzi v ochranném pdsmu radiovych tras
spoletnosti 02 C Republic -2.5. a piekraSuje vjsku 15 m nad zemskym povrchem, a to véetné
dodasnych ob_;ekh!t zafizeni: staveniSt® (jefdby, konstrukce, atd.), nejpozde_;l viak pfed zahdjenfm
spravnfho Fzen] ve vEci povolenf takové stavby, je stavebnik nebo jim povéfend tfeti osoba, povmen
kontaktovat POS za fifelem projedndni podminek ochrany téchto radiovych tras. Ochranné pasmo
radiovych tras v §ifi 50 m je zakresleno do situaéniho vykvesu. Je tvofeno dvéma podélnymi pruhy o $ifi
25 m po obou siranich radiovéha paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysilactho
radiového zaf{zeni.

5. Pokud se v za_]rnmrem lizemi stavby niachdzi podzemrlf silnoproudé vedeni (NI) spolednosti 02 Czech
Republic a.s. je stavebnik, nebo jim povéfend tietl osoba, pred’ zaha_]cmm spravniho fizeni ve véci
povoleni spravniho organu k Ginnosti stavebnika, nebo jim povéfené tfetf osoby, nejpozdEji viak pied
zahajenim stavby, povinen kontaktovat POS.
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stayhy (produktovody, energovody aj.) svymi ochrannymi pasmy zasahovaly do
srostoru stavajicich tras a zatizeni SEK, i do jejich ochrannych pasem, je stavebnik, nebo jim povéiend
t{ osoba, povinen realizavat takové opatteni, aby mokhla byt provadéna Gidrzba a opravy SEK, atoiza
nouiti mechanizace, otevieného plamene & podobnych technologil.

V. Prelozen{ SEK
Stavebnik, nebo jim povétend tieti osoba, je povinen v mistech kiizeni PVSEK se sitémi technické

castruktury, pozemnimi komunikacemi, parkovacimi plochami, viezdy atp. ukiadat PVSEK v
zékonnymi predpisy stanovené hloubce a chrénit PVSEK chrénigkami s presahem minimélné 0.5 m na
iasdou stranu od hrany kiizend. Chrénidku je povinen utésnit 2 zamezit vnikéni nedistot.

Stavebnik nebo jim povéfend #et! osoba, je vyslovnd srozumén s tim, Ze v ptipadé, kdy hodld umistit
vbu sjezdu & vjezdu, je povinen stavbu sjezdu & vjezdu umistit tak, aby metalické kabely SEK nebyly

{stény v hloubce mensi neZ 0,6 ma optické nebyly umnistény v hloubce mend{ nez 1 m. V pripadé, Ze

tavebnik, nebo jim povétend osoba, neni schopen zajistit povinnosti dle ptedchozi vEty, je povinen

ontaktovat POS.
. Stavebnik, nebo jim povétend tieti osoba, je povinen zéklady (stavby, opérné zdi, podezdivky apod.)

umistit tak, aby dodrzel miniméln vodorovny cdstup 1,5 m od krajnfho vedeni, ptipadnd kontaktovat

0OS.

. Stavebnik, nebo jim povéiena ttet{ osoba, menl
abetonovénim).

_ Stavebnik, nebo jim povéfend

infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
pokud plénované stavhy nebo trasy .siti technicks infrastruktury budou umistény v blizkosti kabelovodu
" ye vzdalenosti mensi nes 2 m nebo pit kiizeni kabelovodu ve yzdilenosti mensi nez 0,5 m nad nebo

'~ kdekoli pod kabelovodem, predloZit POS a ndsiedn® projednat zakresleni v priénych fezech,
cké infrastrultury

Pokud by navrhované

oprivnén trasy PVSEK znepiistupnit (napt.

ifeti osoba, je pfi Kifgeni a soubfhu stavby nebo siti technické

» do ptiéného Tezu zakreslit také profil kabelové komory v piipads, kdy jsou gité techni
éi-sta:vby:umis,tény..v.:-.blizkpsﬁ.-:lgabqqué-alsmemcﬂdél@n?%ﬁm@q.é..iwnei? <
istovat "_“"&ﬁéﬁbﬁ'kﬁbﬂéﬁdﬁ’v- pé'délhémi'Sﬁiéﬁi"SitE"‘tééhnické-?iﬁffaS&ukﬁer; LA

+ predloZit POS vypracoVanYodbOm:?_ staticky posudek véetnd névrhu ochrany tElesa kabelovodu pod
staybou, ve viezdu nebo pod zpevnénou p ochou,

» nezakryvat vStupy do kabelovych komor, a to ani dodasné,

« projednat § POS, nejpozdgji ve fézi projektove ptipravy, jakékoliv yykopové prace, Které by mohly byt
vedeny v rovni & pod tirovai Kkabelovodu neba kabelové komory a veSkeré ptipady, kdy jsou trajektorie

podvrii & protiakd ve yzdalenosti mensi nez 1,5 m od kabelovodu.

Retenf stfetu:
realizace: stavby si:
5ta ojeného. .op

vynutl pieldadku trasy SEK. Jednd se 0 stranové preloZeni kabelové trasy v misté

joceni véznice Rapotice. Prelozka bude realizovéne na zikladd poZadavku

vyhodné, gby trase prelozky SEK byla soudasti {zemniho rozhodnuti stavby, kterd ji

‘ fmisténé na. ne_movitosti ge vztahuje § 104, piipadng § 147 s&kona 6.127/2005 Sb.,
o elekironickych- umikacich.. Néklady spojens § vynucenou pieklddkou na frovni stavajiciho
technického Fesenf & Zfizent: 1 nového véencho bremene SEK hradf ten, kdo prekladku vyvolal-

Pielozeni irasy SEK zaiist jeji viastnik, spoleénost 02 Czech Republic a.5.

Prekladka bude provédﬁﬁé‘?*dl&_?prdjekt_ov.é dokumentace odsouhlasené provozovatelem siig 02 Czech
Republic a.5.. L P

Realizace je podminéna uzavienim smlouvy o proveden! vynucené piekladky, nejpozddji pred vydénim

stavebniho povoleni nebo jiného rozhodnuti. .
Stavebnik pisemné oznAmi na mistng prisiuiné pracovité ochrany 5ité Brno termin zahéjeni pracl.
Pro zehdjeni administrace prelozky. a vypracovéni cenove technického névrhu kontaktujte e-meilovou

postou: Anfonin Tuza, 541132453, 602786463, antonin.tuza@o2.cz

< r.0.  stanovisko ze due 31. 3. 2015, 20, 5001081916

D) RWE Distribuéni slnZb

Polud bude tfeba pro provedeni stavby ohlaseni, ‘stavebn{ povoleni, yetejnopravni smlouva 0 provedeni

stavby nebo oznément .stavebniho zaméru s certifikdtem autorizovaného inspektors, stavebnik poZadd
59
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