
Příloha č. 1 RS – Technická specifikace
Specifikace dodávky

„GŘ OL – punčochové zboží“
Uvedená technická specifikace stanoví požadovanou kvalitu zboží. Pokud je použita obchodní firma nebo název či specifické označení zboží, které platí pro určitou osobu za příznačné, nebo způsob řešení specifický pro určitého výrobce, jedná se pouze o ilustrativní příklady technické specifikace. Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, za současného splnění požadovaného účelu použití a kvality.

Předkládaná specifikace dodávky ponožek (dále též „zboží”) vychází z ověřených technických a užitných vlastností požadovaného zboží pro využítí  v podmínkách Vězeňské služby České republiky. Záměrem zadávání veřejné zakázky je doplnění stávající skladby zboží při zachování jeho ověřených technických a užitných vlastností. 

Zadavatel určuje a předkládá technickou specifikaci požadovaného zboží v orientačním zaměření s tím, že zadavatel připouští v souladu s ustanovením  § 46 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, použití a předložení i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení, které budou srovnatelné  s požadavky dále uvedenými v této specifikaci.
Specifikace dodávky ponožek 

1. Ponožky letní ke stejnokroji, barva střední šedá
Ponožky hladké jednobarevné se zesílenou patou, špicí a s antibakteriální úpravou.
Materiálové složení – orientační: 
Ponožky ze směsové příze bavlna/polyamid/elastomer s maximálním podílem 24% polyamidu, 6% elastomeru. Elastomer je v celé ponožce včetně lemu.
Barva ponožek je šedá střední Pantone 18-0000 TP.
Orientační technické parametry:
	Zkušební norma
	Parametr
	Hodnota

	ČSN EN ISO 6330
	Zjištění změn rozměrů po praní při 40 °C.
	 6 %

	ČSN EN ISO 12947-2d
	Odolnost proti oděru (metoda Martindale)
	min. 10000 otáček

	ČSN EN 20105-A02
	Šedá stupnice pro hodnocení změny odstínu.
	4

	ČSN EN ISO 105-C06
	Stálobarevnost v praní při 40°C.
	4/4/4

	ČSN EN ISO 105-E04
	Stálobarevnost pro pot kyselý.
	4/4/4

	ČSN EN ISO 105-E04
	Stálobarevnost pro pot alkalický.
	4/4/4

	ČSN EN ISO 105-X12 
	Stálobarevnost v otěru 

(suchý/mokrý)
	min. 4

min. 3-4


Orientační kontrolní parametry měr:
	Velikost:
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	Míry (mm):
	Lem
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	
	Lýtko + lem
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270

	
	chodidlo
	260
	270
	280
	290
	300
	310
	320

	Tolerance:
	Délka lýtka           ± 5%

Délka chodidla      ± 5%


Symboly ošetřování:     
[image: image1]
Značení:
Každý pár ponožek se označuje papírovou etiketou, kterou se ponožky v lemu spojí a na etiketě jsou uvedeny údaje:    

-     identifikace výrobce
· název výrobku

· velikost

· materiálové složení

· ošetřovací symboly

· rok výroby

Balení pro přepravu a skladování:
Každý pár ponožek je spojen papírovou etiketou. 5 párů ponožek v PE sáčku (balíček). Pro přepravu a skladování se balíčky ponožek vkládají do kartonu, na kterém je uvedena:    




  -        identifikace výrobce
-
název výrobku

-
velikost

-
počet párů v kartonu
-
celková váha v kg

-
rok výroby

2. Ponožky letní ke stejnokroji, barva černá
Ponožky hladké jednobarevné se zesílenou patou, špicí a s antibakteriální úpravou. 
Materiálové složení – orientační: 
Ponožky ze směsové příze bavlna/polyamid/elastomer s maximálním podílem 24% polyamidu, 6% elastomeru. Elastomer je v celé ponožce včetně lemu. Barva ponožek je černá.

Orientační technické parametry:
	Zkušební norma
	Parametr
	Hodnota

	ČSN EN ISO 6330
	Zjištění změn rozměrů po praní při 40 °C.
	 6 %

	ČSN EN ISO 12947-2d
	Odolnost proti oděru (metoda Martindale)
	min. 10000 otáček

	ČSN EN 20105-A02
	Šedá stupnice pro hodnocení změny odstínu.
	4

	ČSN EN ISO 105-C06
	Stálobarevnost v praní při 40°C.
	4/4/4

	ČSN EN ISO 105-E04
	Stálobarevnost pro pot kyselý.
	4/4/4

	ČSN EN ISO 105-E04
	Stálobarevnost pro pot alkalický.
	4/4/4

	ČSN EN ISO 105-X12 
	Stálobarevnost v otěru 

(suchý/mokrý)
	min. 4

min. 3-4


Orientační kontrolní parametry:

	Velikost:
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	Míry (mm):
	Lem
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	
	Lýtko + lem
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270

	
	chodidlo
	260
	270
	280
	290
	300
	310
	320

	Tolerance:
	Délka lýtka           ± 5%

Délka chodidla     ± 5%


   Symboly ošetřování:     
[image: image2]
Značení:

Každý pár ponožek se označuje papírovou etiketou, kterou se ponožky v lemu spojí a na etiketě jsou uvedeny údaje:    

-     identifikace výrobce
· název výrobku

· velikost

· materiálové složení

· ošetřovací symboly

· rok výroby

Balení pro přepravu a skladování:

Každý pár ponožek je spojen papírovou etiketou. 5 párů ponožek v PE sáčku (balíček). Pro přepravu a skladování se balíčky ponožek vkládají do kartonu, na kterém je uvedena: 


  -        identifikace výrobce
-
název výrobku

-
velikost

-
počet párů v kartonu

-
celková váha v kg

-
rok výroby

3. Ponožky zimní ke stejnokroji, barva antracit
Standardní zimní ponožky se zesílenou patou, špicí a s antibakteriální úpravou. 
Materiálové složení – orientační:
 směsový úplet – viskóza/vlna/polyester/elastan (100 tex x 2, složení 60% viskóza, 20% vlna, 10% polyester, 10 % elastan).
Směsový úpletový materiál s rubovou smyčkou plyšovou. Plyšová vazba v chodidle, špičce a patě, v nártu hladká vazba. Elastan v celé ploše ponožky.

Ponožka je jednobarevná v hladké jednolícní vazbě.

Barva ponožek je tmavá černošedá – antracit.
Orientační technické parametry:
	Zkušební norma
	Parametr
	Hodnota

	ČSN EN ISO 6330
	Zjištění změn rozměrů po praní při 40 °C.
	 6 %

	ČSN EN ISO 12947-2d
	Odolnost proti oděru (metoda Martindale)
	min. 10000 otáček

	ČSN EN 20105-A02
	Šedá stupnice pro hodnocení změny odstínu.
	4

	ČSN EN ISO 105-C06
	Stálobarevnost v praní při 40°C.
	4/4/4

	ČSN EN ISO 105-E04
	Stálobarevnost pro pot kyselý.
	4/4/4

	ČSN EN ISO 105-E04
	Stálobarevnost pro pot alkalický.
	4/4/4

	ČSN EN ISO 105-X12 
	Stálobarevnost v otěru 

(suchý/mokrý)
	min. 4

min. 3-4


Orientační kontrolní parametry:

	Velikost:
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	Míry (mm):
	Lem
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	
	Lýtko + lem
	320
	330
	340
	350
	360
	370
	380

	
	chodidlo
	260
	270
	280
	290
	300
	310
	320

	Tolerance:
	Délka lýtka           ± 5%

Délka chodidla     ± 5%


Symboly ošetřování:      SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Značení:

Každý pár ponožek se označuje papírovou etiketou, kterou se ponožky v lemu spojí a na etiketě jsou uvedeny údaje:    

-     identifikace výrobce
· název výrobku

· velikost

· materiálové složení

· ošetřovací symboly

· rok výroby

Balení pro přepravu a skladování:

Každý pár ponožek je spojen papírovou etiketou. 5 párů ponožek v PE sáčku (balíček). Pro přepravu a skladování se balíčky ponožek vkládají do kartonu, na kterém je uvedena:   




  -        identifikace výrobce  

-
název výrobku

-
velikost

-
počet párů v kartonu

-
celková váha v kg

-
rok výroby

4. Ponožky letní pracovní, barva tmavá šedá
Ponožky hladké jednobarevné se zesílenou patou a špicí. 
Materiálové složení – orientační
směsový úplet bavlna/ polyamid, 80% bavlna /18%  polyamid / 2% elastan.  Elastan slouží k zajištění pružnosti lemu.

Barva ponožek je šedá tmavá - Pantone 19-3910 TPX.  
Orientační technické parametry:
	Zkušební norma
	Parametr
	Hodnota

	ČSN EN ISO 6330
	Zjištění změn rozměrů po praní při 40 °C.
	 6 %

	ČSN EN ISO 12947-2d
	Odolnost proti oděru (metoda Martindale)
	min. 10000 otáček

	ČSN EN 20105-A02
	Šedá stupnice pro hodnocení změny odstínu.
	4

	ČSN EN ISO 105-C06
	Stálobarevnost v praní při 40°C.
	4/4/4

	ČSN EN ISO 105-E04
	Stálobarevnost pro pot kyselý.
	4/4/4

	ČSN EN ISO 105-E04
	Stálobarevnost pro pot alkalický.
	4/4/4

	ČSN EN ISO 105-X12 
	Stálobarevnost v otěru 

(suchý/mokrý)
	min. 4

min. 3-4


Orientační kontrolní parametry měr:

	Velikost:
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	Míry (mm):
	Lem
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	
	Lýtko + lem
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270

	
	chodidlo
	260
	270
	280
	290
	300
	310
	320

	Tolerance:
	Délka lýtka           ± 5%

Délka chodidla     ± 5%


Symboly ošetřování:      SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Značení:

Každý pár ponožek se označuje papírovou etiketou, kterou se ponožky v lemu spojí a na etiketě jsou uvedeny údaje:  

 
-    identifikace výrobce  
· název výrobku

· velikost

· materiálové složení

· ošetřovací symboly

· rok výroby

Balení pro přepravu a skladování:

Každý pár ponožek je spojen papírovou etiketou. 5 párů ponožek v PE sáčku (balíček). Pro přepravu a skladování se balíčky ponožek vkládají do kartonu, na kterém je uvedena:  




   -       identifikace výrobce       

-
název výrobku

-
velikost

-
počet párů v kartonu

-
celková váha v kg

-
rok výroby

5. Ponožky zimní pracovní, barva tmavá šedá

Ponožky zimní jednobarevné v hladké jednolícní vazbě, lýtko je v žebrové vazbě 3 : 1 s elestanem se zesílenou patou, špicí a s antibakteriální úpravou.
Materiálové složení - orientační: 
směsový úplet  - 72% bavlna, 18% polyester, 8 % polyamid, 2% elastan, materiál s celoplošnou plyšovou smyčkou.

Ponožka je jednobarevná v hladké jednolícní vazbě, lýtko je v žebrové vazbě 3 : 1 s elestanem. šedá střední – Pantone 19-3910 TPX
Orientační zaměření na technické parametry
	Zkušební norma
	Parametr
	Hodnota

	ČSN EN ISO 6330
	Zjištění změn rozměrů po praní při 40 °C.
	 6 %

	ČSN EN ISO 12947-2d
	Odolnost proti oděru (metoda Martindale)
	min. 10000 otáček

	ČSN EN 20105-A02
	Šedá stupnice pro hodnocení změny odstínu.
	4

	ČSN EN ISO 105-C06
	Stálobarevnost v praní při 40°C.
	4/4/4

	ČSN EN ISO 105-E04
	Stálobarevnost pro pot kyselý.
	4/4/4

	ČSN EN ISO 105-E04
	Stálobarevnost pro pot alkalický.
	4/4/4

	ČSN EN ISO 105-X12 
	Stálobarevnost v otěru 

(suchý/mokrý)
	min. 4

min. 3-4


Orientační kontrolní parametry měr:

	Velikost:
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	Míry (mm):
	Lem
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	
	Lýtko + lem
	320
	330
	340
	350
	360
	370
	380

	
	chodidlo
	260
	270
	280
	290
	300
	310
	320

	Tolerance:
	Délka lýtka           ± 5%

Délka chodidla     ± 5%


Symboly ošetřování:      SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Značení:

Každý pár ponožek se označuje papírovou etiketou, kterou se ponožky v lemu spojí a na etiketě jsou uvedeny údaje:  

 
-     identifikace výrobce 
· název výrobku

· velikost

· materiálové složení

· ošetřovací symboly

· rok výroby

Balení pro přepravu a skladování:

Každý pár ponožek je spojen papírovou etiketou. 5 párů ponožek v PE sáčku (balíček). Pro přepravu a skladování se balíčky ponožek vkládají do kartonu, na kterém je uvedena:  


  -        identifikace výrobce  
-
název výrobku

-
velikost

-
počet párů v kartonu

-
celková váha v kg

-
rok výroby

Hodnoty ukazatelů zdravotní nezávadnosti pro požadované zboží
	Ukazatel
	Měřicí jednotka
	Hodnota
	Zkušební metoda

	Obsah volného formaldehydu
	mg.kg-1
	max. 75
	ČSN EN ISO 14184-1

	pH vodného výluhu
	-
	4,5 – 7,5
	ČSN EN 1413

ČSN EN ISO 3071

	Migrace prvků 1)

- arsen

- olovo

- kadmium

- rtuť

- celkový chrom

- chrom (VI+)

- kobalt

- měď

- nikl
	mg.kg-1


	max.    1,0

max.    1,0

max.    0,1

max.    0,02

max.    2,0

max.    0,5

max.    4,0

max.  50,0

max.    4,0
	stanovení technikou AAS (např.ČSN EN ISO 15586)



	Obsah aromatických aminů 
	
	neprokázán
	ČSN 62 1156
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