
Legenda značek požární bezpečnosti staveb (ČSN 01 3495)

Práškový hasicí přístroj s hasicí schopností 21 A

Sněhový hasicí přístroj s hasicí schopností 70 B

Dělení objektu na požární úseky - požárně dělící konstrukce

Požadovaná požární odolnost a typ požárního uzávěru EW 30 DP3

Úniková cesta - východ na volné prostranství

Vnitřní odběrné místo - hydrant - průměr a délka hadice
H   D 25/20

P6

S5Legenda značky požárních uzávěrů

Typ požárního uzávěru EI 30 DP 3 C

Požární odolnost v minutách EI 30 DP 3 C

Hořlavost konstrukce - DP 1 nehořlavý, DP3 - hořlavý EI 30 DP 3 C

Samozavírač EI 30 DP 3 C

-1.01

Schodiště

15,08 m²

-1.02

Chodba

38,24 m²

-1.03

WC páni

1,56 m²

-1.04

WC dámy

1,56 m²

-1.05

Odpočívárna

46,44 m²

-1.06

Vířivka

29,82 m²

-1.07

Chodba

6,53 m²

-1.08

Sprchy

7,08 m²

-1.09

Bazén

9,00 m²

-1.10

Sauna

9,01 m²

-1.11

Infrasauna

2,56 m²

-1.12

Chodba

33,26 m²

-1.13

Sklad

22,80 m²

-1.14

Sklad

16,42 m²

-1.15

Sklad

16,40 m²

-1.16

Sklad

33,60 m²

-1.17

Chodba

51,31 m²

-1.18

Sklad

10,07 m²

-1.19

Sklad

14,00 m²

-1.20

Strojovna

35,09 m²

-1.21

Výtah

1,26 m²

-1.22

Strojovna

4,90 m²

-1.23

Sklad

10,92 m²
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Legenda značek požární bezpečnosti staveb (ČSN 01 3495)

Práškový hasicí přístroj s hasicí schopností 21 A

Sněhový hasicí přístroj s hasicí schopností 70 B

Dělení objektu na požární úseky - požárně dělící konstrukce

Požadovaná požární odolnost a typ požárního uzávěru EW 30 DP3

Úniková cesta - východ na volné prostranství

Vnitřní odběrné místo - hydrant - průměr a délka hadice
H   D 25/20

P6

S5Legenda značky požárních uzávěrů

Typ požárního uzávěru EI 30 DP 3 C

Požární odolnost v minutách EI 30 DP 3 C

Hořlavost konstrukce - DP 1 nehořlavý, DP3 - hořlavý EI 30 DP 3 C

Samozavírač EI 30 DP 3 C

v = +0,250

v = 200

v = +0,150

v = +0,150

v = +0,150

1. NP

EXTERIÉR

1.01

Chodba

25,76 m²

1.02

Atrium

17,92 m²

1.03

Schodiště

23,10 m²

1.04

Jídelna

178,49 m²

1.05

Malá jídelna

19,03 m²

1.06

Sklad

3,92 m²

1.07

Chodba

27,76 m²

1.08

Kuchyně

102,03 m²

1.09

Příruční sklad

12,62 m²

1.10

Strojovna

0,63 m²

1.11

Výtah

0,74 m²

1.12

WC dámy

7,97 m²

1.13

Úklidová m.

1,75 m²

1.14

WC páni

7,81 m²

1.15

Šatna

13,40 m²

1.16

Sklad bar

8,41 m²

1.17

Zázemí bar

7,18 m²

1.18

Zázemí bar

4,38 m²

1.19

Schodiště

15,60 m²

1.20

Bar

18,56 m²

1.21

Restaurace

144,51 m²

1.22

Salónek

51,62 m²

1.23

Chodba

16,56 m²

1.24

Posilovna

102,60 m²

1.25

Úklidová m.

9,05 m²

1.26

WC páni

11,45 m²

1.27

WC dámy

10,36 m²

1.28

Chodba

88,98 m²

1.28

Chodba

88,98 m²

1.29

Sklad prádla

9,20 m²

1.30

Sklad prádla

23,99 m²

1.31

Chodba

28,00 m²

1.32

WC dámy

9,56 m²

1.33

Úklidová m.

3,04 m²

1.34

WC páni

11,59 m²

1.35

Strojovna

13,76 m²

1.36

Strojovna

18,06 m²

1.37

Kongresový sál

193,20 m²

1.38

Bowling

254,25 m²

1.39

Chodba

66,05 m²

1.39

Chodba

66,05 m²

1.39

Chodba

66,05 m²

1.40

Sklad

14,80 m²

1.41

Sklad

15,00 m²

1.42

Sklad

7,60 m²

1.43

Mrazáky vstup

2,19 m²

1.44

Mrazák 1

6,40 m²

1.45

Mrazák 2

3,17 m²

1.46

Mrazák 3

6,60 m²

1.47

Strojovna

8,74 m²

1.48

Sklad

8,75 m²

1.49

Sklad

19,53 m²

1.50

Sklad

7,91 m²

1.51

Kancelář proviantu

14,89 m²

1.52

Schodiště

13,60 m²

1.53

Chodba

7,21 m²

1.54

Prádelna

8,37 m²

1.55

Sušárna

8,37 m²

1.56

Předsíň

2,23 m²

1.57

Ubikace vězňů

17,51 m²

1.58

Koupelna

2,84 m²

1.59

WC

3,60 m²

1.60

Předsíň

2,18 m²

1.61

WC

3,51 m²

1.62

Koupelna

2,74 m²

1.63

Ubikace vězňů

14,54 m²

1.64

Ložnice

35,52 m²

1.65

Ping pong

26,92 m²

1.66

Šatna

15,13 m²

1.67

Údržba

42,19 m²

1.68

Koupelna

1,85 m²

1.69

Garáž 1

33,60 m²

1.70

Garáž 2

15,68 m²

Č
C

H
U

C
E

I
 
3

0
 
D

P
3

 
C

EW 30 DP3 C

EI 30 DP3 C

E
W

 
3

0
 
D

P
3

 
C

E
W

 
3

0
 
D

P
3

 
C

EW 30 DP3 C

H D25

H D25

H D25

EW 30 DP3 C

S5
S5

P6

S5

S5

EW 30 DP3 C

EW 30 DP3 C

EW 30 DP3 C - chybějící požární uzávěr

Nelze stanovit požární úsek
z důvodu propojení bytové

jednotky přes okna do chodby

NCHUC

EW 30 DP3 C - fuknční osazené požární uzávěry  

EW 30 DP3 C - osazené požární uzávěry bez významu    
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Legenda značek požární bezpečnosti staveb (ČSN 01 3495)

Práškový hasicí přístroj s hasicí schopností 21 A

Sněhový hasicí přístroj s hasicí schopností 70 B

Dělení objektu na požární úseky - požárně dělící konstrukce

Požadovaná požární odolnost a typ požárního uzávěru EW 30 DP3

Úniková cesta - východ na volné prostranství

Vnitřní odběrné místo - hydrant - průměr a délka hadice
H   D 25/20

P6

S5Legenda značky požárních uzávěrů

Typ požárního uzávěru EI 30 DP 3 C

Požární odolnost v minutách EI 30 DP 3 C

Hořlavost konstrukce - DP 1 nehořlavý, DP3 - hořlavý EI 30 DP 3 C

Samozavírač EI 30 DP 3 C

objekt B, 2. NP

2.01

Schodiště

23,10 m²

2.02

Recepce

69,05 m²

2.03

Zázemí recepce

19,72 m²

2.04

Šatna recepce

4,93 m²

2.05

Kulečník

70,20 m²

2.06

Chodba

44,07 m²

2.07

Pokojská

15,66 m²

2.08

WC dámy

6,82 m²

2.09

Úklidová m.

1,29 m²

2.10

WC páni

5,67 m²

2.11

Kancelář

16,20 m²

2.12

Kancelář zástupce

14,50 m²

2.13

Kancelář

16,20 m²

2.14

Kancelář

15,68 m²

2.15

Kancelář

15,68 m²

2.16

Kancelář vedoucího

31,92 m²

2.17

Schodiště

10,79 m²

2.18

Chodba

40,64 m²

2.19

Předsíň

3,46 m²

2.20

WC

1,45 m²

2.21

Pokoj

22,20 m²

2.22

Koupelna

4,71 m²

2.23

Předsíň

3,46 m²

2.24

WC

1,45 m²

2.25

Pokoj

22,20 m²

2.26

Koupelna

4,71 m²

2.27

Předsíň

5,45 m²

2.28

Koupelna + WC

4,44 m²

2.29

Pokoj

21,64 m²

2.30

Předsíň

5,45 m²

2.31

Koupelna + WC

4,48 m²

2.32

Pokoj

20,52 m²

2.33

Předsíň

3,01 m²

2.34

Koupelna + WC

2,55 m²

2.35

Pokoj

9,38 m²

2.36

Předsíň

3,01 m²

2.37

Koupelna + WC

2,56 m²

2.38

Pokoj

9,38 m²

2.39

Předsíň

3,01 m²

2.40

Koupelna + WC

2,45 m²

2.41

Pokoj

9,38 m²

2.42

Předsíň

3,01 m²

2.43

Koupelna + WC

2,59 m²

2.44

Pokoj

9,38 m²

2.45

Chodba

27,32 m²

2.46

Předsíň

5,53 m²

2.47

Příprava

4,48 m²

2.48

Pokoj

21,83 m²

2.49

Předsíň

2,82 m²

2.50

Koupelna + WC

3,16 m²

2.51

Oxygenoterapie

10,83 m²

2.52

Personál

18,10 m²

2.53

Předsíň

1,55 m²

2.54

Koupelna + WC

3,81 m²

2.55

Pokoj

13,34 m²

2.56

Výtah

1,35 m²

2.57

Předsíň

5,53 m²

2.58

Příprava

4,48 m²

2.59

Elektroléčba 1

20,52 m²

2.60

Elektroléčba 2

12,88 m²
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Legenda značek požární bezpečnosti staveb (ČSN 01 3495)

Práškový hasicí přístroj s hasicí schopností 21 A

Sněhový hasicí přístroj s hasicí schopností 70 B

Dělení objektu na požární úseky - požárně dělící konstrukce

Požadovaná požární odolnost a typ požárního uzávěru EW 30 DP3

Úniková cesta - východ na volné prostranství

Vnitřní odběrné místo - hydrant - průměr a délka hadice
H   D 25/20

P6

S5Legenda značky požárních uzávěrů

Typ požárního uzávěru EI 30 DP 3 C

Požární odolnost v minutách EI 30 DP 3 C

Hořlavost konstrukce - DP 1 nehořlavý, DP3 - hořlavý EI 30 DP 3 C

Samozavírač EI 30 DP 3 C

objekt B, 3. NP

3.01

Schodiště

23,10 m²

3.02

Schodišťová hala

36,82 m²

3.03

Chodba

104,37 m²

3.04

Předsíň

3,38 m²

3.05

WC

1,45 m²

3.06

Pokoj

22,01 m²

3.07

Koupelna

4,71 m²

3.08

Předsíň

3,38 m²

3.09

WC

1,45 m²

3.10

Pokoj

22,01 m²

3.11

Koupelna

4,71 m²

3.12

Schodiště

16,51 m²

3.13

Předsíň

3,46 m²

3.14

WC

1,45 m²

3.15

Pokoj

22,20 m²

3.16

Koupelna

4,71 m²

3.17

Předsíň

3,46 m²

3.18

WC

1,45 m²

3.19

Pokoj

22,20 m²

3.20

Koupelna

4,71 m²

3.21

Předsíň

5,45 m²

3.22

Koupelna + WC

4,44 m²

3.23

Pokoj

21,64 m²

3.24

Předsíň

5,53 m²

3.25

Koupelna + WC

4,48 m²

3.26

Pokoj

21,83 m²

3.27

Předsíň

4,90 m²

3.28

WC

1,39 m²

3.29

Pokoj

23,97 m²

3.30

Koupelna

3,04 m²

3.31

Předsíň

1,21 m²

3.32

WC

1,26 m²

3.33

Pokoj

26,54 m²

3.34

Koupelna

2,70 m²

3.35

Výtah

1,35 m²

3.36

Předsíň

5,38 m²

3.37

Koupelna + WC

4,48 m²

3.38

Pokoj

20,70 m²

3.39

Předsíň

5,38 m²

3.40

Koupelna + WC

4,56 m²

3.41

Pokoj

20,88 m²

3.42

Předsíň

2,77 m²

3.43

Koupelna + WC

2,84 m²

3.44

Pokoj

9,42 m²

3.45

Předsíň

2,77 m²

3.46

Koupelna + WC

2,84 m²

3.47

Pokoj

9,42 m²

3.48

Předsíň

2,76 m²

3.49

Koupelna + WC

2,84 m²

3.50

Pokoj

9,42 m²

3.51

Předsíň

2,70 m²

3.52

Koupelna + WC

2,71 m²

3.53

Pokoj

9,10 m²

3.54

Předsíň

2,70 m²

3.55

Koupelna + WC

2,71 m²

3.56

Pokoj

9,10 m²

3.57

Předsíň

2,70 m²

3.58

Koupelna + WC

2,70 m²

3.59

Pokoj

9,10 m²

3.60

Předsíň

3,19 m²

3.61

WC

1,95 m²

3.62

Pokoj

10,92 m²

3.63

Pokoj

10,92 m²

3.64

Koupelna

4,11 m²

3.65

Předsíň

4,85 m²

3.66

Pokoj

11,10 m²

3.03

Chodba

104,37 m²

3.03

Chodba

104,37 m²
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Legenda značek požární bezpečnosti staveb (ČSN 01 3495)

Práškový hasicí přístroj s hasicí schopností 21 A

Sněhový hasicí přístroj s hasicí schopností 70 B

Dělení objektu na požární úseky - požárně dělící konstrukce

Požadovaná požární odolnost a typ požárního uzávěru EW 30 DP3

Úniková cesta - východ na volné prostranství

Vnitřní odběrné místo - hydrant - průměr a délka hadice
H   D 25/20

P6

S5Legenda značky požárních uzávěrů

Typ požárního uzávěru EI 30 DP 3 C

Požární odolnost v minutách EI 30 DP 3 C

Hořlavost konstrukce - DP 1 nehořlavý, DP3 - hořlavý EI 30 DP 3 C

Samozavírač EI 30 DP 3 C

objekt B, 4. NP

4.01

Schodiště

23,10 m²

4.02

Schodišťová hala

36,82 m²

4.03

Chodba

103,99 m²

4.03

Chodba

103,99 m²

4.03

Chodba

103,99 m²

4.04

Předsíň

3,38 m²

4.05

WC

1,45 m²

4.06

Pokoj

22,01 m²

4.07

Koupelna

4,71 m²

4.08

Předsíň

3,38 m²

4.09

WC

1,45 m²

4.10

Pokoj

22,01 m²

4.11

Koupelna

4,71 m²

4.12

Schodiště

16,51 m²

4.13

Předsíň

3,46 m²

4.14

WC

1,45 m²

4.15

Pokoj

22,20 m²

4.16

Koupelna

4,71 m²

4.17

Předsíň

2,70 m²

4.18

Koupelna + WC

2,70 m²

4.19

Pokoj

9,66 m²

4.20

Předsíň

3,46 m²

4.21

WC

1,46 m²

4.22

Pokoj

22,20 m²

4.23

Koupelna

4,71 m²

4.28

Předsíň

6,89 m²

4.29

Kuchyně

4,34 m²

4.30

WC

1,84 m²

4.31

Pokoj

21,24 m²

4.32

Pokoj

11,04 m²

4.33

Koupelna

5,05 m²

4.34

Předsíň

1,21 m²

4.35

WC

1,26 m²

4.36

Pokoj

26,54 m²

4.37

Koupelna

2,70 m²

4.70

Výtah

1,35 m²

4.38

Předsíň

4,79 m²

4.39

WC

1,94 m²

4.40

Kuchyně

3,87 m²

4.41

Pokoj

19,89 m²

4.42

Pokoj

9,69 m²

4.43

Koupelna

5,05 m²

4.44

Předsíň

3,47 m²

4.45

WC

1,57 m²

4.46

Koupelna

4,18 m²

4.47

Pokoj

10,44 m²

4.48

Pokoj

10,50 m²

4.49

Předsíň

3,47 m²

4.50

WC

1,57 m²

4.51

Koupelna

4,24 m²

4.52

Pokoj

10,44 m²

4.53

Pokoj

10,70 m²

4.54

Předsíň

2,70 m²

4.55

Koupelna + WC

2,71 m²

4.56

Pokoj

9,10 m²

4.57

Předsíň

2,70 m²

4.58

Koupelna + WC

2,71 m²

4.59

Pokoj

9,10 m²

4.60

Předsíň

2,70 m²

4.61

Koupelna + WC

2,70 m²

4.62

Pokoj

9,10 m²

4.63

Předsíň

3,19 m²

4.64

WC

1,95 m²

4.65

Pokoj

10,92 m²

4.66

Pokoj

10,92 m²

4.67

Koupelna

4,16 m²

4.68

Předsíň

4,85 m²

4.69

Pokoj

11,10 m²
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Legenda značek požární bezpečnosti staveb (ČSN 01 3495)

Práškový hasicí přístroj s hasicí schopností 21 A

Sněhový hasicí přístroj s hasicí schopností 70 B

Dělení objektu na požární úseky - požárně dělící konstrukce

Požadovaná požární odolnost a typ požárního uzávěru EW 30 DP3

Úniková cesta - východ na volné prostranství

Vnitřní odběrné místo - hydrant - průměr a délka hadice
H   D 25/20

P6

S5Legenda značky požárních uzávěrů

Typ požárního uzávěru EI 30 DP 3 C

Požární odolnost v minutách EI 30 DP 3 C

Hořlavost konstrukce - DP 1 nehořlavý, DP3 - hořlavý EI 30 DP 3 C

Samozavírač EI 30 DP 3 C

v
=

6
0

0

v
=

6
0

0

sv=4200

sv=2800

-1.24

Schodiště

10,78 m²

-1.25

Chodba

12,38 m²

-1.26

Sklad

4,37 m²

-1.27

Sklad

6,65 m²

-1.28

Kotelna

19,07 m²

-1.29

Kotelna

25,88 m²

-1.30

Nádrže na vodu

86,09 m²

-1.31

Kotelna

25,23 m²

-1.32

Kotelna

34,88 m²

-1.33

Archiv

5,27 m²

-1.34

WC

1,08 m²

-1.35

Sprcha

1,36 m²

OBJEKT A, -1 NP
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objekt A, 2. NP

51

52

2.01

Schodiště

13,60 m²

2.02

Chodba

13,02 m²

2.03

WC

1,60 m²

2.04

Koupelna

4,17 m²

2.05

Pokoj

31,16 m²

2.06

Kuchyně

6,55 m²

2.07

Šatna

3,79 m²

2.08

Pokoj

7,93 m²

2.09

Pokoj

12,79 m²

2.10

Chodba

11,24 m²

2.11

Spíž

1,94 m²

2.12

WC

1,55 m²

2.13

Koupelna

4,05 m²

2.14

Pokoj

30,39 m²

2.15

Kuchyně

6,38 m²

2.16

Šatna

3,52 m²

2.17

Pokoj

19,70 m²

2.18

Pokoj

10,34 m²

Zábradlí

+4,950

+4,950

+4,950

+4,950

+4,950

+4,950

+4,950

+4,950

+4,950

EW 30 DP3 C
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NCHUC

objekt A, 3. NP

50

ÚKLID

104

45

46

43

47

49

3.01

Schodiště

13,60 m²

3.02

Chodba

5,22 m²

3.03

Předsíň

3,76 m²

3.04

Koupelna + WC

4,68 m²

3.05

Pokoj

15,82 m²

3.06

Chodba

4,59 m²

3.07

WC

1,46 m²

3.08

Koupelna

2,27 m²

3.09

Pokoj

10,80 m²

3.10

Chodba

2,31 m²

3.11

Pokoj

10,97 m²

3.12

Koupelna

1,82 m²

3.13

WC

1,18 m²

3.14

Úklid. m.

1,55 m²

3.15

Chodba

5,05 m²

3.16

Předsíň

3,76 m²

3.17

Koupelna + WC

4,68 m²

3.18

Pokoj

25,53 m²

3.19

Chodba

3,91 m²

3.20

WC

1,51 m²

3.21

Koupelna

2,34 m²

3.22

Pokoj

10,26 m²

3.23

Chodba

2,31 m²

3.24

Pokoj

10,97 m²

3.25

Koupelna

1,82 m²

3.26

WC

1,18 m²

3.27

Úklid. m.

1,55 m²

Zábradlí

+8,250

+8,250

+8,250

+8,250

+8,250

+8,250

+8,250

EW 30 DP3 C

EW 30 DP3 C

EW 30 DP3 C

EW 30 DP3 C

EW 30 DP3 C

NCHUC

H D25

1:200 D.1.3.06

PŮDORYS 2 +3+4.NP - OBJEKT B

Vypracoval :

Investor :

   Akce :

   Obsah :

Luboš Čuka, Václavska 1, 397 01 Písek

    Paré :

   Datum :

   Měřítko :

   Č. výkresu :

   Ozn. části :

   Číslo zak. :

Hlavní projektant :

Zodp. projektant:

KÚ :

Prosinec

2017

Radimovice u Želče (137901)

   Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., Převrátilská 330,

   Tábor 390 01, IČO 625 49 201

ZOTAVOVNA VS ČR PRACOV

  ROZDĚLENÍ NA POŽÁRNÍ ÚSEKY

Zotavovna VS ČR Pracov, Radimovice u Želče 118,

390 02, Tábor

WWW.CENTRUM SLUŽEB TÁBOR.CZ

Parc. č. :

st. 146

D.1.3

Luboš Čuka ČKAIT 0101604



Legenda značek požární bezpečnosti staveb (ČSN 01 3495)

Práškový hasicí přístroj s hasicí schopností 21 A

Sněhový hasicí přístroj s hasicí schopností 70 B

Dělení objektu na požární úseky - požárně dělící konstrukce

Požadovaná požární odolnost a typ požárního uzávěru EW 30 DP3

Úniková cesta - východ na volné prostranství

Vnitřní odběrné místo - hydrant - průměr a délka hadice
H   D 25/20

P6

S5Legenda značky požárních uzávěrů

Typ požárního uzávěru EI 30 DP 3 C

Požární odolnost v minutách EI 30 DP 3 C

Hořlavost konstrukce - DP 1 nehořlavý, DP3 - hořlavý EI 30 DP 3 C

Samozavírač EI 30 DP 3 C

objekt A, 4. NP

44

48

4.01

Chodba

7,02 m²

4.02

Chodiště

7,75 m²

4.03

Předsíň

2,64 m²

4.04

Koupelna + WC

4,10 m²

4.05

Pokoj

16,03 m²

4.06

Chodba

6,58 m²

4.07

Schodiště

7,75 m²

4.08

Předsíň

2,40 m²

4.09

Koupelna + WC

4,10 m²

4.10

Pokoj

15,64 m²

+11,550

+11,550
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NCHUC

NCHUC

1.70

Garáž 2

15,68 m²

1.71

Garáž 3

15,96 m²

1.72

Garáž 4

16,52 m²

1.73

Garáž 5

18,76 m²

1.74

Garáž 6

43,19 m²

1.75

Garáž 7

17,60 m²

1.76

Chodba

4,62 m²

1.77

Sklad

11,55 m²

1.78

Sklad

6,88 m²

1.69

Garáž 1

33,60 m²

GARÁŽ, -1 NP

GARÁŽ, -1 NP

-1.36

Garáž

25,25 m²

-1.37

Garáž

12,31 m²

-1.38

Garáž

17,60 m²

-1.39

Garáž

17,87 m²

-1.40

Chodba

3,99 m²

-1.41

Sklad

30,14 m²

-1.42

Sklad

26,80 m²

KONGRESOVÝ

SÁL, -1 NP

1:200 D.1.3.07

PŮDORYS 4.NP + GARÁŽE

 + 2.NP KONGRESOVÝ SÁL - OBJEKT B
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